
GIRA
Info

Sjalusistyring
Bruksanvisning
Styretast

Funksjon

Styretasten er en komponent i sjalusistyringssyste-
met og brukes kun i forbindelse med sjalusistyrings- 
innsatsen.

Ved tastetrykk  beveges sjalusien oppover og ved 
tastetrykk  beveges sjalusien nedover.

Sjalusiens bevegelsestid fra øvre endestilling kan 
programmeres til mellom 0,5 sekunder og 2 minutter 
(forhåndsinnstilling 2 minutter).

I tillegg er påsatsen utstyrt med en utestengingssik-
ring, slik at uønsket automatisk nedover-bevegelse 
av sjalusien forhindres.

Betjening

Kort tastetrykk (kortere enn 1 sekund):

Det genereres en impuls som er avhengig av hvor 
lenge tasten trykkes. Denne funksjonen brukes til å 
justere sjalusiens lameller eller stanse sjalusien ved 
kontinuerlig bevegelse.

Langt tastetrykk (lenger enn 1 sekund):

Sjalusistyringen skifter til selvholdende modus (‘kon-
tinuerlig bevegelse’).

Utestengingssikring
(tastetrykk  lenger enn 4 sekunder):

LED’en i midten av påsatsen lyser. Sjalusien beveges 
til den øvre endestillingen, utestengingssikringen er 
aktiv.

Det utføres ingen analysering av sentral-, sidestas-
jons- og sensorkommandoene.

Utestengingssikringen deaktiveres ved å trykke ta-
sten  eller ved svikt i nettspenningen.

Sjalusistyring
Styretast
Styretast med sensoranalyse

Art. Nr.: 0644 xx
Art. Nr.: 0820 xx

Informasjon om farer
OBS! Innbygging og montasje av elektriske ap-
parater må kun utføres av en elektriker.
Ved ignorering av dette kan det oppstå skader på 
apparatet, brann eller andre faresituasjoner.
For å unngå elektrisk støt skal apparatet eller la-
sten frakoples før det utføres arbeider på det/den 
(slå av sikringsautomaten).
Sjalusistyrings-systemet er utviklet for betjening 
av sjalusier og persienner foran vinduer. Det må 
ikke brukes til å kople andre laster.
Andre anvendelser kan forårsake en faresitua-
sjon, f.eks. styring av en rulleport.
Disse faresituasjonene må forebygges av bruke-
ren ved hjelp av egnede sikkerhetstiltak (f.eks. 
lysporter).
Følg de nærmere fareinformasjonene i bruksan-
visningen for den aktuelle sjalusistyrings-inn-
satsen.
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Bruksanvisning
Programmering av individuell bevegelsestid:

Hvis en sjalusi ikke skal gå ned til den nedre endestil-
lingen („luftefunksjon“) eller hvis det brukes en utven-
dig sensor, kan det programmeres en kortere beveg-
elsestid.

1. Aktivering av programmeringsmodus:
Trykk tastens fulle flate (lenger enn 4 s), helt til 
LED’en i midten av påsatsen blinker. Sjalusien går 
automatisk til den øvre endestillingen.

2. Programmering av bevegelsestid:
Trykk tasten i retning av  helt til sjalusien står i 
den posisjonen som skal programmeres. Så snart 
tasten slippes opp, stanser sjalusien.

3. Lagring eller avvisning av bevegelsestid:
• Trykk tastens fulle flate (min. 1 s) for å lagre den in-

dividuelle bevegelsestiden.
• Trykk tasten  eller  for å avvise bevegelsesti-

den.

Programmeringsmodus forlates automatisk og 
LED’en slukker.

Den individuelle bevegelsestiden lagres varig.
Ved ny programmering erstattes den gamle beveg-
elsestiden.
Før den individuelle bevegelsestiden kan utføres, må 
sjalusien beveges til den øvre endestillingen ved hjelp 
av „kontinuerlig bevegelse“.

Montasje (figur A):

Styretasten monteres sammen med en sjalusistyr-
ings-innsats (art. nr. 0398 00, 0399 00, 0395 00, 
0388 00) i en apparatkontakt jf. DIN 49073 (anbe-
faling: dyp kontakt).
Innsatsens tilkoplingsklemmer må ligge nede.
Beskrivelse, montasje og tilkopling av innsatsen er å 
finne i den separate bruksanvisningen.
Sett styretasten (2) på innsatsen (1) sammen med 
rammen (3).
Den elektriske kontakten opprettes via pluggene (4) 
og (5).

Merknad:
Ved bruk av sensorer skal installasjonsinstruk-
sene i bruksanvisningene for den aktuelle sjalusi-
styrings-innsatsen følges.

Figur A

Styrtast med sensoranalyse

Solbeskyttelsesfunksjon:

En solsensor beveger sjalusien automatisk nedover 
ved sterk solstråling.
Før dette er mulig må sjalusien beveges til den øvre 
endestillingen ved hjelp av ‘kontinuerlig bevegelse’.

Etter 2 minutter aktiverer påsatsen solbeskyttelsen.
Ved manuell betjening deaktiveres solbeskyttelsen.

Solbeskyttelsesfunksjonen starter ca. 2 minutter etter 
overskridelse av den innstilte lysstyrkeverdien (inn-
stillingsområde ca. 5.000 - 80.000 lux), sjalusien be-
veges da nedover.

Hvis den innstilte lysstyrkeverdien underskrides i 
minst 15 minutter, beveges sjalusien oppover igjen 
(kortvarige svingninger i lysstyrken har ingen effekt).

Påsatsen gjenkjenner om det er installert en utvendig 
eller innvendig solsensor.

Ved førstegangs aktivering av solbeskyttelses-funks-
jonen må det utføres en initialiseringsgjennomgang.

Hvis det ikke skygges for sensoren, identifiseres en 
utvendig sensor, i motsatt fall en innvendig sensor.
Sjalusistyring 2/08 Side 2 av 4



GIRA
Info

Sjalusistyring
Bruksanvisning
Innvendig solsensor:

Solsensoren festes til vindusglasset.
Sensorens festehøyde bestemmer posisjonen som 
sjalusien skal beveges til ved overskridelse av lys-
styrkeverdien.

Utvendig solsensor:

Etter initialiseringsgjennomgangen beveges sjalusien 
oppover igjen og deretter nedover med den individu-
elle bevegelsestiden. Etter dette bruker påsatsen all-
tid den individuelle bevegelsestiden ved solbeskytt-
else.

Med glassbruddsensor:

Glassbruddsensoren festes til vindusglasset. Hvis 
vindusglasset ødelegges beveges sjalusien ned til 
den nedre endestillingen. Anvendelse: Beskyttelse 
mot vær og vind hvis vinduet knuses.

Glassbrudd-meldingen tilbakestilles med tastetrykk 
, sjalusien beveges da oppover.

Merknad:
Når utestengingssikringen er aktiv, analyseres ikke 
glassbruddsensoren.

Innstilling av lysstyrkeverdi for styretast med 
sensoranalyse (figur B):

Ved hjelp av potensiometeret (6) på baksiden av sty-
retasten kan lysstyrkeverdien for nedoverbevegelse 
av sjalusien innstilles innenfor området fra ca. 5.000 
til 80.000 lux.

Innstilling : Ca. 80.000 lux
Innstilling : Ca. 5.000 lux

Fra fabrikkens side er potensiometeret innstilt til ca. 
15.000 lux (stilling som i figur B).

Figur B

Tekniske data

Tilkopling: Plugges på sjalusistyrings-
innsats

Bevegelsestid: 0,5 til 120 sekunder

Bevegelsestidens 
toleranse: +/- 0,5 sekunder

Omkoplingstid: 1 sekund

Omgivelsestemperatur: 0 til +45 °C

Lagringstemperatur: -10 °C til +60 °C

Innstillbart
lysstyrkeområde: Ca. 5.000 til 80.000 lux

(kun sensorvariant)

OBS!
Glassbruddsensorer ma ikke brukes sammen 
med vindsensoren.
Hvis vindusglasset knuser, er vindbeskyttelses- 
funksjonen via sidestasjonsinngangen  (sjalu-
sien beveges oppover) sperret, sjalusien eller 
persiennen blir da staende i lukket stilling.
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Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling:

Micro Matic Norge AS
Nye Vakåsvei 20
Postboks 264
1379 Nesbru
Telefon: 66 77 57 50
Teknisk support: 66 77 57 60
Telefaks: 66 77 57 90

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0
Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339
Internet: www.gira.com
Sjalusistyring 2/08 Side 4 av 4


	Styretast
	Funksjon
	Informasjon om farer

	Betjening
	Kort tastetrykk (kortere enn 1 sekund):
	Langt tastetrykk (lenger enn 1 sekund):
	Utestengingssikring (tastetrykk p lenger enn 4 sekunder):
	Programmering av individuell bevegelsestid:
	1. Aktivering av programmeringsmodus: Trykk tastens fulle flate (lenger enn 4 s), helt til LED’en i midten av påsatsen blinker. Sjalusien går automatisk til den øvre endestillingen.
	2. Programmering av bevegelsestid: Trykk tasten i retning av q helt til sjalusien står i den posisjonen som skal programmeres. Så snart tasten slippes opp, stanser sjalusien.
	3. Lagring eller avvisning av bevegelsestid:


	Montasje (figur A):
	Styrtast med sensoranalyse
	Solbeskyttelsesfunksjon:
	Innvendig solsensor:
	Utvendig solsensor:
	Med glassbruddsensor:
	OBS!
	Innstilling av lysstyrkeverdi for styretast med sensoranalyse (figur B):

	Tekniske data


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


