GIRA Oddélovaci relé 2dilné REG se vstupem vedlejsi G I RA
Info  stanice

Navod k pouziti

Oddélovaci relé
2dilné REG se vstupem vedlejsi stanice Objednaci Cislo: 0861 00

Montaz

Oddélovaci relé 0861 00 je navrzeno pro montaz na montazni listu 35 mm a do rozvadéce. Po
montaZi je tfeba provést vdechna kabelova pfipojeni podle schématu zapojeni.

Pozor: Pfi pfipojovani je tfeba dodrzovat platna ustanoveni VDE, zejména
DIN VDE 0100/0700 a rovnéz platné mistni bezpe¢nostni predpisy dodavatelt
elektfiny a predpisy pro bezpecnost a ochranu zdravi.

Ovladani
Oddélovaci relé 0861 00 slouzi k sou¢asnému Fizeni dvou pohonu.

Informace: Ovladani jednotlivé je mozné jen s pouzitim mechanicky a elektricky blokovanych tlacitek.
K aktivaci jsou vhodné vS8echny pfistroje s vystupem 230 V~ a 2minutovym impulsem. Pokud centralni
pfikaz trva, neni mozné ovladani jednotlivé.

Schéma zapojeni

Motor 2
Taster verriegelt Zentralbefehl
s 10 . Meontakie |
™ Relais vernegel 4 4 |
) 4 zv o-
s ~Z7H l I
_ ZA C_"°o
r verfiegeit 7 T1 2 N
8 i et
S ,
1al ] Relais

Motor 1 v— o e

Netz 230 V~ ]PE| L1 | N |

Oddélovaci relé 2dilné REG se vstupem
vedlejsi stanice 10/07 Strana: 1/3



GIRA Oddélovaci relé 2dilné REG se vstupem vedlejsi G I RA
Info  stanice

Navod k pouziti

Schéma vnitiniho zapojeni
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Zentralsteuerung
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Technické udaje

Sit: 230 V~ /50 Hz
Aktivace: 230V~ /50 Hz

Spinany vykon: 4 A, 230 V~, cos ¢ 20,8
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Zaruka
Poskytujeme zaruku v ramci zakonnych ustanoveni.

Odeslete pristroj nevyplacené s popisem zavady do naseho centralniho zakaznického servisu.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstralte 12

D-42477 Radevormwald

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220

D-42461 Radevormwald

Telefon: +49 (0)2195/602 -0
Fax: +49 (0) 2195 /602 - 339
Internet: www.gira.com
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