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Datagrensesnittet
Bruksanvisning
Generell systeminformasjon

Dette apparatet er et produkt av Instabus KNX/EIB-
systemet og er i samsvar med KNX-direktivene.
Detaljert fagkunnskap ved hjelp av Instabus KNX/EIB 
opplæring er en forutsetning for god forståelse.

Apparatets funksjon er programvare-avhengig. Detal-
jert informasjon om hvilken programvare som kan la-
des og hvilket funksjonsomfang denne gir samt om 
selve programvaren er å finne i produsentens pro-
duktdatabase.

Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet 
utføres ved hjelp av programvare som er sertifisert av 
KNX.

Produktdatabasen og de tekniske beskrivelsene i 
oppdatert versjon er å finne på internett under 
www.gira.de.

Funksjon

Datagrensesnittet muliggjør tilkopling av en PC for 
adressering, programmering og diagnose av Instabus 
KNX/EIB komponenter.

Montasje

Datagrensesnittet monteres på DIN-kapselskinnen 
(1).
Tilkopling til Instabus KNX/EIB utføres ved hjelp av 
EIB-bussklemmen (busstilkopling (7) bak klaffen).

Indikeringer under drift

(3) Grønn: RUN Driftsklar
(4) Gul: COM Dataoverføring via RS 232

Datagrensesnittet Art. Nr.: 1153 00

Informasjon om farer
OBS! Innbygging og montasje av elektriske ap-
parater må kun utføres av en elektriker.
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Bussledningen føres nedover og ut av apparatet. 
Deretter settes dekselet (9) på føringsstiftene (8) og 
skyves over busklemmen, slik at sikkerhetsavstanden 
mellom bussledningen og 230-V-ledningene overhol-
des.

PC’ens seriegrensesnitt (RS 232) forbindes med den 
9-pols Sub-D kontakten (2) via en dataledning (1:1).

Denne dataledningen må ikke overskride en lengde 
på 15 m.

For å tilordne den fysiske adressen må programme-
ringstasten (5) (bak klaffen) betjenes.

Den røde LED’en (6) begynner å lyse. Denne slukker 
når den fysiske adressen aksepteres.

Tekniske data

Forsyning
Instabus KNX/EIB: 21... 32 V DC
PC: +5...+15 V SELV, 

ca. 10 mA

Effektforbruk EIB: max. 150 mW

Overføringshastighet: 9600 baud

Tilkopling
Instabus KNX/EIB: EIB-busklemmen
PC: 9-pols Sub-D kontakt

Montasjebredde: 36 mm (2 moduler)

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C

Lagringstemperatur: -25 °C til + 70 °C

Beskyttelsestype: IP 20
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Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling:

Micro Matic Norge AS
Nye Vakåsvei 20
Postboks 264
1379 Nesbru
Telefon: 66 77 57 50
Teknisk support: 66 77 57 60
Telefaks: 66 77 57 90

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0
Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339
Internet: www.gira.de
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