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Gerätebeschreibung

Die Türstation AP ist eine vorgefertigte Einheit und 
gehört zum Gira Türkommunkations-System.

Am Beispiel der Türstation AP 3fach wird der prinzipielle 
Aufbau der Türstation AP dargestellt.

1 Gehäuseunterteil

2 Ruftaster 3fach

3 Sprechabdeckung

4 Leitungseinführung

5 Dichtungsring

6 Anschlussklemmen

7 Gehäuseoberteil

8 Ruftastenabdeckungen

1        2    3    4     5       6     7      8
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Montage

1. Wählen Sie den Montageort aus. Der in das Gehäuse-
unterteil eingelassene Kabelkanal dient zur Leitungs-
führung. Dadurch kann die Montagehöhe der 
Türstation über dem Leitungsauslass variiert werden.

2. Zeichnen Sie mit Hilfe der Bohrschablone (ist Teil der 
Verpackung) die Befestigungslöcher an.

3. Bohren Sie die Löcher (6 mm) und setzen Sie die bei-
liegenden Dübel ein.

4. Führen Sie die abgemantelte Bus-Leitung mit 
ca. 5 mm Mantel in das Gehäuseunterteil ein.

5. Befestigen Sie das Gehäuseunterteil mit den beilie-
genden Schrauben an der Wand.
Schieben Sie die Geräteplatine zum Eindrehen der 
oberen Schrauben nach unten.

6. Schließen Sie den 2-Draht-Bus an die Bus-Klemmen.

7. Schieben Sie die Geräteplatine in die obere Position.

8. Achten Sie auf den korrekten Sitz des Dichtungsrin-
ges der Sprechabdeckung.

9. Legen Sie das Gehäuseoberteil auf, drücken Sie es 
fest an und drücken Sie die Torx-Schrauben ein.

Achtung

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur 
durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

i Geräteplatine verschiebbar

Die Geräteplatine kann zur Montage und zum Anschluss 
der Busleitung nach unten verschoben werden.

i Ruftastenbeleuchtung abschalten

Um die Ruftastenbeleuchtung dauerhaft abzuschalten, 
entfernen Sie die Brücken zwischen BUS und ZV.
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Inbetriebnahme

Nachdem Sie alle Geräte (Tür- und Wohnungsstationen, 
Steuergerät etc.) installiert haben, können Sie das Tür-
kommunikations-System in Betrieb nehmen.
Die Inbetriebnahme wird im Systemhandbuch beschrie-
ben, welches dem Steuergerät beiliegt.

Bedienung

Lautstärkeeinstellung

Die Lautstärke kann an jeder Türstation individuell ein-
gestellt werden.
Die Lautstärkeeinstellung muss mit zwei Personen 
durchgeführt werden.

1. Starten Sie am Steuergerät den Programmiermodus, 
indem Sie für 3 s die Taste „Systemprogr.“ drücken, 
bis die gelbe LED neben der Taste blinkt.

2. Drücken Sie an der Türstation kurz eine bereits zuge-
ordnete Ruftaste.

3. Die zweite Person nimmt an der Wohnungsstation 
den Türruf entgegen (per Hörer oder Sprechtaste) 
und nimmt Sprechverkehr auf.

4. Drücken Sie an der Türstation erneut kurz die 
Ruftaste.

✓ Durch die Tastenbetätigung ändert sich während der 
Sprechverbindung die Lautstärke. 
Insgesamt gibt es 5 Lautstärkestufen.
Mit jeder Ruftastenbetätigung wird die nächsthöhere 
Lautstärke eingestellt. Ist die lauteste Lautstärkestufe 
erreicht, wird mit dem nächsten Tastendruck die 
leiseste Lautstärkestufe eingestellt.

5. Beenden Sie die Sprechverbindung.
Die zuletzt eingestellte Lautstärkestufe wird in der 
Türstation abgespeichert.

6. Verlassen Sie am Steuergerät den Programmier-
modus, indem Sie die Taste „Systemprogr.“ kurz 
drücken.
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Ruf aufbauen (Klingeln)

Drücken Sie die Ruftaste, um an der zugeordneten 
Wohnungsstation einen Rufton auszulösen.
Die Tastenbetätigung wird durch einen Quittierton 
zusätzlich bestätigt.

Licht schalten (in Verbindung mit einem Schaltaktor)

Drücken Sie die Ruftaste, um Licht oder einen anderen 
Verbraucher über einen zugeordneten Schaltaktor einzu-
schalten. Die Tastenbetätigung wird durch einen Quittier-
ton zusätzlich bestätigt.

Wechsel der Beschriftungsschilder

Zum Wechseln der Beschriftungsschilder kann die Ruf-
tastenabdeckung einfach abgehoben werden.

1. Heben Sie, z.B. mit einem Schraubendreher, vorsich-
tig die Ruftastenabdeckung ab.

2. Wechseln Sie das Beschriftungsschild aus.

3. Setzen Sie die Ruftastenabdeckung wieder auf und 
drücken Sie sie fest an.

Passend gestaltete Beschriftungsschilder bekommen Sie 
entweder

• über den Gira Beschriftungsservice im Internet 
www.beschriftung.gira.de oder

• mit der optional erhältlichen Gira Beschriftungssoftwa-
re und den dazu passenden Gira Beschriftungsbögen.
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Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen über den Fachhandel.

Bitte übergeben oder senden Sie fehlerhafte Geräte por-
tofrei mit einer Fehlerbeschreibung an den für Sie zustän-
digen Verkäufer (Fachhandel/Installationsbetrieb/Elektro-
fachhandel).

Diese leiten die Geräte an das Gira Service Center weiter.



Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Postfach 1220
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191

www.gira.de

info@gira.de
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