
Gira Tastsensor 3 Komfort, 1fach

Gira E22 Aluminium

Gira Tastsensor 3
Steuerung unterschiedlichster 

Busfunktionen des Gira KNX/EIB 

Systems wie z. B. Lichtszenen-

management, Jalousiesteuerung, 

Panik- oder Zentral-aus-Program-

mierung oder eine bedarfsge-

rechte Einzelraum-Temperatur-

regelung.
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Gira Tastsensor 3 Basis
Mit dem Gira Tastsensor 3 las-

sen sich die verschiedensten 

angeschlossenen Busfunktionen 

steuern, z. B. Lichtszenen extern 

speichern und abrufen, Leuch-

ten schalten und dimmen oder 

Jalousien bedienen. Jede Taste 

verfügt über zwei rote LEDs, 

die den Status der zugeordneten 

Funktionen anzeigen. Das Be-

schriftungsfeld ist dezent hinter-

leuchtet, sodass der Tastsensor 

auch im Dunkeln leicht auffind-

bar und die Beschriftung gut zu 

lesen ist.

Gira Tastsensor 3 Komfort
Der Gira Tastsensor 3 Komfort 

bietet dreifarbige LEDs zur 

Statusanzeige, die flexibel für 

komplexere Anwendungen 

programmiert werden können. 

Zusätzlich ist ein Temperatur-

sensor integriert, der mit ande-

ren Komponenten des KNX  /  EIB 

Systems vernetzt werden kann. 

Darüber hinaus ist es möglich, 

jeder Taste eine übergeordnete 

priorisierte Statusrückmeldung 

zuzuordnen, z. B. für Alarm-

meldungen oder Hinweise wie 

Windalarm.

Gira Tastsensor 3 Plus
Der Gira Tastsensor 3 Plus be-

sitzt einen integrierten Raum-

temperatur-Regler sowie ein 

kontrastreiches Display zur 

Anzeige von Reglerstatus, Tem-

peratur und verschiedener Mel-

dungen, die über das KNX / EIB 

System empfangen werden kön-

nen. Das Display ist im Nacht-

modus weiß hinterleuchtet und 

bietet die Möglichkeit, Werte 

und Meldungen in unterschiedli-

chen Größen bzw. Anzeigemodi 

darzustellen. In Verbindung mit 

dem Busankoppler 3 mit exter-

nem Fühleranschluss kann ein 

externer Temperaturfühler, z. B. 

für die Fußbodenheizung, an-

geschlossen werden.

Gira Tastsensor 3 Basis, 3fach

Gira E22 Aluminium

Gira Tastsensor 3 Basis, 1fach

Gira E22 Aluminium

Gira Tastsensor 3 Komfort, 3fach

Gira E22 Aluminium

Produktdetails
- zwei Status-LED je Bedienfläche

- Beschriftungsfeldbeleuchtung

- Montage auf Busankoppler 3

- Projektierung und Inbetriebnah-

me erfolgt ab ETS3.0d Patch A

- Demontageschutz durch 

Verschraubung

- Temperaturbereich: 

-5 °C bis +45 °C

- Schutzklasse: III

Technische Änderungen 

vorbehalten

Den Gira Tastsensor 3 gibt es 

in unterschiedlichen Geräte-

ausführungen:

Tastsensor 3 Basis, 1fach

Tastsensor 3 Basis, 2fach

Tastsensor 3 Basis, 3fach

Tastsensor 3 Komfort, 1fach

Tastsensor 3 Komfort, 2fach

Tastsensor 3 Komfort, 3fach

Tastsensor 3 Komfort, 4fach

Tastsensor 3 Komfort, 6fach

Tastsensor 3 Plus, 2fach

Tastsensor 3 Plus, 3fach

Tastsensor 3 Plus, 5fach

Tastsensor 3 Plus, 6fach

Weitere Informationen 

erhalten Sie im Gira Katalog 

sowie im Internet unter 

www.gira.de

Gira Tastsensor 3 Plus, 2fach

Gira E22 Aluminium

Gira Tastsensor 3 Plus, 2fach

Gira E22 Aluminium
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Beschriftungsträger für 
Wippen mit Kunststoff-
abdeckung
Für Wippen mit transparenter 

Abdeckung aus Thermoplast 

werden weiße Beschriftungs-

träger bedruckt, die lichtecht, 

wellenfrei und witterungsbe-

ständig sind. Diese können 

direkt online gestaltet und 

bestellt werden. Zusätzlich be-

steht die Möglichkeit, die Ent-

würfe selbst auszudrucken.

Gira Beschriftungsservice
Mit dem Gira Beschriftungs-

service kann online in wenigen 

Schritten eine Beschriftung für 

die Wippen des Tastsensor 3 

gestaltet und bestellt werden. 

Neben verschiedenen Schrift-

arten und -größen stehen zahl-

reiche Symbole zur Auswahl, 

die eine einfache Zuordnung der 

verschiedenen angeschlossenen 

Funktionen ermöglichen. Nach 

einer kostenlosen Registrierung 

können Entwürfe gespeichert 

und zu einem späteren Zeitpunkt 

weiterbearbeitet oder erneut 

bestellt werden.

www.beschriftung.gira.de

Laserbeschriftung für Wippen 
aus Edelstahl oder Aluminium
Vollmetall-Wippen aus Edelstahl 

und Aluminium erhalten eine 

Laserbeschriftung und werden 

nicht direkt per Post, sondern 

mithilfe einer persönlichen Kon-

figurationsliste über den Elektro-

fachbetrieb zugestellt. Für den 

Entwurf einer Laserbeschriftung 

ist die kostenlose Einrichtung ei-

nes Benutzerkontos erforderlich.

Designvarianten System 55

Designvarianten Flächenschalter

Gira Tastsensor 3

3fach, Edelstahl mit Laserbeschriftung

Gira E 22, Edelstahl

Gira Tastsensor 3

3fach, Edelstahl mit Laserbeschriftung

Gira E 22, Edelstahl

Gira Tastsensor 3 

3fach, Reinweiß glänzend

Gira E2, Reinweiß glänzend

Gira Tastsensor 3 

3fach, Farbe Alu 

Gira E2, Farbe Alu

Gira Tastsensor 3

3fach, Reinweiß glänzend

Gira Event Klar, Grün

Gira Tastsensor 3 

3fach, Cremeweiß glänzend

Gira Event Klar, Sand

Gira Tastsensor 3

3fach, Reinweiß glänzend

Gira Flächenschalter, Reinweiß glänzend

Gira Tastsensor 3

3fach, Cremeweiß glänzend

Gira Flächenschalter, Cremeweiß glänzend

Gira Tastsensor 3

3fach, Reinweiß glänzend

Gira Esprit, Glas Weiß

Gira Tastsensor 3

3fach, Anthrazit  

Gira Esprit, Glas Schwarz

Gira Tastsensor 3

3fach, Farbe Alu 

Gira Esprit, Nussbaum-Aluminium

Gira Tastsensor 3 

3fach, Anthrazit

Gira Esprit, Aluminium-Schwarz

Gira Tastsensor 3

3fach, Reinweiß glänzend 

Gira Standard 55, Reinweiß glänzend 

Gira Tastsensor 3

3fach, Reinweiß glänzend 

Gira Standard 55, Reinweiß glänzend 
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Beschriftungsträger für 
Wippen mit Kunststoff-
abdeckung
Für Wippen mit transparenter 

Abdeckung aus Thermoplast 

werden weiße Beschriftungs-

träger bedruckt, die lichtecht, 

wellenfrei und witterungsbe-

ständig sind. Diese können 

direkt online gestaltet und 

bestellt werden. Zusätzlich be-

steht die Möglichkeit, die Ent-

würfe selbst auszudrucken.

Gira Beschriftungsservice
Mit dem Gira Beschriftungs-

service kann online in wenigen 

Schritten eine Beschriftung für 

die Wippen des Tastsensor 3 

gestaltet und bestellt werden. 

Neben verschiedenen Schrift-

arten und -größen stehen zahl-

reiche Symbole zur Auswahl, 

die eine einfache Zuordnung der 

verschiedenen angeschlossenen 

Funktionen ermöglichen. Nach 

einer kostenlosen Registrierung 

können Entwürfe gespeichert 

und zu einem späteren Zeitpunkt 

weiterbearbeitet oder erneut 

bestellt werden.

www.beschriftung.gira.de

Laserbeschriftung für Wippen 
aus Edelstahl oder Aluminium
Vollmetall-Wippen aus Edelstahl 

und Aluminium erhalten eine 

Laserbeschriftung und werden 

nicht direkt per Post, sondern 

mithilfe einer persönlichen Kon-

figurationsliste über den Elektro-

fachbetrieb zugestellt. Für den 

Entwurf einer Laserbeschriftung 

ist die kostenlose Einrichtung ei-

nes Benutzerkontos erforderlich.

Designvarianten System 55

Designvarianten Flächenschalter

Gira Tastsensor 3

3fach, Edelstahl mit Laserbeschriftung

Gira E 22, Edelstahl

Gira Tastsensor 3

3fach, Edelstahl mit Laserbeschriftung

Gira E 22, Edelstahl

Gira Tastsensor 3 

3fach, Reinweiß glänzend

Gira E2, Reinweiß glänzend

Gira Tastsensor 3 

3fach, Farbe Alu 

Gira E2, Farbe Alu

Gira Tastsensor 3

3fach, Reinweiß glänzend

Gira Event Klar, Grün

Gira Tastsensor 3 

3fach, Cremeweiß glänzend

Gira Event Klar, Sand

Gira Tastsensor 3

3fach, Reinweiß glänzend

Gira Flächenschalter, Reinweiß glänzend

Gira Tastsensor 3

3fach, Cremeweiß glänzend

Gira Flächenschalter, Cremeweiß glänzend

Gira Tastsensor 3

3fach, Reinweiß glänzend

Gira Esprit, Glas Weiß

Gira Tastsensor 3

3fach, Anthrazit  

Gira Esprit, Glas Schwarz

Gira Tastsensor 3

3fach, Farbe Alu 

Gira Esprit, Nussbaum-Aluminium

Gira Tastsensor 3 

3fach, Anthrazit

Gira Esprit, Aluminium-Schwarz

Gira Tastsensor 3

3fach, Reinweiß glänzend 

Gira Standard 55, Reinweiß glänzend 

Gira Tastsensor 3

3fach, Reinweiß glänzend 

Gira Standard 55, Reinweiß glänzend 



G
ir

a 
Ta

st
se

n
so

r 
3

 P
lu

s,
 5

fa
c

h
, 

G
ir

a 
E

2
2

 E
d

e
ls

ta
h

l

Beschriftungsträger für 
Wippen mit Kunststoff-
abdeckung
Für Wippen mit transparenter 

Abdeckung aus Thermoplast 

werden weiße Beschriftungs-

träger bedruckt, die lichtecht, 

wellenfrei und witterungsbe-

ständig sind. Diese können 

direkt online gestaltet und 

bestellt werden. Zusätzlich be-

steht die Möglichkeit, die Ent-

würfe selbst auszudrucken.

Gira Beschriftungsservice
Mit dem Gira Beschriftungs-

service kann online in wenigen 

Schritten eine Beschriftung für 

die Wippen des Tastsensor 3 

gestaltet und bestellt werden. 

Neben verschiedenen Schrift-

arten und -größen stehen zahl-

reiche Symbole zur Auswahl, 

die eine einfache Zuordnung der 

verschiedenen angeschlossenen 

Funktionen ermöglichen. Nach 

einer kostenlosen Registrierung 

können Entwürfe gespeichert 

und zu einem späteren Zeitpunkt 

weiterbearbeitet oder erneut 

bestellt werden.

www.beschriftung.gira.de

Laserbeschriftung für Wippen 
aus Edelstahl oder Aluminium
Vollmetall-Wippen aus Edelstahl 

und Aluminium erhalten eine 

Laserbeschriftung und werden 

nicht direkt per Post, sondern 

mithilfe einer persönlichen Kon-

figurationsliste über den Elektro-

fachbetrieb zugestellt. Für den 

Entwurf einer Laserbeschriftung 

ist die kostenlose Einrichtung ei-

nes Benutzerkontos erforderlich.

Designvarianten System 55

Designvarianten Flächenschalter

Gira Tastsensor 3

3fach, Edelstahl mit Laserbeschriftung

Gira E 22, Edelstahl

Gira Tastsensor 3

3fach, Aluminium mit Laserbeschriftung

Gira E 22, Aluminium

Gira Tastsensor 3 

3fach, Reinweiß glänzend

Gira E2, Reinweiß glänzend

Gira Tastsensor 3 

3fach, Farbe Alu 

Gira E2, Farbe Alu

Gira Tastsensor 3

3fach, Reinweiß glänzend

Gira Event Klar, Grün

Gira Tastsensor 3 

3fach, Cremeweiß glänzend

Gira Event Klar, Sand

Gira Tastsensor 3

3fach, Reinweiß glänzend

Gira Flächenschalter, Reinweiß glänzend

Gira Tastsensor 3

3fach, Cremeweiß glänzend

Gira Flächenschalter, Cremeweiß glänzend

Gira Tastsensor 3

3fach, Reinweiß glänzend

Gira Esprit, Glas Weiß

Gira Tastsensor 3

3fach, Anthrazit  

Gira Esprit, Glas Schwarz

Gira Tastsensor 3

3fach, Farbe Alu 

Gira Esprit, Nussbaum-Aluminium

Gira Tastsensor 3 

3fach, Anthrazit

Gira Esprit, Aluminium-Schwarz

Gira Tastsensor 3

3fach, Reinweiß glänzend 

Gira Standard 55, Reinweiß glänzend 

Gira Tastsensor 3

3fach, Cremeweiß glänzend 

Gira Standard 55, Cremeweiß glänzend 



Gira Tastsensor 3 Komfort, 1fach

Gira E22 Aluminium

Gira Tastsensor 3
Steuerung unterschiedlichster 

Busfunktionen des Gira KNX/EIB 

Systems wie z. B. Lichtszenen-

management, Jalousiesteuerung, 

Panik- oder Zentral-aus-Program-

mierung oder eine bedarfsge-

rechte Einzelraum-Temperatur-
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Gira Tastsensor 3 Basis
Mit dem Gira Tastsensor 3 las-

sen sich die verschiedensten 

angeschlossenen Busfunktionen 

steuern, z. B. Lichtszenen extern 

speichern und abrufen, Leuch-

ten schalten und dimmen oder 

Jalousien bedienen. Jede Taste 

verfügt über zwei rote LEDs, 

die den Status der zugeordneten 

Funktionen anzeigen. Das Be-

schriftungsfeld ist dezent hinter-

leuchtet, sodass der Tastsensor 

auch im Dunkeln leicht auffind-

bar und die Beschriftung gut zu 

lesen ist.

Gira Tastsensor 3 Komfort
Der Gira Tastsensor 3 Komfort 

bietet dreifarbige LEDs zur 

Statusanzeige, die flexibel für 

komplexere Anwendungen 

programmiert werden können. 

Zusätzlich ist ein Temperatur-

sensor integriert, der mit ande-

ren Komponenten des KNX  /  EIB 

Systems vernetzt werden kann. 

Darüber hinaus ist es möglich, 

jeder Taste eine übergeordnete 

priorisierte Statusrückmeldung 

zuzuordnen, z. B. für Alarm-

meldungen oder Hinweise wie 

Windalarm.

Gira Tastsensor 3 Plus
Der Gira Tastsensor 3 Plus be-

sitzt einen integrierten Raum-

temperatur-Regler sowie ein 

kontrastreiches Display zur 

Anzeige von Reglerstatus, Tem-

peratur und verschiedener Mel-

dungen, die über das KNX / EIB 

System empfangen werden kön-

nen. Das Display ist im Nacht-

modus weiß hinterleuchtet und 

bietet die Möglichkeit, Werte 

und Meldungen in unterschiedli-

chen Größen bzw. Anzeigemodi 

darzustellen. In Verbindung mit 

dem Busankoppler 3 mit exter-

nem Fühleranschluss kann ein 

externer Temperaturfühler, z. B. 

für die Fußbodenheizung, an-

geschlossen werden.

Gira Tastsensor 3 Basis, 3fach

Gira E22 Aluminium

Gira Tastsensor 3 Basis, 1fach

Gira E22 Aluminium

Gira Tastsensor 3 Komfort, 3fach

Gira E22 Aluminium

Produktdetails
- zwei Status-LED je Bedienfläche

- Beschriftungsfeldbeleuchtung

- Montage auf Busankoppler 3

- Projektierung und Inbetriebnah-

me erfolgt ab ETS3.0d Patch A

- Demontageschutz durch 

Verschraubung

- Temperaturbereich: 

-5 °C bis +45 °C

- Schutzklasse: III

Technische Änderungen 

vorbehalten

Den Gira Tastsensor 3 gibt es 

in unterschiedlichen Geräte-

ausführungen:

Tastsensor 3 Basis, 1fach

Tastsensor 3 Basis, 2fach

Tastsensor 3 Basis, 3fach

Tastsensor 3 Komfort, 1fach

Tastsensor 3 Komfort, 2fach

Tastsensor 3 Komfort, 3fach

Tastsensor 3 Komfort, 4fach

Tastsensor 3 Komfort, 6fach

Tastsensor 3 Plus, 2fach

Tastsensor 3 Plus, 3fach

Tastsensor 3 Plus, 5fach

Tastsensor 3 Plus, 6fach

Weitere Informationen 

erhalten Sie im Gira Katalog 

sowie im Internet unter 

www.gira.de

Gira Tastsensor 3 Plus, 2fach

Gira E22 Aluminium

Gira Tastsensor 3 Plus, 2fach

Gira E22 Aluminium



Gira Tastsensor 3 Komfort, 1fach

Gira E22 Aluminium

Gira Tastsensor 3
Steuerung unterschiedlichster 

Busfunktionen des Gira KNX/EIB 

Systems wie z. B. Lichtszenen-

management, Jalousiesteuerung, 

Panik- oder Zentral-aus-Program-

mierung oder eine bedarfsge-

rechte Einzelraum-Temperatur-

regelung.

Gira Tastsensor 3
Steuerung der Gira KNX/EIB 
Elektroinstallation

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektro-Installations-

Systeme

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstraße

42477 Radevormwald
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Tel +49 (0)21 95 - 602-0
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Gira Tastsensor 3 Basis
Mit dem Gira Tastsensor 3 las-

sen sich die verschiedensten 

angeschlossenen Busfunktionen 

steuern, z. B. Lichtszenen extern 

speichern und abrufen, Leuch-

ten schalten und dimmen oder 

Jalousien bedienen. Jede Taste 

verfügt über zwei rote LEDs, 

die den Status der zugeordneten 

Funktionen anzeigen. Das Be-

schriftungsfeld ist dezent hinter-

leuchtet, sodass der Tastsensor 

auch im Dunkeln leicht auffind-

bar und die Beschriftung gut zu 

lesen ist.

Gira Tastsensor 3 Komfort
Der Gira Tastsensor 3 Komfort 

bietet dreifarbige LEDs zur 

Statusanzeige, die flexibel für 

komplexere Anwendungen 

programmiert werden können. 

Zusätzlich ist ein Temperatur-

sensor integriert, der mit ande-

ren Komponenten des KNX  /  EIB 

Systems vernetzt werden kann. 

Darüber hinaus ist es möglich, 

jeder Taste eine übergeordnete 

priorisierte Statusrückmeldung 

zuzuordnen, z. B. für Alarm-

meldungen oder Hinweise wie 

Windalarm.

Gira Tastsensor 3 Plus
Der Gira Tastsensor 3 Plus be-

sitzt einen integrierten Raum-

temperatur-Regler sowie ein 

kontrastreiches Display zur 

Anzeige von Reglerstatus, Tem-

peratur und verschiedener Mel-

dungen, die über das KNX / EIB 

System empfangen werden kön-

nen. Das Display ist im Nacht-

modus weiß hinterleuchtet und 

bietet die Möglichkeit, Werte 

und Meldungen in unterschiedli-

chen Größen bzw. Anzeigemodi 

darzustellen. In Verbindung mit 

dem Busankoppler 3 mit exter-

nem Fühleranschluss kann ein 

externer Temperaturfühler, z. B. 

für die Fußbodenheizung, an-

geschlossen werden.

Gira Tastsensor 3 Basis, 3fach

Gira E22 Aluminium

Gira Tastsensor 3 Basis, 1fach

Gira E22 Aluminium

Gira Tastsensor 3 Komfort, 3fach

Gira E22 Aluminium

Produktdetails
- zwei Status-LED je Bedienfläche

- Beschriftungsfeldbeleuchtung

- Montage auf Busankoppler 3

- Projektierung und Inbetriebnah-

me erfolgt ab ETS3.0d Patch A

- Demontageschutz durch 

Verschraubung

- Temperaturbereich: 

-5 °C bis +45 °C

- Schutzklasse: III

Technische Änderungen 

vorbehalten

Den Gira Tastsensor 3 gibt es 

in unterschiedlichen Geräte-

ausführungen:

Tastsensor 3 Basis, 1fach

Tastsensor 3 Basis, 2fach

Tastsensor 3 Basis, 3fach

Tastsensor 3 Komfort, 1fach

Tastsensor 3 Komfort, 2fach

Tastsensor 3 Komfort, 3fach

Tastsensor 3 Komfort, 4fach

Tastsensor 3 Komfort, 6fach

Tastsensor 3 Plus, 2fach

Tastsensor 3 Plus, 3fach

Tastsensor 3 Plus, 5fach

Tastsensor 3 Plus, 6fach

Weitere Informationen 

erhalten Sie im Gira Katalog 

sowie im Internet unter 

www.gira.de

Gira Tastsensor 3 Plus, 2fach

Gira E22 Aluminium

Gira Tastsensor 3 Plus, 2fach

Gira E22 Aluminium




