
Gira tastsensor 3 Comfort, 

enkelvoudig

Gira E22 Aluminium

Gira tastsensor 3
Aansturing van de meest uiteen-

lopende busfuncties van het Gira 

KNX  /  EIB-systeem, zoals b.v. 

lichtscènebeheer, jaloezie- en rol-

luikbesturing, paniek- of Cen-

traal-UIT-programmering of een 

temperatuurregeling per kamer 

op maat.

Gira tastsensor 3
Aansturing van de Gira KNX  /  EIB installatie
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Gira tastsensor 3 Basis
Met de Gira tastsensor 3 kunnen 

de meest uiteenlopende aange-

sloten busfuncties worden aan-

gestuurd, b.v. lichtscènes op-

slaan en opvragen, lampen 

schakelen en dimmen en rollui-

ken of jaloezieën bedienen. Elke 

toets is voorzien van twee rode 

LED's die de status van de toe-

gewezen functies weergeven. 

Het tekstvenster is voorzien van 

beschaafde achtergrondverlich-

ting zodat de tastsensor ook in 

het donker makkelijk is te vinden 

en het tekstlabel goed leesbaar 

is.

Gira tastsensor 3 Comfort
De Gira tastsensor 3 Comfort 

biedt voor statusweergave drie-

kleurige LED's die flexibel kun-

nen worden geprogrammeerd 

voor complexere toepassingen. 

Bovendien is een tempera-

tuursensor geïntegreerd die aan 

andere componenten van het 

KNX  /  EIB-systeem kan worden 

gekoppeld. Tenslotte is het mo-

gelijk aan elke toets een boven-

liggende statusterugmelding 

met prioriteit toe te wijzen, b.v. 

voor alarmmeldingen of aanwij-

zingen als een windalarm.

Gira tastsensor 3 Plus
De Gira tastsensor 3 Plus heeft 

een geïntegreerde kamerther-

mostaat en een contrastrijk dis-

play voor weergave van thermo-

staatstatus, temperatuur en 

diverse meldingen die via het 

KNX / EIB-systeem kunnen wor-

den ontvangen. Het display is in 

de nachtstand voorzien van wit-

te achtergrondverlichting en 

biedt de mogelijkheid waarden 

en meldingen in verschillende 

afmetingen resp. displaystanden 

weer te geven. In combinatie 

met de busaankoppelaar 3 met 

externe sensoraansluiting kan 

een externe temperatuursensor, 

b.v. voor de vloerverwarming, 

worden aangesloten.

Gira tastsensor 3 Basis, 

drievoudig

Gira E22 Aluminium

Gira tastsensor 3 Basis, 

enkelvoudig

Gira E22 Aluminium

Gira tastsensor 3 Comfort, 

drievoudig

Gira E22 Aluminium

Productdetails
- Twee status-LED's per 

bedienvlak

- Tekstkaderverlichting

- Montage op busaankoppelaar 3

- Ontwerp en ingebruikstelling 

vanaf ETS 3.0d patch A

- Beveiliging tegen demontage 

door schroefbevestiging

- Temperatuurbereik: 

-5 °C tot +45 °C

- Beschermingsklasse: III

Technische wijzigingen 

voorbehouden

De Gira tastsensor 3 is er in 

verschillende uitvoeringen:

Tastsensor 3 Basis, enkelvoudig

Tastsensor 3 Basis, tweevoudig

Tastsensor 3 Basis, drievoudig

Tastsensor 3 Comfort, enkelvoudig

Tastsensor 3 Comfort, tweevoudig

Tastsensor 3 Comfort, drievoudig

Tastsensor 3 Comfort, viervoudig

Tastsensor 3 Comfort, zesvoudig

Tastsensor 3 Plus, tweevoudig

Tastsensor 3 Plus, drievoudig

Tastsensor 3 Plus, vijfvoudig

Tastsensor 3 Plus, zesvoudig

Meer informatie vindt u in de Gira 

catalogus en op internet onder 

www.gira.nl

Gira tastsensor 3 Plus, 

tweevoudig

Gira E22 Aluminium

Gira tastsensor 3 Plus, 

tweevoudig

Gira E22 Aluminium

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektrotechnische installatie-

systemen

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstraße

42477 Radevormwald

Postbus 12 20

42477 Radevormwald

Duitsland

Tel. +49 (0)21 95 - 602-0

Fax +49 (0)21 95 - 602 -119

www.gira.nl

info@gira.nl

Gira Technische Profi-Hotline:

Tel 09 00  - 2 35 44 72

Importeur in Nederland

Bovenkerkerweg 10-12

NL-1185 XE Amstelveen

Postbus 900

NL-1180 AX Amstelveen

Tel +31 (0) 20 - 5 45 03 45

Fax +31 (0) 20 - 5 45 02 50

communicatie@

technischeunie.com

Voor toezending van de 

complete Gira documentatie 

in Nederland:

Gira Informatiedienst

Postbus 30124

NL-1301 AC Almere

Fax +31 (0) 36 - 7 11 35 99
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Tekstdrager voor wippen met 
kunststof afdekking
Voor wippen met transparante 

afdekking van thermoplast wor-

den witte tekstdragers bedrukt 

die lichtecht en weerbestendig 

zijn en niet golven. Deze kunnen 

direct online worden vormgege-

ven en besteld. Daarnaast be-

staat de mogelijkheid de ont-

werpen zelf af te drukken.

Gira labelservice
Met de Gira labelservice kunnen 

online in een paar stappen de 

tekstlabels voor de wippen van 

de tastsensor 3 worden vormge-

geven en besteld. Naast ver-

schillende lettertypen en -groot-

ten zijn talrijke symbolen 

beschikbaar waarmee de diverse 

aangesloten functies eenvoudig 

kunnen worden toegewezen. Na 

gratis registratie kunnen ontwer-

pen worden opgeslagen en op 

een later tijdstip verder worden 

bewerkt of opnieuw worden be-

steld.

www.marking.gira.com/nl

Gelaserde opschriften voor 
wippen van roestvrij staal of 
aluminium
Metalen wippen van roestvrij 

staal en aluminium worden 

voorzien van gelaserde opschrif-

ten en niet rechtstreeks per 

post, maar met behulp van een 

persoonlijke configuratielijst via 

de elektrotechnische installateur 

geleverd. Voor het ontwerp van 

gelaserde opschriften moet een 

gratis gebruikersaccount wor-

den aangemaakt.

Designvarianten Systeem 55

Designvarianten F100

Gira tastsensor 3

drievoudig, Edel Staal met gelaserde 

opschriften

Gira E 22, Edel Staal

Gira tastsensor 3

drievoudig, Edel Staal met gelaserde 

opschriften

Gira E 22, Edel Staal

Gira tastsensor 3 

drievoudig, zuiver wit glanzend

Gira E2, zuiver wit glanzend

Gira tastsensor 3 

drievoudig, kleur aluminium 

Gira E2, kleur aluminium

Gira tastsensor 3

drievoudig, zuiver wit glanzend

Gira Event Clear, groen

Gira tastsensor 3 

drievoudig, crème wit glanzend

Gira Event Clear, zand

Gira tastsensor 3

drievoudig, zuiver wit glanzend

Gira F100, zuiver wit glanzend

Gira tastsensor 3

drievoudig, crème wit glanzend

Gira F100, crème wit glanzend

Gira tastsensor 3

drievoudig, zuiver wit glanzend

Gira Esprit, glas wit

Gira tastsensor 3

drievoudig, antraciet  

Gira Esprit, glas zwart

Gira tastsensor 3

drievoudig, kleur aluminium 

Gira Esprit, notenhout-aluminium

Gira tastsensor 3 

drievoudig, antraciet

Gira Esprit, aluminium-zwart

Gira tastsensor 3

drievoudig, zuiver wit glanzend 

Gira Standaard 55, zuiver wit glanzend 

Gira tastsensor 3

drievoudig, zuiver wit glanzend 

Gira Standaard 55, zuiver wit glanzend 
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Tekstdrager voor wippen met 
kunststof afdekking
Voor wippen met transparante 

afdekking van thermoplast wor-

den witte tekstdragers bedrukt 

die lichtecht en weerbestendig 

zijn en niet golven. Deze kunnen 

direct online worden vormgege-

ven en besteld. Daarnaast be-

staat de mogelijkheid de ont-

werpen zelf af te drukken.

Gira labelservice
Met de Gira labelservice kunnen 

online in een paar stappen de 

tekstlabels voor de wippen van 

de tastsensor 3 worden vormge-

geven en besteld. Naast ver-

schillende lettertypen en -groot-

ten zijn talrijke symbolen 

beschikbaar waarmee de diverse 

aangesloten functies eenvoudig 

kunnen worden toegewezen. Na 

gratis registratie kunnen ontwer-

pen worden opgeslagen en op 

een later tijdstip verder worden 

bewerkt of opnieuw worden be-

steld.

www.marking.gira.com/nl

Gelaserde opschriften voor 
wippen van roestvrij staal of 
aluminium
Metalen wippen van roestvrij 

staal en aluminium worden 

voorzien van gelaserde opschrif-

ten en niet rechtstreeks per 

post, maar met behulp van een 

persoonlijke configuratielijst via 

de elektrotechnische installateur 

geleverd. Voor het ontwerp van 

gelaserde opschriften moet een 

gratis gebruikersaccount wor-

den aangemaakt.

Designvarianten Systeem 55

Designvarianten F100

Gira tastsensor 3

drievoudig, Edel Staal met gelaserde 

opschriften

Gira E 22, Edel Staal

Gira tastsensor 3

drievoudig, Edel Staal met gelaserde 

opschriften

Gira E 22, Edel Staal

Gira tastsensor 3 

drievoudig, zuiver wit glanzend

Gira E2, zuiver wit glanzend

Gira tastsensor 3 

drievoudig, kleur aluminium 

Gira E2, kleur aluminium

Gira tastsensor 3

drievoudig, zuiver wit glanzend

Gira Event Clear, groen

Gira tastsensor 3 

drievoudig, crème wit glanzend

Gira Event Clear, zand

Gira tastsensor 3

drievoudig, zuiver wit glanzend

Gira F100, zuiver wit glanzend

Gira tastsensor 3

drievoudig, crème wit glanzend

Gira F100, crème wit glanzend

Gira tastsensor 3

drievoudig, zuiver wit glanzend

Gira Esprit, glas wit

Gira tastsensor 3

drievoudig, antraciet  

Gira Esprit, glas zwart

Gira tastsensor 3

drievoudig, kleur aluminium 

Gira Esprit, notenhout-aluminium

Gira tastsensor 3 

drievoudig, antraciet

Gira Esprit, aluminium-zwart

Gira tastsensor 3

drievoudig, zuiver wit glanzend 

Gira Standaard 55, zuiver wit glanzend 

Gira tastsensor 3

drievoudig, zuiver wit glanzend 

Gira Standaard 55, zuiver wit glanzend 
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Tekstdrager voor wippen met 
kunststof afdekking
Voor wippen met transparante 

afdekking van thermoplast wor-

den witte tekstdragers bedrukt 

die lichtecht en weerbestendig 

zijn en niet golven. Deze kunnen 

direct online worden vormgege-

ven en besteld. Daarnaast be-

staat de mogelijkheid de ont-

werpen zelf af te drukken.

Gira labelservice
Met de Gira labelservice kunnen 

online in een paar stappen de 

tekstlabels voor de wippen van 

de tastsensor 3 worden vormge-

geven en besteld. Naast ver-

schillende lettertypen en -groot-

ten zijn talrijke symbolen 

beschikbaar waarmee de diverse 

aangesloten functies eenvoudig 

kunnen worden toegewezen. Na 

gratis registratie kunnen ontwer-

pen worden opgeslagen en op 

een later tijdstip verder worden 

bewerkt of opnieuw worden be-

steld.

www.marking.gira.com/nl

Gelaserde opschriften voor 
wippen van roestvrij staal of 
aluminium
Metalen wippen van roestvrij 

staal en aluminium worden 

voorzien van gelaserde opschrif-

ten en niet rechtstreeks per 

post, maar met behulp van een 

persoonlijke configuratielijst via 

de elektrotechnische installateur 

geleverd. Voor het ontwerp van 

gelaserde opschriften moet een 

gratis gebruikersaccount wor-

den aangemaakt.

Designvarianten Systeem 55

Designvarianten F100

Gira tastsensor 3

drievoudig, Edel Staal 

met gelaserde opschriften

Gira E 22, Edel Staal

Gira tastsensor 3

drievoudig, Aluminium 

met gelaserde opschriften

Gira E 22, Aluminium

Gira tastsensor 3 

drievoudig, zuiver wit glanzend

Gira E2, zuiver wit glanzend

Gira tastsensor 3 

drievoudig, kleur aluminium 

Gira E2, kleur aluminium

Gira tastsensor 3

drievoudig, zuiver wit glanzend

Gira Event Clear, groen

Gira tastsensor 3 

drievoudig, crème wit glanzend

Gira Event Clear, zand

Gira tastsensor 3

drievoudig, zuiver wit glanzend

Gira F100, zuiver wit glanzend

Gira tastsensor 3

drievoudig, crème wit glanzend

Gira F100, crème wit glanzend

Gira tastsensor 3

drievoudig, zuiver wit glanzend

Gira Esprit, glas wit

Gira tastsensor 3

drievoudig, antraciet  

Gira Esprit, glas zwart

Gira tastsensor 3

drievoudig, kleur aluminium 

Gira Esprit, notenhout-aluminium

Gira tastsensor 3 

drievoudig, antraciet

Gira Esprit, aluminium-zwart

Gira tastsensor 3

drievoudig, zuiver wit glanzend 

Gira Standaard 55, zuiver wit glanzend 

Gira tastsensor 3

drievoudig, crème wit glanzend 

Gira Standaard 55, zuiver wit glanzend 



Gira tastsensor 3 Comfort, 

enkelvoudig

Gira E22 Aluminium

Gira tastsensor 3
Aansturing van de meest uiteen-

lopende busfuncties van het Gira 

KNX  /  EIB-systeem, zoals b.v. 

lichtscènebeheer, jaloezie- en rol-

luikbesturing, paniek- of Cen-

traal-UIT-programmering of een 

temperatuurregeling per kamer 

op maat.

Gira tastsensor 3
Aansturing van de Gira KNX  /  EIB 
elektrotechnische installatie
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Gira tastsensor 3 Basis
Met de Gira tastsensor 3 kunnen 

de meest uiteenlopende aange-

sloten busfuncties worden aan-

gestuurd, b.v. lichtscènes op-

slaan en opvragen, lampen 

schakelen en dimmen en rollui-

ken of jaloezieën bedienen. Elke 

toets is voorzien van twee rode 

LED's die de status van de toe-

gewezen functies weergeven. 

Het tekstvenster is voorzien van 

beschaafde achtergrondverlich-

ting zodat de tastsensor ook in 

het donker makkelijk is te vinden 

en het tekstlabel goed leesbaar 

is.

Gira tastsensor 3 Comfort
De Gira tastsensor 3 Comfort 

biedt voor statusweergave drie-

kleurige LED's die flexibel kun-

nen worden geprogrammeerd 

voor complexere toepassingen. 

Bovendien is een tempera-

tuursensor geïntegreerd die aan 

andere componenten van het 

KNX  /  EIB-systeem kan worden 

gekoppeld. Tenslotte is het mo-

gelijk aan elke toets een boven-

liggende statusterugmelding 

met prioriteit toe te wijzen, b.v. 

voor alarmmeldingen of aanwij-

zingen als een windalarm.

Gira tastsensor 3 Plus
De Gira tastsensor 3 Plus heeft 

een geïntegreerde kamerther-

mostaat en een contrastrijk dis-

play voor weergave van thermo-

staatstatus, temperatuur en 

diverse meldingen die via het 

KNX / EIB-systeem kunnen wor-

den ontvangen. Het display is in 

de nachtstand voorzien van wit-

te achtergrondverlichting en 

biedt de mogelijkheid waarden 

en meldingen in verschillende 

afmetingen resp. displaystanden 

weer te geven. In combinatie 

met de busaankoppelaar 3 met 

externe sensoraansluiting kan 

een externe temperatuursensor, 

b.v. voor de vloerverwarming, 

worden aangesloten.

Gira tastsensor 3 Basis, 

drievoudig

Gira E22 Aluminium

Gira tastsensor 3 Basis, 

enkelvoudig

Gira E22 Aluminium

Gira tastsensor 3 Comfort, 

drievoudig

Gira E22 Aluminium

Productdetails
- Twee status-LED's per 

bedienvlak

- Tekstkaderverlichting

- Montage op busaankoppelaar 3

- Ontwerp en ingebruikstelling 

vanaf ETS 3.0d patch A

- Beveiliging tegen demontage 

door schroefbevestiging

- Temperatuurbereik: 

-5 °C tot +45 °C

- Beschermingsklasse: III

Technische wijzigingen 

voorbehouden

De Gira tastsensor 3 is er in 

verschillende uitvoeringen:

Tastsensor 3 Basis, enkelvoudig

Tastsensor 3 Basis, tweevoudig

Tastsensor 3 Basis, drievoudig

Tastsensor 3 Comfort, enkelvoudig

Tastsensor 3 Comfort, tweevoudig

Tastsensor 3 Comfort, drievoudig

Tastsensor 3 Comfort, viervoudig

Tastsensor 3 Comfort, zesvoudig

Tastsensor 3 Plus, tweevoudig

Tastsensor 3 Plus, drievoudig

Tastsensor 3 Plus, vijfvoudig

Tastsensor 3 Plus, zesvoudig

Meer informatie vindt u in de Gira 

catalogus en op internet onder 

www.gira.nl

Gira tastsensor 3 Plus, 

tweevoudig

Gira E22 Aluminium

Gira tastsensor 3 Plus, 

tweevoudig

Gira E22 Aluminium

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektrotechnische installatie-

systemen

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstraße

42477 Radevormwald

Postbus 12 20

42477 Radevormwald

Duitsland

Tel. +49 (0)21 95 - 602-0

Fax +49 (0)21 95 - 602 -119

www.gira.nl

info@gira.nl

Gira Technische Profi-Hotline:

Tel 09 00  - 2 35 44 72

Importeur in Nederland

Bovenkerkerweg 10-12

NL-1185 XE Amstelveen

Postbus 900

NL-1180 AX Amstelveen

Tel +31 (0) 20 - 5 45 03 45

Fax +31 (0) 20 - 5 45 02 50

communicatie@

technischeunie.com

Voor toezending van de 

complete Gira documentatie 

in Nederland:

Gira Informatiedienst

Postbus 30124

NL-1301 AC Almere

Fax +31 (0) 36 - 7 11 35 99



Gira tastsensor 3 Comfort, 

enkelvoudig

Gira E22 Aluminium

Gira tastsensor 3
Aansturing van de meest uiteen-

lopende busfuncties van het Gira 

KNX  /  EIB-systeem, zoals b.v. 

lichtscènebeheer, jaloezie- en rol-

luikbesturing, paniek- of Cen-

traal-UIT-programmering of een 

temperatuurregeling per kamer 

op maat.

Gira tastsensor 3
Aansturing van de Gira KNX  /  EIB installatie
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Gira tastsensor 3 Basis
Met de Gira tastsensor 3 kunnen 

de meest uiteenlopende aange-

sloten busfuncties worden aan-

gestuurd, b.v. lichtscènes op-

slaan en opvragen, lampen 

schakelen en dimmen en rollui-

ken of jaloezieën bedienen. Elke 

toets is voorzien van twee rode 

LED's die de status van de toe-

gewezen functies weergeven. 

Het tekstvenster is voorzien van 

beschaafde achtergrondverlich-

ting zodat de tastsensor ook in 

het donker makkelijk is te vinden 

en het tekstlabel goed leesbaar 

is.

Gira tastsensor 3 Comfort
De Gira tastsensor 3 Comfort 

biedt voor statusweergave drie-

kleurige LED's die flexibel kun-

nen worden geprogrammeerd 

voor complexere toepassingen. 

Bovendien is een tempera-

tuursensor geïntegreerd die aan 

andere componenten van het 

KNX  /  EIB-systeem kan worden 

gekoppeld. Tenslotte is het mo-

gelijk aan elke toets een boven-

liggende statusterugmelding 

met prioriteit toe te wijzen, b.v. 

voor alarmmeldingen of aanwij-

zingen als een windalarm.

Gira tastsensor 3 Plus
De Gira tastsensor 3 Plus heeft 

een geïntegreerde kamerther-

mostaat en een contrastrijk dis-

play voor weergave van thermo-

staatstatus, temperatuur en 

diverse meldingen die via het 

KNX / EIB-systeem kunnen wor-

den ontvangen. Het display is in 

de nachtstand voorzien van wit-

te achtergrondverlichting en 

biedt de mogelijkheid waarden 

en meldingen in verschillende 

afmetingen resp. displaystanden 

weer te geven. In combinatie 

met de busaankoppelaar 3 met 

externe sensoraansluiting kan 

een externe temperatuursensor, 

b.v. voor de vloerverwarming, 

worden aangesloten.

Gira tastsensor 3 Basis, 

drievoudig

Gira E22 Aluminium

Gira tastsensor 3 Basis, 

enkelvoudig

Gira E22 Aluminium

Gira tastsensor 3 Comfort, 

drievoudig

Gira E22 Aluminium

Productdetails
- Twee status-LED's per 

bedienvlak

- Tekstkaderverlichting

- Montage op busaankoppelaar 3

- Ontwerp en ingebruikstelling 

vanaf ETS 3.0d patch A

- Beveiliging tegen demontage 

door schroefbevestiging

- Temperatuurbereik: 

-5 °C tot +45 °C

- Beschermingsklasse: III

Technische wijzigingen 

voorbehouden

De Gira tastsensor 3 is er in 

verschillende uitvoeringen:

Tastsensor 3 Basis, enkelvoudig

Tastsensor 3 Basis, tweevoudig

Tastsensor 3 Basis, drievoudig

Tastsensor 3 Comfort, enkelvoudig

Tastsensor 3 Comfort, tweevoudig

Tastsensor 3 Comfort, drievoudig

Tastsensor 3 Comfort, viervoudig

Tastsensor 3 Comfort, zesvoudig

Tastsensor 3 Plus, tweevoudig

Tastsensor 3 Plus, drievoudig

Tastsensor 3 Plus, vijfvoudig

Tastsensor 3 Plus, zesvoudig

Meer informatie vindt u in de Gira 

catalogus en op internet onder 

www.gira.be

Gira tastsensor 3 Plus, 

tweevoudig

Gira E22 Aluminium

Gira tastsensor 3 Plus, 

tweevoudig

Gira E22 Aluminium

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektrotechnische installatie-

systemen

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstraße

42477 Radevormwald

Postbus 12 20

42461 Radevormwald

Duitsland

Tel. +49 (0)21 95 - 602-0

Fax +49 (0)21 95 - 602 -119

www.gira.be

info@gira.be

Technische Profi-Hotline

Tel. +32(0)53 - 80 68 11

Salesmanager

België

Voor de regio’s Antwerpen,

Limburg, Brabant en Wallonië:

Geert Lemarcq

Kapittelstraat 6

9280 Wieze (Lebbeke)

Tel +32(0)53 - 79 05 67

Fax +32(0)53 - 79 05 68

geert.lemarcq@gira.be

Voor de regio’s 

Oost-Vlaanderen, 

West-Vlaanderen 

en Henegouwen:

Steven Moreau

Ter Zompt 1

8791 Beveren-Leie

Tel +32(0)56 - 72 22 20

Fax +32(0)56 - 72 22 22

steven.moreau@gira.be

KNX  /  EIB specialist:

Gino Debuyck

Dreef Ter Walle 59

8560 Gullegem

Tel +32(0)56 - 42 88 40

Fax +32(0)56 - 42 87 40

gino.debuyck@gira.be




