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Senzor klime v prostoru OPK G I RA

1 Varnostni napotki
Elektriéne naprave lahko vgrajujejo in montirajo samo elektrikariji.

Da preprecite morebitne poskodbe, preberite in upostevajte naslednje napotke:

Nevarnost zaradi elektricnega udara. Pri montazi in polaganju vodov upostevaijte
predpise in standarde, ki veljajo za vezja SELV.

Navodila so del izdelka, zato jih shranite.

E] Podrobne informacije najdete v tehni¢ni dokumentaciji na nasi spletni strani.

2 Zgradba naprave

2.1 Pogled od spredaj

Slika 1: Pogled od spredaj

(1) Zaslon
(2) Zelena temperatura/zraéna vlaznost
(3) Zelena temperatura
(4) Upravljalna povrsSina (upravljalni tipki 1 ali 5)
(5) Stopnja/nacin ventilatorja
32411052 10871854 11.05.2026
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Senzor klime v prostoru OPK G I RA

2.2 Pogled od zadaj

Slika 2: Pogled od zadaj

(6) Priklju¢na sponka za daljinsko tipalo/pomozne naprave (samo pri razli€ici
"Udobje")
(7 Pritrdilne sponke za pritrditev naprave na nosilni obro¢

)
(8) Prikljucna sponka vodila
(9) Programirna tipka s programirno LED-diodo
(10) Nosilni obro¢
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Senzor klime v prostoru OPK G I RA

2.3  Simboli upravljalne povrsine

Slika 3: Simboli upravljalne povrsine

S pritiskom tipke zviSate zeleno vrednost.

S pritiskom tipke znizate zeleno vrednost.

Vklop/izklop: z dolgim pritiskom tipke vklopite/izklopite napravo.

Preklop nacina delovanja in prikaz izmerjenih vrednosti: s kratkim pritiskom
tipke preklapljate med nacini delovanja in prikazom izmerjenih vrednosti.

S pritiskom tipke zviSate stopnjo ventilatorja.

S pritiskom tipke znizate stopnjo ventilatorja.

< > O+
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Senzor klime v prostoru OPK G I RA

2.4  Simboli na prikazovalniku

Slika 4: Simboli na prikazovalniku

@ Nacin delovanja "Udobje" je aktiven
Nacin delovanja "Znizanje temperature" je aktiven
i)
Nacin delovanja "Noc¢no znizanje" je aktiven
Nacin delovanja "Eko" je aktiven
Zapora upravljanja je aktivirana
Zrac€na vlaznost
Samodejno delovanje je aktivno.
”5_}. Ogrevanje/hlajenje

PrezraCevanje/razvlazevanje (samo razlicica "Udobje" kot vrsta naprave
"Krmiljenje deljene naprave")

Stanje okna (zaznano je bilo odprto okno)

% Funkcija zviSanja je aktivna
P

@:} Nacin delovanja "PrezraCevanje" je aktiven
= PaliCice nad simbolom kazejo stopnjo prezracevanja

PrezraCevanje v samodejnem nacinu delovanja

2 Stanje kakovosti zraka (VOC, VOC (IAQ)m eCO2); (samo pri razliCici
@ "Udobje")

Zelena = dobro

Rumena = srednje

Rdecéa = slabo
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Senzor klime v prostoru OPK G I RA

3

Informacije o sistemu

Ta naprava je proizvod sistema KNX in je v skladu s smernicami KNX. Pogoj za
razumevanije je poglobljeno strokovno znanje, pridobljeno z izobrazevanjem o KNX.

Delovanje naprave je odvisno od programske opreme. Podrobne informacije o
razliCicah programske opreme in ustreznem obsegu funkcij ter o programski opremi
najdete v proizvajalCevi bazi podatkov o proizvodu.

Naprava omogoca posodabljanje. Posodobitev strojne prog. opreme je mogoca z
uporabo servisne aplikacije Gira ETS (dodatna prog. oprema).

Naprava omogoca KNX Data Secure. KNX Data Secure nudi zascito pred
manipulacijami avtomatizacije zgradb in jo je mogoce konfigurirati v projektu ETS.
Pogoj je poglobljeno strokovno znanje. Za varen zagon je potreben certifikat, ki je
namescen na napravi. Pri montazi je treba odstraniti certifikat z naprave in ga varno
shraniti.

Nacrtovanje, montaza in zagon naprave potekajo s pomocjo ETS od razliCice 5.7.7
ali 6.3.0.

32411052
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Senzor klime v prostoru OPK G I RA

4 Namenska uporaba

— Uporaba v sistemu KNX

—  Upravljanje porabnikov, npr. vklop/izklop lu€i, zatemnjevanje in krmiljenje
temperature barve, Zaluzije/rolete/markiza/streSno okno, 1-bajtne vrednosti, 2-
bajtne vrednosti, 3-bajtne vrednosti in 6-bajtne vrednosti, vrednosti za svetlost,
temperature, vrednosti temperature barve, priklic in shranjevanje svetlobnih
scen kot pomozna naprava za scene (samo pri razli€ici "Udobje")

—  Priklic in shranjevanje svetlobnih scen v napravi (samo pri razliCici "Udobje")
— Merjenje in regulacija temperature v prostoru
—  Krmiljenje deljene enote, (HVAC, regulacija obnasanja ventilatorja)

—  Krmiljenje prezraCevanja (ogrevanje in hlajenje, regulacija obnasanja
ventilatorja)

—  Merjenje vlage v prostoru (samo pri razli¢ici "Udobje")

—  Merjenje kakovosti zraka (samo pri razli€ici "Udobje")

—  Merjenje temperature taliS¢a (samo pri razlicici "Udobje")
—  Prikaz alarma (samo pri razli¢ici "Udobje")

—  Montaza v dozo naprave (d 60 mm)
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Senzor klime v prostoru OPK G I RA

5 Lastnosti proizvoda

Lastnost proizvoda glede na njegovo razli€ico Udobje Standard

Prek pomozne naprave: preklop funkcij senzorja v -
na dotik, zatemnjevanje in krmiljenje temperature
barve, Zaluzije/rolete/markiza/streSno okno,
dajalnik vrednosti, pomozna naprava za scene,
kratek in dolg pritisk tipke, upravljalna naprava za
regulator temperature v prostoru nastavljiva

Pomozna naprava regulatorja s preklopom v -
obratovalnega nacina, prisilnim preklopom
obratovalnega nacina, funkcijo prisotnosti in
premikom zelene temperature

Nastavljiva svetlost zaslona in dnevni in noc¢ni
nacin

S funkcijo zaklepa mozen zaklep ali preklop
funkcij vseh ali posameznih gumbov

Krmiljenje do 64 scen prek 8 izhodov za krmiljenje
scene

Regulacija ogrevanja za ogrevanje/hlajenje,
nadzor temperature tal, spremembo nastavitve
Zelene temperature, omejitev in dvig zelene
temperature

Krmiljenje deljene enote za HVAC, regulacija
obnas$anja ventilatorja

Krmiljenje prezraCevanja za ogrevanje/hlajenje, v v
regulacija obnasanja ventilatorja
Meritve temperature po izbiri — prek internega v v

senzorja ali prek komunikacijskega objekta
povezanega eksternega senzorja

Meritve temperature po izbiri — prek internega v -
senzorja, na priklju¢no sponko prikljucenega
senzorja ali prek komunikacijskega objekta
povezanega eksternega senzorja

Merjenje relativhe zracne vlaznosti z internim
senzorjem vlage

Merjenje kakovosti zraka s senzorjem hlapnih
organskih spojin, integriranim v napravi

Merjenje temperature talis¢a
Funkcija Heartbeat

Logicne funkcije, kot npr. logiCna vrata, pretvornik,
zaporni Clen, primerjalnik ali stikalo mejne
vrednosti s histerezo

Integrirani BUS-spojnik

NEENEENEEN
\

<
\

SNONNEENEEN

<
\
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Senzor klime v prostoru OPK G I RA

6

Montaza in elektriéni prikljucek

A

NEVARNOST!

Pri prikljuCitvi omrezne napetosti 230 V ali drugih zunanjih napetosti obstaja
nevarnost elektricnega udara!

Elektri€ni udar je smrtno nevaren.

Naprava se lahko unici.

PrikljuCujte samo tipke, stikala ali kontakte brez potenciala.

6.1

Montaza in priklop naprave

(13)2x %y (7)
Slika 5: Montaza naprave
(7) Pritrdilne sponke za pritrditev naprave na nosilni obro¢
(10 Nosilni obro¢

)
) Prekrivni okvir (dodatna oprema)
(12) Naprava
) Vijaki za doze
Napravo je treba montirati v zrakotesno montazno dozo. V nasprotnem primeru lahko

to zaradi prepiha negativno vpliva na meritve temperature in relativne zracne
vlaznosti.

®  Montaza v primerno dozo naprave. Upostevajte speljevanje in razdaljo voda.

®m  PrikljuCujte samo tipke, stikala ali kontakte brez potenciala (samo razlicica
"Udobje").

®  Nosilni obro¢ montirajte na montazno dozo.

Oznaka VRH = treba jo je upostevati.

H
[i] Uporabite prilozene vijake za dozo.
]

Kabel vodila prikljucite s prikljuéno sponko in ustrezno upostevajte polarnost
(rde€a = +, ¢rna = -).

32411052
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Senzor klime v prostoru OPK G I RA

®  V nacinu Secure: vnesite ali skenirajte certifikat naprave in ga dodajte v
projekt. Priporo€amo, da za skeniranje kode QR uporabite kamero z visoko
loCljivostjo.
m Kot opcija (samo pri razli¢ici "Udobje") (glej poglavje "Dodatna oprema"
Stran 26): tipke, stikala, kontakte, LED ali NTC priklju€ujte v skladu s primeri
prikljuCitve s prilozenimi priklju¢nimi kabli. Primeri prikljucitve (in (glej sliko 8))
kazejo uporabo z vhodi, izhodi in senzorji.

E] Prekrivni okvir, ki se ujema z napravo, je treba narociti posebe;j.

®  Prekrivni okvir odlozite tako, da bo raven. Prekrivni okvir se fiksira z napravo.

®  Napravo nataknite na nosilni obro€ s prekrivnim okvirjem.
Naprava je pripravljena za uporabo.

E] Pazite, da se bodo pritrdilne sponke pravilno usede v nosilni obrog.

V naslednjem delovnem koraku je treba vprogramirati fizicni naslov (glej poglavje
"Zagon"  Stran 15).

Napotki za namestitev (samo razliica "Udobje")
—  Da preprecite motnje zaradi elektromagnetnega sevanja, kablov vhodov ne
smete polagati vzporedno z omreznimi kabli ali napajalnimi kabli.

— Napetostni potenciali prikljuénih vodov za vhode in izhode niso galvansko
lo¢eni od napetosti vodila.
Priklju¢ni kabli dejansko predstavljajo podaljSek kabla vodila. Treba je
upostevati specifikacijo dolzine voda vodila (najve¢ 1000 m).

—  Priklju¢kov COM vec senzorjev klime v prostoru ne povezujte med sebo;.
—  Zatemperaturne senzorje NTC uporabljajte kanal 1 (glejte dodatno opremo).

—  Stikala, tipke, senzorje roSenja in senzorje pus€anja lahko prikljucite na vse
kanale.

—  Za prikljucitev LED ni potreben predupor.

Pri podaljSanju prilozenih kompletov kablov (glej sliko 6) upostevajte najvecjo dolzino
kablov I: 25 cm, moznost podaljSanja na najv. 30 m.

Velja: vod COM za vsak komplet kablov skupaj ne sme presegati najvecje dolZine
kabla .

32411052 10871854 11.05.2026 11/27



Senzor klime v prostoru OPK G I RA

R

[
Slika 6: Najvecja dolzina kabla

PrikljuCitev kontaktov brez potenciala (samo razli€ica "Udobje")

m  Tipke, stikala, kontakte, LED ali NTC prikljuCujte v skladu s primeri prikljucitve
s prilozenimi priklju€nimi kabli ((glej sliko 7) in (glej sliko 8)). Primeri prikljucitve
kazejo uporabo z vhodi, izhodi in senzorji.

K1 K2 | K3 J K4 r
Vi
9

@ @
210/30m

COM
K4 I
K3 (Il
K2 [
K1| i

@)

Slika 7: Primer prikljucitve

Vzporedna vezava izhodov je mozna za porabnike z veliko porabo toka. V primeru
(glej sliko 8) so K1-K3 vezani vzporedno.
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K1
K2

K3

K4J_

210/30m
Z399¢
O

Slika 8: Primer priklju€itve z vzporedno vezanimi izhodi

32411052 10871854 11.05.2026
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Senzor klime v prostoru OPK G I RA

6.2 Demontaza

®  Napravo skupaj s prekrivnim okvirjem previdno snemite v smeri naprej.

U

Slika 9: Demontaza naprave

32411052 10871854 11.05.2026 14/ 27



Senzor klime v prostoru OPK G I RA

7 Zagon

Programiranje fizi€nega naslova in aplikacije

E] Projektiranje in zagon z ETS od razliice 5.7.7 ali 6.3.0.
V nacinu Secure (pogoji):

— V ETS je aktiviran varen zagon.

—  Certifikat naprave vnesen/skeniran oz. dodan ETS-projektu. PriporoCamo, da
za skeniranje kode QR uporabite kamero z visoko locljivostjo.

—  Vsa gesla dokumentirajte in varno shranite.

Tipka za programiranje je na zadnji strani naprave (glej poglavje "Pogled od zadaj"
Stran 4).

Pogoj: naprava je prikljuCena in pripravljena za uporabo.
m  Aktiviranje naCina za programiranje: pritisnite programirno tipko.

Programirna LED-dioda sveti rdeCe. Nacin za programiranje je aktiviran.
®  Programirajte fiziCni naslov.

Programirna LED-dioda ugasne. Fizi¢ni naslov je vprogramiran.
m  Sprogramirajte aplikacijo.

Naprava je pripravljena na delovanje.

E] Med programiranjem programa aplikacije je lahko zaslon za¢asno ugasnjen.
Ko je postopek programiranja uspesno zaklju€en, se naprava izklopi.

32411052 10871854 11.05.2026 15/27



Senzor klime v prostoru OPK G I RA

7.1

7.2

Nacdin Safe-State

Nacin Safe-State ustavi izvajanje nalozene aplikacije.

Ce naprava zaradi npr. napaénega projektiranja ali napaénega zagona ne deluje
pravilno, je mogoce izvajanje nalozene aplikacije ustaviti z aktiviranjem nacina Safe-
State. V nacinu Safe-State naprava deluje pasivno, saj se aplikacija ne izvaja (stanje
izvajanja: kon¢ano).

Deluje zgolj Se sistemska programska oprema naprave. Mozni so programiranje
naprave in diagnosti¢ne funkcije ETS.

Aktiviranje naCina Safe-State
m  |zklopite napajanje.
®m  Pritisnite in zadrzite programirno tipko.
®m  Vklopite napajanje.

Nacin Safe-State je aktiviran. Programirna LED-dioda utripa pocasi (pribl.
1 Hz).

Programirno tipko spustite Sele takrat, ko programirna LED-dioda utripa.

Deaktiviranje na€ina Safe-State

®m  |zklopite napajanje ali izvedite programiranje ETS.

Ponastavitev na tovarniSke nastavitve (Master-Reset)

Master-Reset napravo ponastavi na tovarniSke nastavitve (fizicni naslov 15.15.255,
strojna prog. oprema se ohrani). Naprave je treba nato ponovno zagnati z ETS.

E] V nacinu Secure: Master-Reset deaktivira zas¢ito naprave. Napravo je nato s
certifikatom naprave mogoce ponovno zagnati.

@ S servisno aplikacijo ETS je naprave mogocCe ponastaviti na tovarniske
nastavitve. Ta funkcija uporablja v napravi vsebovano strojno prog. opremo, Ki
je bila aktivna ob predaji naprave (stanje ob dobavi). S ponastavitvijo na
tovarniSke nastavitve naprave izgubijo svoj fizi€ni naslov in konfiguracijo.

Ce naprava zaradi npr. napaénega projektiranja ali napaénega zagona ne deluje
pravilno, je nalozeno aplikacijo iz naprave mogoce izbrisati s ponastavitvijo Master-
Reset. Master-Reset napravo ponastavi na stanje ob dobavi. Nato je mogoce
napravo ponovno zagnati s programiranjem fizicnega naslova in aplikacije.

Izvedba ponastavitve na tovarniSke nastavitve (Master-Reset)

Pogoj: nacin Safe-State je aktiviran.
®m  Pritisnite programirno tipko in jo drzite > 5 sekund, dokler ne za¢ne
programirna LED-dioda hitro utripati.

m  Spustite programirno tipko.

32411052
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Senzor klime v prostoru OPK G I RA

Naprava se bo ponastavila na tovarniSke nastavitve. Programirna LED-dioda
je vklopljena.

Naprava se bo ponovno zagnala in vzpostavljeno bo stanje ob dobavi.

32411052 10871854 11.05.2026 17127



Senzor klime v prostoru OPK G I RA

8 Upraviljanje

E] Povrsine na dotik se lahko poskodujejo. Naprave ne uporabljajte z ostrimi ali
koni¢astimi predmeti.

Slika 10: Poskodbe naprave zaradi ostrih ali koniCastih predmetov

Upravljanje poteka s krajsim, srednje dolgim ali dolgim pritiskanjem tipk in je odvisno
od posamezne projektirane funkcije.

Stanje Trajanje pritiska tipke min. Trajanje pritiska tipke
maks.
pritisk tipke ni zaznan 0 <50 ms
Kratek pritisk tipke >50 ms <1s
Srednje dolg pritisk tipke >1s <4s
Dolg pritisk tipke >4 s <10s
32411052 10871854 11.05.2026
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Senzor klime v prostoru OPK G I RA

8.1  Primeri upravljanja pri nekaterih standardnih aplikacijah

ZviSanje ali znizanje Zelene temperature
m  Kratek pritisk (>50 ms) tipke — ali +

Z vsakim kratkim pritiskom tipke se Zelena temperatura spremeni za 0,5 °C.
Nastavljena vrednost ostane trajno ohranjena v rocnem nacinu delovanja, v
samodejnem nacinu delovanja pa do trenutka naslednjega preklopa.

Ce v prej nastavljenem &asu (1 sekunda) ni upravljanja ali &e sledi kratek
pritisk tipke O, se zelena temperatura zacasno uporabi. Naprava to sporoci z
2-kratnim utripom.

V hladilnem nacinu delovanja spreminjanje zelene temperature s tipkama — ali + ni
mozno.

Ko je zaslon izklopljen, je treba tipko — ali + pritisniti Se drugic ali Se enkrat, preden se
izvede sprememba zelene vrednosti.

®m  Srednje dolg pritisk (>1 s) tipke —ali +

Pri vsakem srednje dolgem pritisku tipke se Zelena temperatura spreminja v
hitreje v korakih po 0,5 °C. Nastavljena vrednost ostane trajno ohranjena v
ro¢nem nacinu delovanja, v samodejnem nacinu delovanja pa do trenutka
naslednjega preklopa.

Ce v prej nastavljenem &asu (1 sekunda) ni upravljanja ali &e sledi kratek
pritisk tipke O, se zZelena temperatura zacasno uporabi. Naprava to sporoci z
2-kratnim utripom.

®m  Dolg pritisk (>4 s) tipke — ali +
V nacinu gretja se priklice shranjena zelena temperatura:

— = temperatura znizanja
+ = temperatura udobja

@ Med zaznanim padcem temperature spreminjanje zelene temperature ni
mozno.

ZviSanje ali znizanje stopnje prezradevanja
m  Kratek pritisk (>50 ms) tipke A ali v

Ob vsakem kratkem pritisku tipke se stopnja prezracevanja zniza ali zviSa za
eno stopnjo (zaporedje: 0 — Auto - 1 -2 -3 -4 - 5 - Auto). Nastavljena
vrednost ostane trajno ohranjena v ro€nem nacinu delovanja, v samodejnem
nacinu delovanja pa do trenutka naslednjega preklopa.

®m  Srednje dolg pritisk (>1 s) tipke A

Ob srednje dolgem pritisku tipke A se stopnja prezracevanja preklopi na
najvisjo nastavljivo stopnjo

32411052 10871854 11.05.2026 19/27



Senzor klime v prostoru OPK G I RA

Izklop ali vklop prezradevanja

Srednje dolg pritisk (>1 s) tipke v

Ob srednje dolgem pritisku tipke v se prezracevanje izklopi.
Srednje dolg pritisk (>1 s) tipke A

Ob srednje dolgem pritisku tipke A se prezracevanje vklopi.

Prikaz zra€ne vlaznosti (samo pri razli€ici "Udobje" pri aktiviranem nacinu)

Funkcija je na voljo samo pri razliSicah naprave z vgrajenim senzorjem vlaznosti. Ce
ni prisoten senzor vlaznosti, ni nobenega odziva.

Kratek pritisk (>50 ms) tipke O

Pri kratkem pritisku tipke O se po preteku razlicnih nacinov kot zadnja prikaze
zracna vlaznost. Ce najmanj 7 sekund ni nobenega upravljanja, naprava skoci
nazaj v standardni pogled.

Ob ponovnem kratkem pritisku O se izvede preklop nazaj v standardni pogled
(prikaz zelene temperature) in prvi nacin delovanja.

Ce ni bila zaasno shranjena nobena nastavitev, naprava preskoéi v stanje, ki
ga doloCa aktuator.

Javljalnik okna aktiven

Ce je zaznano odprto okno, je na sliko dodan simbol okna, upravljanje pa je
zaklenjeno.

Pritisk tipke neodvisne kombinacije ali trajanja

Pri odprtem oknu simbol okna 2x utripne in s tem pokaze, da je naprava
zaklenjena.

Pri zaprtem oknu simbol okna izgine in zaklep upravljanja je ukinjen.

Prikaz nacina delovanja in pripadajoCe Zelene temperature/stopnje prezratevanja
(samo razli¢ica "Udobje")

Kratek pritisk (>50 ms) tipke O

Ob kratkem pritisku tipke O se prikaze in uporabi naslednji naCin delovanja in
pripadajoCa Zelena temperatura in stopnja prezraCevanja.

Ko je dosezen zadniji nacin delovanja, se ob naslednjem pritisku tipke prikaze
zracna vlaznost.

Kratek pritisk tipke O znotraj doloCenega ¢asovnega obdobja

Ob kratkem pritisku tipke pride do preklopa v nacin delovanja gretje/hlajenje/
prezracevanje/razvlazevanje/Eko.
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Senzor klime v prostoru OPK G I RA

Aktiviranje zapore upravljanja

Hkratni srednje dolg (>1 s) pritisk tipk v in +

Ob srednje dolgem pritisku obeh tipk se aktivira zapora upravljanja, simbol
zapore pa je prikazan na zaslonu. Simbol zapore 2x utripne in s tem pokaze,
da je bila naprava zaklenjena.

Ob ponovnem srednje dolgem pritisku obeh tipk simbol zapore izgine in zaklep
upravljanja je ukinjen.

Izklop zaslona

Dolg pritisk (>4 s) tipke O

Ob dolgem pritisku tipke O naprava 3 sekunde kaze OFF in nato izklopi
zaslon.

Pri ponovnem dolgem pritisku tipke O se naprava spet preklopi v izhodiS¢no
stanje (ki ga podaja aktuator).

Aktiviranje funkcije zviSanja

Pri funkciji zviSanja se izhod vklopi za najveC 5 minut brez regulacije temperature, da
se doseze kratkotrajno zviSanje temperature.

E] Funkcijo zviSanja je mogoce aktivirati samo v nacinu gretja in ¢e ni zaznan

padec temperature.
Hkratni srednje dolg (>1 s) pritisk tipk O in +

Funkcija zviSanja je aktivha. Na zaslonu te¢e odstevanje od 300 sekund
navzdol, nato pa se spet preklopi v obi¢ajni nacin delovanja.

Za predcasni zakljuCek funkcije zviSanja hkrati pritisnite tipki — in O s srednje dolgim
pritiskom (>1 s).
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9 Tehniéni podatki
Okoljski pogoji
Temperatura okolice -5...+45°C
Temperatura skladiSCenja/transporta -20 ... +70 °C
Relativna vlaga 5...95 % (brez roSenja)
Razred zascite 1]
Vgradne mere (glej sliko 11)
Vgradna viSina A =10 mm
Vgradna globina B=19 mm
KNX
KNX Medium TP256
Nacin zagona KNX Nacin S
Nazivna napetost DC 24 ...30V SELV
Poraba toka KNX 8...14 mA
Vrsta priklopa KNX Standardna priklju¢na spona
Priklju¢ni kabel KNX EIB-Y (St)Y 2x2x0,8
Podatki v skladu z ErP 2009/125/EG
Elektronski regulator temperature v da
prostoru
Prejeta moC
— V povezanem nacinu pripravljenosti <05W
— V stanju pripravljenosti s prikazom informacij da
ali stanja
Natancnost regulacije da (0,5 K)
Ta regulator izpolnjuje naslednje funkcije regulacije TE(1/2/3/0/0/0/0/8)
Vhodi za kontakte brez potenciala (samo razli€ica "Udobje")
Stevilo vhodov 4
(K1 z moznostjo uporabe za temperaturno tipalo NTC)
Izhodna napetost DC 5V SELV
Izhodni tok max. 3,2 mA
Tok LED 2,2 mA na izhod
Prikljucek kanalov Komplet 5-zilnih kablov
Priklju¢ni kabel za daljinsko tipalo, senzor roSenja in senzor puséanja, pomozne
naprave (glej dodatno opremo)
Vrsta podaljska NYM-J 3x1,5 ali
J-Y(St)Y 2x2x0,8
Dolzina kompleta kablov 25 cm, moznost podaljSanja na najv.
30m
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Slika 11: Vgradne mere
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Senzor klime v prostoru OPK G I RA

9.1 Informacije o izdelkih v skladu z Direktivo o okoljsko primerni zasnovi
(ErP 2009/125/ES)

9.1.1 Okoljsko primerna zasnova tabela 6

Kontaktni podatki:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG, Dahlienstral’e, 42477 Radevormwald

Oznaka modela:

Senzor klime v prostoru OPK Standard, 2006 ..

Senzor klime v prostoru OPK Komfort, 2007 ..

Podatek Simbol |Vredno |[Enota
st

Prejeta mo¢€

V stanju izklopa P, - W

V stanju pripravljenosti P.. - W

V stanju prostega teka P = W

V povezanem nacinu pripravljenosti P rem <05 |W

Stanje pripravljenosti s prikazom informacij ali stanja da

Vrsta

Enostopenjska moc€ gretja, ne

brez regulacije temperature v prostoru

Dve ali ve€ ro¢nih stopen;, ne

brez regulacije temperature v prostoru

Regulator temperature v prostoru z mehanskim termostatom ne

Elektronski regulator temperature v prostoru da

Elektronski regulator temperature v prostoru ne

z regulacijo dnevnega Casa

Elektronski regulator temperature v prostoru ne

z regulacijo dneva v tednu

Druge moznosti regulacije

Zaznavanije prisotnosti da

Zaznavanje odprtih oken da

Moznost daljinskega upravljanja da

Prilagodljiva regulacija zaCetka gretja ne

Omejitev Casa obratovanja ne

Senzor s ¢rno kroglo ne

Funkcija samoucenja ne

Natanc¢nost regulacije da (0,5 K)
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9.1.2 Okoljsko primerna zasnova tabela 7

Kode regulacijskih funkcij

Format kode je TC (f1/f2/f3/f4/f5/f6/f7/f8), pri Cemer je TC koda za regulacijo
temperature, f1 do f8 pa so kode za posamezne funkcije regulacije, ¢e obstajajo,
sicer je treba vnesti "0".

(TC)*| Regulacijske funkcije
f1|f2|f3|f4|f5|f6|f7|f8

Vrsta Enostopenjska moc€ gretja, brez NC
regulacije regulacije temperature v prostoru
temperature |Dye ali ved roénih stopenj, brez X

regulacije temperature v prostoru

Regulator temperature v prostoru z (TM
mehanskim termostatom

Elektronski regulator temperature v |TE
prostoru

Elektronski regulator temperature v |TD
prostoru z regulacijo dnevnega
Casa

Elektronski regulator temperature v | TW
prostoru z regulacijo dneva v tednu
Regulacijske |Zaznavanje prisotnosti 1
funkcije Zaznavanje odprtih oken 2
Moznost daljinskega upravljanja 3
Prilagodljiva regulacija zaCetka 4
gretja
Omejitev Casa obratovanja 5
Senzor s ¢rno kroglo 6
Funkcija samoucenja 7

Natancnost regulacijes 8
CA <2 kelvina in CSD < 2 kelvina

* Koda regulacije temperature
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10 Dodatna oprema
Dodatna oprema (samo razli¢ica "Udobje")
Oddal;. tipalo RTR St. art. 1493 00
Senzor puséanja St. art. 5068 00
Senzor odtajanja St. art. 5069 00
32411052 10871854 11.05.2026
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11 Garancija

Garancijske zahtevke sprejemajo specializirane tehni¢ne trgovine v okviru zakonskih
dolocil. Okvarjeno napravo z opisom okvare predajte ali brezplacno posljite
pristojnemu trgovcu (specializirana trgovina/montazno podjetje/trgovina z elektricnim
materialom). Ti bodo naprave nadalje posredovali servisnemu centru Gira.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstralie
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de
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