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GIRA

Tastesensor 2

enkel uten controller

dobbel uten controller

enkel med controller

dobbel med controller
3-dobbel med controller
4-dobbel med controller (2+2)
4-dobbel med controller

Systeminformasjon

Dette apparatet er et produkt av Instabus-KNX/EIB-
systemet og er i samsvar med KNX-direktivene.

Detaljert fagkunnskap ved hjelp av KNX/EIB-opp-
leering er en forutsetning for god forstaelse.

Apparatets funksjon er programvare-avhengig.

Detaljert informasjon om hvilken programvare som
kan lades og hvilket funksjonsomfang denne gir samt
om selve programvaren er a finne i produsentens pro-
duktdatabase.

Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet
utfgres ved hjelp av programvare som er sertifisert av
KNX.

Produktdatabasen og de tekniske beskrivelsene i

oppdatert versjon er a finne pa internett under
www.gira.de.

Tastesensorens 2 funksjon < FIGUR A

a. Versjon enkel, dobbel uten controller:

+ Kopling

* Dimming

« Sjalusi

* Verdigiver

« Anroping av lysscener

» Status-LED for hver tast (2)
« drifts-LED (3).

Tastesensor 2
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Art. Nr.: 2011 xx
Art. Nr.: 2012 xx
Art. Nr.: 2061 xx
Art. Nr.: 2062 xx
Art. Nr.: 2063 xx
Art. Nr.: 2064 xx
Art. Nr.: 2044 xx

A

OBS! Innbygging og montasje av elektriske ap-
parater ma kun utfgres av en elektriker.

Informasjon om farer

Gjeldende ulykkesforebyggelses-forskrifter skal
folges.

Ved ignorering av dette kan det oppsta skader pa
apparatet, brann eller andre faresituasjoner.

Side 1av4



GIRA Tastesensor 2
Info  Bruksanvisning

GIRA

b. Versjon enkel, dobbel, 3-dobbel, 4-dobbel med
controller:

Separat programmerbart for hver tast (1):

+ Kopling

* Vippedrift

» Dimming (2-flaters-prinsipp)

+ Dimming (1-flates-prinsipp)

+ Sjalusi

* Alarmfunksjon

« Dimverdigiver

» Sperrefunksjon
 Lysstyrkeverdigiver (0 ... 1500 lux)
» Temperaturverdigiver (0 ... 40°C)
» Universalverdigiver 8-bit

* Anroping av lysscener

« Lagring av lysscener

+ Status-LED for hver tast (2)

* drifts-LED (3)

Montasje

Tastesensor 2
enkel, dobbel, 3-dobbel, 4-dobbel ¥ FIGUR C
4-dobbel (2+2) = FIGUR D

Ved montering av brukermodulen til en vegginnfelt
busstilkopler er disse forbundet med hverandre via
brukergrensesnittet.

Demonteringsbeskyttelse oppnas ved fastskruing.

Folg fremgangsmaten nedenfor:

» Fjern forsiktig vippedekselet (9) og deretter vippe-
holderen (7) ved hjelp av en skrutrekker eller med

neglen.
+ Loft bort ESD-beskyttelsesmatten (6).

+ Sett dekkrammen (2) og brukermodulen (3) pa den

monterte vegginnfelte busstilkopleren (1).

» Skru tastesensoren fast pa innsatsen. Bruk kun det

vedlagte skruesettet (4, 5a, 5b, 5c).

* Legg ESD-beskyttelsesmatten (6) forsiktig pa
plass igjen.

Viktig: Uten ESD-beskyttelsesmatte er ikke for-

skriftsmessig funksjon sikret. Tastesensoren
kan paferes irreparable skader ved betjening
pa grunn av elektrostatisk utladning!

Tastesensor 2

Merknader:

6/07

Tastesensoren 2 kan kun brukes pa en vegg-
innfelt Instabus busstilkopler med rund pro-
grammeringstast = FIGUR B © (ny genera-
sjon).

Anvendelse pa eldre busstilkoplere eller i
Powernet- systemet og radiobuss-systemet
er ikke mulig.

Tastesensor 2 4-dobbel (2+2): Monteres i én
vegginnfelt busstilkopler.

B

Montér vippeholderen (7), ev. folien med tekst (8)
og vippedekselet (9) ved a trykke begge deler pa
plass igjen.
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Tekniske data

Forsyning:

Effektopptak:

Tilkopling
Brukergrensesnitt:

Omgivelsestemperatur:

Lagrings-/transport-
temperatur:

Beskyttelsestype:

Beskyttelsesklasse:

Tastesensor 2

(5¢) (5b) (5a)

via vegginnfelt busstil-
kopler

Typ. 150 mW

2 x 5-pols stiftrekke
-5 °C til +45 °C

-25 °C til +70 °C
IP 20

I
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Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til var sentrale kundeserviceavdeling:

Micro Matic Norge AS
Nye Vakasvei 20

Postboks 264

1379 Nesbru

Telefon: 66 77 57 50
Teknisk support: 66 77 57 60
Telefaks: 66 77 57 90
Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: +49/2195/602-0
Telefaks: +49 /21 95/ 602 - 339
Internet: www.gira.de

Tastesensor 2
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