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GIRA

1

Gira G1 XS

| eftirfarandi textum og myndefni visar heitid Gira G1 til voruGtfeerslunnar
Gira G1 XS.

2

Gira G1 sett upp

2.1
Uppsetningaradstod - val & vinnslumata

o Athugio
Uppfaersla sett upp

Athugid hvort uppfaersla & fastbunadi fyrir Gira G1 er i bodi 4dur en Gira G1 er
fyrst tekid i notkun og uppfaerio binadinn med Gira Project Assistant ef pess
parf.

Haegt er ad saekja 6keypis Utgafu Gira Project Assistant &: www.download.gi-
ra.de /1. Frekari upplysingar um uppfeerslu & fastbinadi, [sja 18]

| eftirfarandi lysingu er gert rad fyrir ad fastblnadur hafi pegar verid uppfaerdur i
Utgéafu frd og med V3.0.

1 Setjid Gira G1 upp (sja uppsetningarleidbeiningar fyrir Gira G1).

v Forritid fyrir fyrstu uppsetningu raesist sjalfkrafa pegar vinnsluspennu er
hleypt a.

2 begar Gira G1 er fyrst sett upp birtist uppsetningaradstod & skjanum. Fylgid
leidbeiningunum & skjanum.

3 Veljid tungumal i stillingum fyrir Gira G1.

4 Lesid leyfissamninginn og sampykkio hann med pvi ad fletta nidur alla sidu-
na, haka vid og smella sidan & [Sampykkja].

5 Veljio rétt timabelti.

6 Veljio kerfid og 6ppin sem & ad nota 4 Gira G1. Kerfi og 6pp sem eru i bodi
koma fram fyrir nedan.

7 Ljukio grunnstillingu med pvi ad yta & [Reesal.

8 Med pvi ad ljuka grunnstillingu er byrjad 4 uppsetningu vidkomandi kerfis.
Lesid leidbeiningarnar i viokomandi kafla til ad halda 4fram med uppsetnin-
guna.

Gira G1 13
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2.2
Kerfi og opp

Heaegt er ad nota Gira G1 i fleiri en einu kerfi. Fastbinadurinn frd og med Utgéafu
3.0 inniheldur allt naudsynlegt efni. Haegt er ad stilla vinnslumatann medan & up-
psetningu stendur. Fjallad er um vidkomandi valkosti hér 4 eftir.

- KNX-kerfi
| pessum vinnslumata er Gira G1 notad sem KNX-teeki. Uppsetningin fer fram
i ETS.
Athugid ad opna verdur fyrir 6ppin ,Dyrasimakerfi” og ,Vedurspa” i ETS.
Frekari upplysingar um uppsetningu sem KNX-taeki [sja 3].

- Gira X1 og oryggiskerfi
| pessari stillingu er Gira G1 notad sem Client fyrir Gira X1 eda Gira oryg-
giskerfid Alarm Connect. Uppsetning tilheyrandi taekja (Gira X1 og Gira oryg-
giskerfisins Alarm Connect) fer fram i Gira Project Assistant.
Heaegt er ad virkja 6ppin ,,Dyrasimakerfi” og ,,Vedurspa” i uppsetningaradstod
Gira G1.
Frekari upplysingar um uppsetningu sem Client fyrir Gira X1 [sja 6] eda Gira
oryggiskerfio Alarm Connect [sja 10].

- Gira One
| pessari stillingu er Gira G1 notad sem Client fyrir Gira One Server. Uppset-
ningin fer fram i Gira Project Assistant. Studningur vid Gira One er i bodi fra
og med fastblnadaruatgafu 3.5.

- Nota eingdongu opp
Ef eingdngu & ad nota Gira G1 sem innist6d fyrir Gira dyrasimakerfid og
vedurspana er haegt ad velja ,,Nota eingongu 6pp”. Uppsetning & badum 6p-
pum fer fram i Gira G1.
Upplysingar um uppsetningu a dyrasimakerfi [sja 13].
Upplysingar um uppsetningu & vedurspa [sja 17].

o Athugio
Heett ad syna dagsetningu/tima

Ef eingdngu & ad nota Gira G1 sem innist6d eru syndar rangar upplysingar um
dagsetningu og tima i efstu linunni, pvi tengingu vid internetid parf fyrir pennan
eiginleika. | pessu tilviki er haegt ad velja ad haetta ad syna dagsetningu/tima i
kerfisvalmyndinni.

Gira G1 14
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3

Gira G1 (KNX) sett upp

3.1

Fyrsta uppsetning

Pegar valkosturinn ,, KNX-kerfi hefur verid valinn i grunnstillingum Gira G1 er
haldio 4fram med uppsetninguna med eftirfarandi haetti:

1 Ljakio grunnstillingu med pvi ad yta & ,, Raesa”.

v Taekio byrjar pa 4 stillingu fyrir fyrstu uppsetningu og skiptir sidan yfir i kerfis-
stillingar.

2 | kerfisstillingunum er haegt ad fara yfir netstillingar og breyta peim [sja
4.1.2.2].

3 Notio ETS til ad hlada inn KNX-aaetluninni & Gira G1. Sja ,,KNX-forritunarstill-
ing” [sja 4.1.2].

4 Athugid a0 ef nota a eiginleikana , Dyrasimakerfi” og ,Vedurspa” verour ad
virkja pé i feeribreytustillingum ETS.

5 Sl4aid inn adgangsupplysingarnar fyrir dyrasimakerfio, ef pess parf
[sja 13.2.1].

6 Veljiod stadi fyrir vedurstodina, ef pess parf [sja 17.1.1].

o Timi und dagsetning

Timi og dagsetning eru fengin af timapjoni & internetinu

(ntp: 0.europe.pool.ntp.org). Einnig er haegt ad f4 dagsetningu og tima fra KNX-
kerfinu. Til pess parf kerfisklukka ad vera til stadar i KNX-kerfinu (t.d. Gira KNX
IP-beinir).

Gira G1 15
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3.2
KNX-taeki daetlud

Gira G1 er hluti af KNX-kerfinu og samraamist viomidunarreglum KNX. Vidtek
fagpekking er skilyrdi fyrir skilningi & virkni teekisins. Haegt er ad nota Gira G1
sem fjolvirkt stjornteeki fyrir KNX-kerfi sem er til stadar eda er nybuid ad setja
upp.

Teekid er fyrst sett upp med ETS atgafu 5.5.4 eda haerri.

o Athugio

Nyjustu Utgafu KNX-gagnabankans og teeknilysingar er ad finna & vefslédinni
www.download.gira.de .

KNX/IP notar Multicast til a0 flytja hdpsamskipti KNX Bus yfir 4 IP. Notid avallt
KNX/IP-beini fra hvada framleidanda sem er pegar Gira G1 er tengt vid Twisted
Pair (TP)-Bus.

o Abending
Hradari gagnaflutningur med IP-beintengingu

Veljid i ETS-stillingunum valmoguleikann ,Bein KNX-IP tenging, ef mogulegt” i
kaflanum ,,.Samskipti”. Pannig er haegt ad flyta fyrir flutningi KNX-aaetlunarinnar
ur ETS yfir i Gira G1.

Gira G1

GIRA
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3.3
KNX-adgerdir

Allt eftir uppsetningu hverju sinni er haegt ad framkveema eftirfarandi KNX-
adgerdir med Gira G1:

- kveikja/slokkva,

- deyfa ljos (afsteett og alteekt),

- deyfa ljos (RGB, RGBW og Tunable White),

- stjorna gardinum og gluggahlerum,

- stjérna senum,

- midla upplysingum,

- sja upplysingar um st6du,

- herbergishitastillir,

- auka-herbergishitastillir,

- auka-herbergishitastillir fyrir gufubad,

- auka-herbergishitastillir til ad stjérna loftkeelingum
(Fancoil) asamt KNX-gatt fyrir loftkeelingar,

- syna IP-myndavélar

- opna vefsloodir

- stjérna hlj6dskram (med skrdaupplysingum / lagalista)

- syna tima og dagsetningu,

- syna inni- og utihitastig.

Gira G1 getur stjérnad allt ad 150 adgerdum: Sex adgerdamoppur eda herbergi
hvert med allt ad 25 adgerdir.

Fyrir flestar adgerdir bydur Gira G1 upp a vikutimarofa med 10 timastillingum. 28
timastillingar eru mogulegar fyrir hvora adgerdina , Herbergishitastillir* og ,,Au-
kataeki fyrir herbergishitastilli” fyrir sig.

Gira G1

Timarofi

GIRA



Gira G1 (KNX) sett upp GIRA

3.4
Uppsetning PoE

Gira G1 tengist i gegnum KNX IP-beini annadhvort i adal- eda svaedislinu KNX-
kerfisins. Haegt er ad tengja Gira G1 annadhvort i adal- eda svaedislinu.

3.4.1
Gira G1 i adallinu

i eftirfarandi uppsetningu mé sja hvernig Gira G1 er stjérnad i adallinunni. [ pessu
tilviki er KNX IP-beinirinn notadur sem linusamtengi.

Mynd 1

Deemi um mogulega
uppsetningu: Gira G1

i adallinu

Router Router Router Router
KNX | 1.1.0 KNX | 1.2.0 KNX | 1.3.0 KNX | 1.4.0
Participent Participent Participent Participent
1.1.1 1.2.1 1.3.1 1.41
Participent Participent Participent Participent
1.1.2 1.2.2 1.3.2 1.4.2
| | | |
| | | |
Participent Participent Participent Participent
1.1.n 1.2.n 1.3.n 1.4.n
KNX
n=3-254

Gira G1 18



Gira G1 (KNX) sett upp GIRA

Vid uppsetningu Gira G1 i adallinu myndi skipulag ETS4 eda ETS5 lita pannig uGt:

ETS4: ETSh: Mynd 2
o = ETS-skjaskot:
[k Topology Topology Gira G1 i adallinu
I 2 Dynamic Folders 55 Dynamic Folders Vinstra megin: ETS4
4 V0 Backbone area 4 5 1 Main Line Haegra megin: ETSH5
EG.O Backbone line {1 1.01 GiraG1
4 [BE
=] 1 New area I 1.02 Gira G1
4 [g1.0 Main line
) 11103GirGL
b f11.01 GiraG1
. .
L1102 GiraG1 Ei 11Linel
» ({0103 GraG1 1] 1.1.0 KNX/TP-Router
4 [ 11 Newline 4 E 12Line2
J11.1.0 KNXIP Router 4 1 1.2.0 KNX/IP-Router
4 [ 1.2 New line 4 [ 13 Line3
I 1120 KNX/IP Router 41 1.3.0 KNX/IP-Router
4 = 1.3 New line 4 | 14 Lined
]13.0 KNX/IP Router 4] 1.4.0 KNX/IP-Router
4 [ 14 New line

J 1140 KNXIP Router

Gira G1 19



Gira G1 (KNX) sett upp GIRA

3.4.2
Gira G1 & sveedislinu

A eftirfarandi uppsetningu mé sja hvernig Gira G1 er stjérnad i svaedislinunni.
KNX IP-beinirinn er i pessu tilviki notadur til ad tengja saman sveedi og svaedis-/
linusamtengid er notad sem linusamtengi.

Mynd 3

Deemi um mogulega
uppsetningu: Gira G1

|
svaedislinu

1.0.0 2.0.0
KNX KNX
<> <>
| Main Line 1 | Main Line 2
[ C%> ] Q% <:I> <}I:>
LC LC LC LC
v 1.1.0 v A 1.2.0 v A 2.1.0 v A 220
(R < " fe——3
Participent Participent Participent Participent
1.1.1 1.2.1 211 2.2.1
Participent Participent Participent Participent
1.1.2 1.2.2 2.1.2 222
KNX

Gira G1 20



Gira G1 (KNX) sett upp GIRA

Vio uppsetningu Gira G1 i svaedislinu myndi skipulag ETS4 eda ETSb lita pannig

ut:

ETSA4:

4 | Topnlogj,.r

I 82 Dynamic Folders
4 10 Backbone area
4 Eiﬂ.'D Backbone line
I 4]0.0.1 Gira Gl
- 4]0.0.2 Gira Gl
i 4003 Gira Gl
4 11 Mew area
4 [ 1.0 Main line
111.0.0 KNX/IP Router
4 [ 11 New line
L1110 Areafline coupler
4 [ 12 Newline
41120 Areafline coupler
4 12 Mew area
4 [ 2.0 Main line
11200 KNX/IP Router
4 [ 21 New line
11210 Areafline coupler
4 [ 22 Newline
41220 Areafline coupler

Gira G1

ETSB:

Topology
= Dynamic Folders
41001 Gira G1
41002 GiraG1
41003 GiraG1
4 FH 1 Area
1] 1.0.0 KNX/TP-Router
4 B 11linel
41 1.1.0 Area/line coupler
4 B 12Line2
41 1.2.0 Area/line coupler
4 B 2 Area
4] 2.0.0 KNX/TP-Router
4 B 21linel
41210 Area/line coupler
4 B 22Lline2
41220 Area/line coupler

Mynd 4
ETS-skjaskot:

Gira G1i

sveedislinu

Vinstra megin: ETS4
Heegra megin: ETS5
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4

Stillingar Gira G1 (KNX)

Heegt er ad framkvaema grunnstillingar fyrir Gira G1 i skjdmyndinni [Stillingar].

1

Opnid skjdgmyndina [Stillingar] med pvi ad yta & tannhjolstaknid i yfirlitsstikun-

ni.

Kerfisvalmynd
Dyrasimakerfi
Vedurstod
Upplysingar

Gira G1

Building functions

< (A}
System menu

Select direct function
System
PIN protection

View configuration

Additional functions

Select weather station

Occupancy simulation

Administrator functions

Manage rooms
Manage functions

Sort rooms/functions

P4 opnast skjdmyndin [Stillingar] med undirflokkunum:

09:33 23.03.2020 Mynd 5

Skjamyndin
[Stillingar]

o

Athugio

Fjoldi valmyndaatrida

Fjoldi valmyndaatrida i skjamyndinni [Stillingar] fer eftir pvi hvada 6pp & ad nota
i Gira G1.
Eftirfarandi deemi syna avallt alla moguleika. Ef t.d. & ekki ad nota Gira dyrasi-
makerfid birtast vidkomandi stillingar ekki & skjanum.

Gira G1

GIRA
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Stillingar Gira G1 (KNX) GIRA

4.1
Kerfisvalmynd

| kerfisvalmyndinni standa eftirfarandi adgerdir til boda:

- Flytiadgerd valin [sja 4.1.1]

- Kerfi[sja 4.1.2]

- PIN-nUmer [sja 4.1.3]

- Stilling skjamynda [sja 4.1.4]

4.1.1
Flytiadgerd valin

Flytiadgerd er adgerd sem haegt er ad framkvaema & hvada skjamynd sem er med
bvi ad leggja alla hondina yfir skjainn. Sem flytiadgerd er haegt ad velja adgerdir-
nar , kveikja/slokkva” (snertirofi) og ,,senum stjérnad”. Hér er tilvalid ad velja
adaladgerd einhvers herbergis, t.d. kveikja og slokkva & loftljésum.

1 Ytid & reitinn [Flytiadgerd valin] i kerfisvalmyndinni.
v Sidan [Flytiadgerd valin] opnast.

Gira G1 PAQ159°C B(3226°C 16:17 14.09.2017 Mynd 6
Building functions Flytiadgerd
valin
< [A)
Select direct function
cancel ok

Activate direct function
d} Ceiling lamp [ ]

CI Scene TV

':%:' Scene Romantic

2 Virkid reitinn [Virkja flytiadgerd].

v Fyrir aftan listann yfir adgerdirnar er valreitur. Virkjada adgerdin er merkt med
punkti i valreitnum.

3 Virkid valreitinn fyrir aftan adgerdina sem skal vista sem flytiadgero.

4 Ytid 4 reitinn [I lagi].

v Gognin hafa verid vistud. Kerfisvalmyndin er opin.
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Stillingar Gira G1 (KNX) GIRA

4.1.2
Kerfi

1 Yti® & reitinn [Kerfi] i kerfisvalmyndinni.
v Sidan [Kerfi] opnast.

Gira G1 13:03 20.02.2020 Mynd 7
Building functions Kerfisstillingar
< (A

System

Connection to the Gira device -
Date/time >
Configure network =
Set proximity sensor -

Factory reset

Restart

v Eftirfarandi valmyndaratridi standa til boda:

- Dagsetning/timi [sja 4.1.2.1]

- Netstillingar [sja 4.1.2.2]

- Naéndarskynjari stilltur [sja 4.1.2.3]

- Areidanleg KNX-samskipti [sj& 4.1.2.4]

- KNX-forritunarstilling raest
Med rennirofanum er heegt ad fara i eda ur KNX-forritunarstillingu.
Forritunarljésio logar pegar forritunarstillingin er virk.

- Endurstillt & verksmidjustillingu

- Endurreesing

Gira G1 24



Stillingar Gira G1 (KNX) GIRA

4.1.2.1
Dagsetning/timi

Hér er haegt ad breyta tima- og dagsetningarsnidi i stodustikunni.

Gira G1 FAQ159°C B(Y226°C 16:17 14.09.2017 Mynd 8
Building functions Timi/dagsetning
“ ()

Time

12h time format

Date

Set date format -

1 Timi: Veljid 12 eda 24 tima snid. )
2 Dagsetning: Stillid dagsetningarsnidid og stadfestio med [l lagil.
v Snidid sem er valid birtist i stodulinunni.
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Stillingar Gira G1 (KNX)

4122
Netstillingar

& Varud
Gira G1 heettir ad virka

Pegar stillingum er breytt 4 sidunni [Netstillingar] getur nettengingin dottid Ut og
bar med valdio truflunum & virkni Gira G1.
Einungis rafvirki med pekkingu & netkerfum ma stilla netid.

Pegar netadgangur fyrir Gira G1 er settur upp er haegt ad velja & milli sjalfvirkrar
(DHCP)’og handvirkrar stillingar netkerfisins. Gira G1 er forstillt fra verksmidju a
DHCP. | pessu tilviki eru netstillingarnar fengnar sjalfkrafa fréd beininum.

Gira G1 FA0159°C F(Y226°C 16:17 14.09.2017

Building functions
« (A}

Configure network

cancel

DHCP activated

Netid er stillt handvirkt med eftirfarandi haetti:

1 Gerid DHCP o6virkt med pvi ad slokkva med rennirofanum ,DHCP virkt”.
v Nu er haegt ad breyta gildum i innslattarreitunum fyrir netstillingar.

2 Slaid inn viokomandi upplysingar fyrir netadgang.

3 Stadfestid upplysingarnar med [i lagil.

v Gognin hafa verid vistud. Kerfisvalmyndin er opin.

& Varuo:
Fost IP-tala med ETS

Ef fost IP-tala er faerd inn med ETS verdur ad stilla DNS-pjéninn i Gira G1 hand-
virkt. Ekki er haegt ad skrifa tolugildi DNS-pjonsins i ETS.

Gira G1

GIRA

DHCP

Mynd 9
Net-
stillingar
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Stillingar Gira G1 (KNX) GIRA

4.1.2.3
Stilling nandarskynjara

Hér er stillt i hvada fjarlaegd parf ad halda hendinni til ad vekja Gira G1 ar
bidstodu.

1 Yti® & reitinn [Stilla nandarskynjaral.
v Sidan [Stilla ndndarskynjara] opnast.

Gira G1 PAQ159°C B(3226°C 16:17 14.09.2017 Mynd 10
Building functions Nandarskynjari
stilltur
< [A)
Set proximity sensor
cancel ok

off

close

medium ®

wide

2 Veljio stillingu fyrir nandarskynjarann:

- slokkt (nandarskynjarinn er évirkur, p.e. yta verdur a yfirbordsflotinn til ad
kveikja & Gira G1),

- nalegt (skynjarinn nemur hreyfingu nélegt),

- midlungs (skynjarinn nemur hreyfingu Gr midlungsfjarlaeegd),

- langt (skynjarinn nemur hreyfingu lengra fra).

3 Ytid & reitinn [I lagil.

v Nandarskynjarinn hefur verid stilltur. Kerfisvalmyndin er opin.
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Stillingar Gira G1 (KNX) GIRA

4.1.2.4
Areidanleg KNX-samskipti
Gira G1 FAQ159°C B(Y226°C 16:17 14.09.2017 Mynd 1
Building functions Areidanleg KNX-
samsKkipti
“ ()
Reliable KNX communication
cancel ok

reliable KNX
m to compensate loss of
tem must include the

Reliable KNX communication

Hér er haegt ad virkja eiginleikann ,, Areidanleg KNX-samskipti”. , Areidanleg
KNX-samskipti” er viobét vio KNXnet/IP-samskiptareglur til ad takmarka gagna-
tap i samskiptum gegnum tengingu sem gaeti verid dareidanleg.

Til pess ad haegt sé ad nota eiginleikann , Areidanleg KNX-samskipti” parf réttur
jadarbunadur (t.d. Gira KNX/IP-beinir 2167 00 med fastbunad i utgafu 3.0 og
hzerri) ad vera fyrir hendi i kerfinu, sem er einnig notadur med areidanlegum

KNX-samskiptum.
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Stillingar Gira G1 (KNX) GIRA

4.1.2.5
Hitanemi kvardadur

Ef tengjanleg hitanemaeining er notud til ad meela raunhitastig verdur ad kvarda
hitastigsgildi nemans pegar hann er tekinn i notkun.

Valmyndaratridio , Kvarda hitanema” birtist adeins & Gira G1 ef feeribreytan ,,Val
a nema” i ETS undir ,Mzeling & herbergishitastigi” -> ,, Almennt” er stillt 4 gildio
,adeins innbyggdur nemi” eda ,,innbyggdur nemi + mottekid hitastigsgildi”.

Adur en innbyggdi neminn er kvardadur skal maela herbergishitastigio med
nadkveemum hitamzeli 8 hentugum stad og skra gildid. Feerid meelda gildid inn i
valmyndinni fyrir kvérdun nema:

1 Ytid 4 reitinn [Kvarda nemal.
v Sidan [Kvarda nema] opnast.

Gira G1 1413 24.10.2017 Mynd 12
Building functions Hitanemi kvardadur
&« h
Calibrate sensor
cancel ok

Please enter the measured room temperature value next

22.3

2 Feerid meelda hitastigid inn.

3 Ytid & reitinn [I lagil.

v AJ pvi loknu adlagar Gira G1 maelinguna smatt og smatt.
Petta ferli getur stadid yfir i allt ad 20 mindtur. Ekki birtist sérstok tilkynning
pbegar kvorduninni lykur. Ekki skal setja adra kvordun af stad fyrr en ad pes-
sum 20 mindtum lidnum, pvi annars geta komid upp vandamal.

(o]
0 Athugid

Ef valkosturinn ,Endurstilla 6ll notandagogn vid ETS-forritun?” var valinn i ETS
er hitastigio sem er jafnad hér endurstillt vio ETS-forritun.

Gira G1
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Stillingar Gira G1 (KNX) GIRA

[e]
0 Athugid

Eftir ad Gira G1 er endurraest geta lidio allt ad 30 minatur par til Gira G1 synir rétt
hitastig.

4.1.3
PIN-nGmer

Haegt er ad verja stillingar i kerfisvalmynd med PIN-nimeri. Pad kemur i veg fyrir
ad 6viokomandi geri breytingar 4 Gira G1. PIN-nUmerid er virkjad med eftirfaran-
di haetti:

1 Ytid & reitinn [PIN-nGmer].
v Sidan [PIN-namer] opnast.

Gira G1 14:10 24,10.2017 Mynd 13
Building functions PIN-nUmer
&« h

PIN protection

cancel

Activate PIN protection
PIN

Repeat PIN

( Assign PIN
i Pl
1 2 3
4 5 6
7 8 3
& 0

2 Ytid rofanum . Virkja PIN-nimer” til haegri.

3 Faerid PIN-nimer inn i efri reitinn og slaid pad svo aftur inn i sidari reitinn.

4 Stadfestid innslattinn med [I lagil.

v bé er ekki haegt ad opna kerfisvalmynd Gira G1 an pess ad sla fyrst inn PIN-
numerio.
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Stillingar Gira G1 (KNX) GIRA

41.4
Stilling skjamynda

i stillingu skjamynda er akvedid hvada adgerdir eru synilegar og i hvada rod &
adgerdasvaedinu.

1 Ytid & reitinn [Stilling skjamyndal.
v Sidan [Stilling skjdmynda] opnast.

Gira G1 09:31 23.03.2020 Mynd 14
Building functions Stilling skjamynda
< ()
View configuration
Select home >
Favourites =

Favourites in front

v Eftirfarandi valmyndaratridi standa til boda:
- Heim valid [sja 4.1.4.1]
- Flytival med undirlidum
- Velja atridi i flytival [sja 4.1.4.2]
- Rada adgerdum [sja 4.1.4.3]
- Endurheimta sjalfgefnar stillingar [sja 4.1.4.4]
v Eftirlaetisatridi fyrst [sja 4.1.4.5]

4.1.4.1
Heim valid

Hér er haegt ad velja hvort upphafsskjarinn er birtur med reitayfirliti eda meod itar-
legu yfirliti pegar ytt er & Heim-reitinn.

Gira G1 PAQ159°C B(3226°C 16:17 14.09.2017 Mynd 15
Building functions Heim valid
< [A)
Select home screen
cancel ok

Detailed view

Tile view [ ]

1 \/eljié skjémyqd fyrir upphafsskjainn.
2 Ytid & reitinn [l lagi].
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Stillingar Gira G1 (KNX)

41.4.2
Velja atridi i flytival

Hér er haegt ad velja adgerdir sem eru syndar & adgerdasveedinu.

1 Qpnia siduna [Stilling skjamyndal.

2 Ytid & reitinn [Flytival] og sidan & [Velja atridi i flytival].

v Sidan [Velja atridi i flytival] opnast og par ma sja allar tiltaekar adgerdamop-
pur.

Gira G1 FAQ15.9°C By 226°C  16:17 14.09.2017

Building functions

< ()
Define favourites
ok
Please select all favourites for Home from the list [Function
folder]
{—} Living room >
o
i_TJ Kitchen =

3 Farid i pad adgerdamoppu sem adgerdin er vistud i og sem skal velja i flytival.

v Sidan [Velja atrioi i flytival, abgerdamappa] opnast.

Gira G1 FAQ15.9°C By 226°C  16:17 14.09.2017

Building functions

< ()
Define favourites Living room

ok
& Ceiling lamp v
d} Wall lamp Wl
& Floor lamp
& slind south v

Virkid adgerdirnar sem & ad velja i flytival.

Ytio & [i lagi].

Sidan [Velja atridi i flytival] med lista yfir abgerdamoppur opnast.
Veljid & sama hatt fleiri adgerdir i flytival.

Ytio & [l lagi] a0 pessu loknu.

Sidan [Stilling skjAmynda] opnast.

Ljukid ollum stillingum og vistid peer:

Pad er gert med pvi ad yta 4 [i lagil.

Vakin er athygli & pvi ad stillingum hefur verid breytt.

Stadfestid pessar upplysingar med [i lagil.

Gira G1 er endurraest. Eftir pad sjast flytivalsadgerdirnar i adgerdasvaedinu.

W N oA

AN

Gira G1

GIRA

Mynd 16
Velja atridi i flytival

Mynd 17
Adgerdir
valdar
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St

illingar Gira G1 (KNX)

4.

1.4.3

Rada adgerdum

H

1
2
v

ér er haegt ad velja i hvada ro0 eiginleikar og 6pp birtast & heimasvaedi Gira G1.

Qpnia siduna [Stilling skjamyndal.
Ytid & reitinn [Flytival] og sidan & [Rada adgerdum)].
Sidan [Rada adgerdum] er opin og par ma sja allar tilteekar einingar i Gira G1.

Gira G1 FAQ15.9°C By 226°C  16:17 14.09.2017

o oh W

AN

Building functions

< ()

Sort functions
ok

A repositioning dot with three horizontal stripes is located to
the left ach function. Place your fin: e
repositioning dot and pull the function into the desired
sequence

6 Wall lamp
6 Ceiling lamp
6 Floor lamp
B Blind south
% Blind east
CI Scene TV

(L} Living room >

Setjid fingurinn & strikatakn einhvers valmyndaratridis og feerid adgerdirnar til
eftir porfum.

Feerid fleiri valmyndaatridi til & sama hatt.

Ytio & [l lagi] a0 pessu loknu.

Sidan [Flytival] opnast.

Ljukid ollum stillingum og vistid peer:

Pad er gert med pvi ad yta 4 [i lagi].

Vakin er athygli & pvi ad stillingum hefur verid breytt.

Stadfestid pessar upplysingar med [i lagil.

Gira G1 er endurraest. Eftir pad sjast flytivalsadgerdirnar i adgerdasvadinu i
peirri r6d sem var valin.

4.

1.4.4

Endurheimta sjalfgefnar stillingar

H

ér er haegt ad endurstilla skjamynd adgerdasvaedisins eins og hun var vid ETS-

skipulagninguna.

1
2
v

Opnid siduna [Stilling skjamyndal.

Ytid & reitinn [Flytival] og sidan & [Endurheimta sjalfgefnar stillingar].
Abending birtist par sem spurt er hvort endurstilla eigi allar stillingar & stédu-
na eins og hun var vid fyrstu uppsetningu.

Stadfestid pessar upplysingar med [i lagil.

Gira G1 er endurraest. Flytivalsadgerdirnar birtast & adgerdasvaedinu eins og
peer voru vid fyrstu uppsetningu.

Gira G1

Mynd 18
Rada adgerdum

GIRA
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Stillingar Gira G1 (KNX) GIRA

4145
Eftirleetisatrioi fyrst

Hér er valid hvort syna & eftirlastisatridi fyrst 4 upphafsskjanum.

Gira G1 09:33 23.03.2020 Mynd 19
2 (A
View configuration
Select home >
Favourites ->

Favourites in front

1 Ytid rennirofanum til haegri ef eftirleetiseiginleikar eiga ad birtast 4 undan
00rum reitum (,,Has”, ,, Dyrasimakerfi”, ,,Vedurspa” o.s.frv.).
v Eftirleetisatridin eru synd fyrst & upphafsskjanum.

4.2
Upplysingar

A upplysingasvaedinu standa eftirfarandi adgerdir til boda:
- Leyfissamningur

Hér eru leyfisskilmalar Gira G1 syndir.
- Utgafa Gira appsins ... [sja 4.2.1]

4.2.1
Utgéafa Gira appsins

A pessu svaedi koma fram upplysingar um uppsetta Gtgafu og tilteekar Gtgafur
Gira Smart Home appsins:

- Uppsett Utgafa
Hér kemur fram hvada utgafa Gira Smart Home appsins er uppsett 4 Gira G1.
- Utgafur i bodi
Pegar uppfaersla fyrir Gira Smart Home appid er i bodi kemur pad fram hér.
Til ad setja uppfeersluna fyrir appid upp er einfaldlega ytt & nyju ttgafuna.
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5

Notkun Gira G1 (KNX)

o Athugio

Utlit og hegdun KNX-eiginleika getur verid mismunandi allt eftir ETS-stillingu-
num hverju sinni. Haegt er ad stilla liti, tdkn og aletranir fyrir hverja adgero fyrir
sig sérstaklega i ETS.

Hverja KNX-adgerd er haegt ad skoda i yfirliti med reitum eda i itarlegu yfirliti.
Heaegt er ad skipta yfir i itarlegt yfirlit adgerda med pvi ad yta 4 reitina.

5.1
Uppbygging notendaviomots

Gira G1 PAQ159°C B(¥226°C 16:17 14.09.2017 [1] Mynd 20
Building functions o Notendavidomot
& 3]
Home
Wall lamp Ceiling lamp
= = [4]
(] ()

Living room 2 Temperature

O—= 7

Door commu... - Weather for... -

[5]
Notendaviomoét Gira G1 skiptist i fimm sveedi:

[1] Stodustika [sja 5.2]

[2] Upplysingastika (synir hvada app er opid)

[3] Yfirlitsstika [sja 5.3]

[4] Adgerdasveedi [sja 5.4]

[5] Veguvisir
Nedst & skjanum er litill hringur fyrir hverja adgerd eda sidu. Merkti hringurinn
synir hvada adgerd/sida er valin. Med pvi ad strjuka til hlidar er haegt ad skipta
um adgerd eda sidu. Merkti hringurinn fzerist pa einnig til.

Gira G1

GIRA
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Notkun Gira G1 (KNX) GIRA

5.2
Stodustika

H = 9 o = oo L - Ay : a Mynd 21
Gira G1 F015.9°C F(y243°C 7 (8 /D 1440 14.09.2017  Gira g1 stodustica

[1] [2] (3l (4] [5] [6] (7]
Taknin & stodustikunni hafa eftirfarandi merkingar:

[1] Upplysingar um st6du (Gira G1 / dyrasimakerfi) syna hvada kerfi er daetlad:
,Gira G1” pegar KNX-kerfi er daetlagd,

. TKS*” pegar Gira G1 er eingdngu notad i Gira dyrasimakerfinu.

[2] Upplysingar um utihitastig i Celsius-gradum (°C). Gildin fyrir Gtihitastigid eru
fengin ar KNX-kerfinu, t.d. frda KNX-vedurstoo.

[3] Upplysingar um herbergishitastig i Celsius-gradum (°C). Gildin fyrir herber-
gishitastigio eru ymist fengin Gr KNX-kerfinu, t.d. frda KNX-snertiskynjara, eda
fra hitanemaeiningu sem er faanleg sem aukabunadur.

[4] Skjamyndin ,,Sjalfstyring hurdaopnara” birtist pegar sjalfstyring hurdaopnara
ervirk.*

[5] Textinn ,,Framsending” birtist pegar framsending dyrahringinga i farsima er
virk.*

[6] Viovorunarmerkid i stodustikunni synir ad Gira G1 virkar ekki lengur.

Pegar ytt er & viovorunarmerkid med fingrinum birtist samsvarandi villubod.

[7] Upplysingar um tima og dagsetningu.

*Sést adeins pegar Gira dyrasimakerfi® er notad

5.3
Yfirlitsstika
Mynd 22
é 0 i& E Gira G1
Yfirlitsstika

(1] (2] (3] (4]

Reitirnir & yfirlitsstikunni styra eftirfarandi adgerdum:

Til baka] opnar siduna sem var sidast opin.
Heim] opnar upphafssidu adgerdasveaedisins.
Kerfi] opnar skjdgmyndina [Stillingar].

Breyta yfirliti] velur reitayfirlit eda itarlegt yfirlit.

— e — —
—_———

[1
[2
[3
4
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Notkun Gira G1 (KNX)

5.4
Adgerdasvaedi

Adgerdasvaedid er adalvinnusvaedid sem er notad til ad stjérna Gira G1 og breyta
stillingum. Hér er haegt ad stjérna 6llum eiginleikum eins og vedurspanni, Gira
dyrasimakerfinu, adgerdamoppunum og KNX-adgerdum.

Adgerdasvaedid hefur tvenns konar utlit:

- Yfirlit med reitum
- ltarlegt yfirlit

55
Flytiadgerd

Med hreyfingunni ,,Hondin [6gd yfir” er flytiadgerdin valin. Med pvi ad leggja alla
hondina yfir skjainn er fyrirfram skilgreind adaladgerd valin beint. Pannig ma t.d.
nota Gira G1 sem venjulegan rofa til ad kveikja og slokkva & loftljosunum.
Adaladgerdin birtist i stad peirrar skjdmyndar sem var virk og han hverfur aftur
eftir vissan tima.

| kerfisvalmyndinni er haegt ad velja hvada adgerd méa framkvaema med fly-
tiadgerdinni [sja 4.1.1].

Gira G1

GIRA

,Hondin 1690 yfir”
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5.6
Yfirlit med reitum

Heaegt er ad velja reitayfirlit eda itarlegt yfirlit fyrir adgerdasvaedid. Haegt er ad bir-
ta allar adgerdir i byggingu i yfirliti i reitum. Auk pess er haegt ad sameina eins-
takar adgerdir i einni adgerdamoppu, t.d. allar adgerdir i einu rymi.

Heaegt er ad syna allt ad sex litla reiti i reitayfirlitinu.

Gira G1 BA0159°C B(Y226°C 1617 14.09.2017 Mynd 23

Building functions Daemi
& Yfirlit med reitum

Home
6’ ‘d}'
~ ~

Wall lamp Ceiling lamp

0 O

Living room 2 Temperature

O—= 7

Door commu... - Weather for... -

A pessari skjamynd er haegt ad stjérna helstu adgerdum eins og ad kveikja og Notkun i reitayfirliti
slokkva, stilla hitastig eda deyfa ljés i prepum. Til deemis er ytt & plds-/minush-

nappinn eda 6rvahnappana til ad deyfa ljosin, stilla hitastigid eda stjérna glug-

gatjoldum/gluggahlerum.

Pegar ytt er & reit opnast itarlegt yfirlit fyrir adgerdina. bar er haegt ad velja frekari
moguleika fyrir adgerdina (allt eftir pvi hvernig kerfid er sett upp).
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5.7
Itarlegt yfirlit

Haegt er ad velja itarlegt yfirlit eda yfirlit med reitum fyrir adgerdasvaedid. itarlega
yfirlitid er opnad med pvi ad yta & reit i reitayfirlitinu. A 6llum skjanum er pa haegt
ad nalgast Oll stjornteeki viokomandi adgerdar. Flestar adgerdir eru framkvaem-
dar med pvi ad snerta skjdinn med fingri, en fyrir tilteknar adgerdir & bord vid st-
jornun gluggatjalda er greint & milli pess pegar fingri er haldid stutt eda lengi &

skjanum.

Farid er ar einni adgerd i pa naestu med pvi ad strjuka fingri til hlidar. Strokid til hlidar
Gira G1 FAD159°C By 226°C 1617 14.09.2017 Gira G1 F£0159°C B 226°C  16:17 14.09.2017 Mynd 24
Building functions Building functions Da%mi

[tarlegt vyfirlit
2 o 5 B < ) L B
Home ofile Home
Wall lamp 6 Temperature @]

= 17.0 At
A @ Mode - A
Heaegt er ad nota kvardann fyrir adgerdirnar [Ljésdeyfir] og [Kynding]. Til a0 stilla Kvaroi

birtustig eda hitastig er til deemis ytt beint & viokomandi gildi &4 kvardanum eda
hann dreginn i rétta stodu.

o Athugio
Fingri haldid i upphafsstodu

Adur en fingurinn er dreginn skal halda honum stutt (i u.p.b. 1 sekdndu) i up-
phafsstédunni & kvardanum til pess ad Gira G1 geti leidrétt stadsetninguna.
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i itarlega yfirlitinu er haegt ad stjoérna gluggatjoldum og gluggahlerum med sleda.
Til ad feera gluggatjoldin eda gluggahlerana upp eda nidur eda til ad stilla rimlana
er sledinn feerdur i viokomandi st6du.

Gira G1 F£0159°C B 226°C  16:17 14.09.2017 Gira G1 F£0159°C B 226°C  16:17 14.09.2017
Building functions Building functions
< o B B < ) L B
Home ) Home JZa
X &
Shading winter garden O Awning left A
70 40 40

Heegt er ad stodva hreyfingu gluggatjalda eda stillingu rimla beint med pvi ad yta
a [STODbVA]. Gluggatjoldin stodvast pa samstundis.

Gira G1

GIRA

Gluggatjold/glug-
gahlerar
Notkun meod sleda

Mynd 25
itarlegt yfirlit
Notkun med
sleda

Stodvunarhnappur
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5.8
Senum stjérnad

Sena er hopur adgerda sem eru alltaf framkvamdar i einu. Pannig er til deemis
haegt ad vista stillingar fyrir tilteknar adstaedur i herbergi og kalla pzer fram med
pvi ad yta & hnapp. Sem deemi méa nefna ad haegt er ad bua til senuna ,,Horfa &
sjonvarpid” og kalla hana fram med Gira G1. Pegar senan er valin fara gardinur-
nar til deemis i tiltekna stodu, ljésin eru deyfd dkvedid mikid, syningartjaldid er
sett nidur og kveikt er &8 myndvarpanum.

Gira G1 FAQ159°C BY226°C  16:17 14.09.2017 Gira G1 F20159°C B3y 226°C 16:17 14.09.2017 Mynd 26
Building functions Building functions Senum stjornad
Vinstra megin: Yfirlit
4, % 5 £ & &8 med reitum
Home Home D Haegra megin: ltar-
Scene TV = legt yfirlit
Scene TV
i
call up
i itarlegu yfirliti er haegt ad senda vistunarbod fyrir senu til pess ad vista ny gildi Sena vistud

fyrir adgerdir senunnar.

o Athugio
Adgerdir tengdar vid senu i ETS

Tengja verdur adgerdir (t.d. ljés, gardinur eda gluggahlera) pegar sena er sett

upp.
Pegar senan er vistud er skrifad ofan i gildin sem voru pegar fyrir hendi.

Pegar vista & ny gildi fyrir adgerdirnar sem eru pegar fyrir hendi i senunni:

Ytid 4 reitinn [Stillingar] i itarlega yfirlitinu fyrir senuna.

Sidan [Stilling senu] opnast.

Stillio oll taeki sem tengjast senunni eftir porfum (t.d. birtustig og st6du gar-
dina). Pegar senan er valin eru adgerdir taekjanna framkvaamdar med pessum
gildum.

Y1id & reitinn [Vista senul].

Abending birtist.

Ytid 4 reitinn [i lagi].

Sidan [Stilling senu] opnast. Senan hefur verid vistud.

N -

LR w
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5.9

Vidveruhnappur og stilling fyrir herbergishita

Med vidveruhnappinum er haegt ad stilla & paegilegt hitastig Ur neeturstillingu eda Vidveruhnappur
frost-/hitavorn. Til deemis ma nota pennan eiginleika til ad stilla herbergi & paegi- (framlenging a
legt hitastig i tiltekinn tima i peim undantekningartilvikum pegar herbergio er pbaegindastillingu)

einnig notad ad naeturlagi (til deemis pegar haldin er veisla).
Pegar ytt er & vidveruhnappinn i bidstodu er kveikt varanlega 4 paegindastillingu.

Med reitnum [Stilling] er haegt ad skipta milli vinnslumata (,,Paegindastilling”, Breytt um stillingu
.Neeturstilling” o.s.frv.) sem eru tengdir mismunandi hitastillingu & sledanum.

1 Ytid & [Stilling] til ad breyta um vinnslumata.
v Sidan fyrir vinnsluméata er opin.

Gira G1 FAQ15.9°C EY226°C  16:17 14.09.2017 KNX FAQ18.0°C FC¥232°C 13:54 29.03.2017 Mynd 27

Building functions Building functions Breytt um
vinnsluméata

3 8 & 2 8 2 Vinstra megin:
Homa fnm Homo !F Aukateeki fyrir her-
Temperature Temperature 2 bergishitastilli
Heegra megin: Her-
bergishitastillir
Operating mode Operating mode
ok edit ok
(&} Comfort (i} Comfort
#21.0 °C
(Y4 Standby .
Y+ Standby =
(C Night #19.0 °C
3]if Frost/heat protect. (T Night
#17.0 °C

3if Frost/heat protect.
11'7.0 °C

2 Veljid vinnslumata og stadfestido med [I lagi.
v Synt er itarlegt yfirlit fyrir herbergishitastillinn. Stillingin hefur verid valin.

Vinnslumatarnir eru eftirfarandi:

- beegindastilling
Stillt er & paegindastillingu pegar dvalid er i herbergi og hitastigid 4 ad vera
paegilegt.

- Bidstada
Stilla skal & bidstodu pegar herbergi er ekki notad yfir daginn. Hitastiginu i
herberginu er pa haldid 4 bidstodugildi og pannig sparast kostnadur vid kyn-
dingu/keelingu.
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- Neeturstilling
Nota skal naeturstillinguna yfir néttina eda pegar ekki er dvalist i husinu i len-
gri tima. Kynding i herbergjum (t.d. svefnherbergjum) er p4 stillt 4 laegra hi-
tastig. Heegt er a0 stilla kaelikerfi & haerra hitastig pegar ekki er porf &
loftkaelingu (t.d. & skrifstofum).

- Frost-/hitavorn
Frostvorn er til daemis naudsynleg i peim tilvikum par sem hitastig i herbergi
ma ekki fara nidur fyrir viss haettumork pegar gluggi er opinn. Hitavorn getur
verid naudsynleg i peim tilvikum par sem ytri ahrif leida til of has hitastigs. |
pbessum tilvikum er pa haegt ad gera frost- eda hitavorn virka, eftir pvi hvort
stillt er & vinnslumatann ,,Kynding” eda , Kaeling”, og velja hitastillingu til ad
koma i veg fyrir ad hitastig i herbergi fari nidur fyrir frostmark eda haskki of
mikid.

Pegar Gira G1 er notad sem herbergishitastillir er haegt ad breyta hitastillingu
vinnslumatanna , baegindastilling”, ,Bidstada” og , Naeturstilling” i skjgmyndinni
[Vinnslumati].

Ytt er & reitinn [Stilling] til ad breyta hitastillingu vinnslumata.

Sidan [Vinnsluméati] opnast.

Ytid 4 reitinn [Breytal.

Yti® 4 vinnslumatann sem breyta & hitastillingunni fyrir.

Veljio hitastillingu.

Ytio & [i lagil.

Haegt er ad breyta hitastillingum annarra vinnslumata med sama haetti.
Pegar buid er ad gera allar breytingar skal velja [i lagil.

Breyttu hitastillingarnar eru vistadar og haegt er ad nota paer.

Athugio: Ekki er haegt ad faera pessar stillingar aftur a sjalfgefin gildi med ETS
nema aod valkosturinn ,,Skrifa ofan i notandagogn vid ETS-forritun? sé virk-
jadur i stillingunum.

(CNoOOhWNL =

5.10
Timarofi

Haegt er ad stjérna ymsum adgerdum med paegilegum timarofa. Pannig er haegt
ad lata framkveema tilteknar adgerdir sjalfkrafa & hverjum degi eda 4 tilteknum
tima & dkvednum dogum. Er pé til deemis dregid sjalfkrafa fra gluggum & mor-
gnana og aftur fyrir & kvoldin eda pa ad kyndingin er sjalfkrafa sett & naeturstil-
lingu.

Nota ma timastillingu fyrir eftirfarandi adgerdir:

- kveikja/slokkva med 10 timastillingum,

- deyfa ljos med 10 timastillingum,

- stjérna gardinum/gluggahlerum med 10 timastillingum,
- midla upplysingum med 10 timastillingum,

- stjérna senum med 10 timastillingum,

- stjérna hitastilli med 28 timastillingum,

Gira G1

GIRA

Hitastillingu
vinnslumata breytt
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5.10.1
Timastilling valin

1 Veljid [Timarofi] i itarlega yfirlitinu fyrir viokomandi adgerd.

v Sidan [Yfirlit timarofa] opnast.

Gira G1 FAQ15.9°C By 226°C  16:17 14.09.2017

Building functions

<« () b2
Living room %
Blind south
Timers
o ok
Create a new switching action using the "+" button. Delete

individual switching actions using the "edit" button.
2 Ytid & reitinn [+].
v Sidan [Timarofi] opnast.

Gira G1 FAQ15.9°C By 226°C  16:17 14.09.2017

Building functions

< © b2
Living reom %
Blind south

Timer

cancel ok
ou Su
O ; O O
; L}

Select action

up °

down

3 Haegt er ad velja og fjarlaegja daga fyrir timastillinguna med pvi ad stydja & pa
med fingri. Dagar sem valdir hafa verid fyrir timastillinguna eru merktir med

greenum lit.
Veljid klukkan hvad & ad framkveema adgerdina.

[~

fer eftir aéger@inni sem stillt er fyrir.
6 Ytio & reitinn [l lagi].
v Timastillingin hefur verid valin.

Gira G1

Veljid adgerdina sem & ad stilla undir ,Velja adgerd”. Gildid sem hér er valid

GIRA

Mynd 28
Yfirlit
Timarofi

Mynd 29
Timastilling valin
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5.10.2
Timastillingu eytt

1 Opnid siduna [Yfirlit timarofal].
2 Yti0 a reitinn [Breytal.
3 Merkid timastillinguna sem & ad eyda.
Heaegt er ad velja fleiri en eina timastillingu til ad eyda i einu.
v Rautt hak birtist pa fyrir framan timastillinguna. Raudi reiturinn [Eyda] birtist.
4 Ytid & reitinn [Eydal.
v Sidan [Yfirlit timarofa] er opin. Merktu timastillingunni hefur verid eytt.

5.10.3
Allar timastillingar fyrir adgerd gerdar virkar eda ovirkar

Gira G1 FA0159°C B(3226°C 16417 14.03.2017 Mynd 30
Building functions Allar tl'm.aStillingar
gerodar virkar/
< e B 6virkar
Living reom
Blind south I%I
Timers
edit 4 ok
all active | ¢
Mo-Fr
9
Sa-Su
[ 2
Mo-Su
9

1 Stillio rofann [allt virkt] & [I] til ad gera stillingarnar virkar eda & [O] til a0 gera
paer dvirkar.

2 Ytio & reitinn [i lagi].

v Adgerdin sem farid var ar & siduna [Yfirlit timarofa] er opin. Allar timastillingar
fyrir pessa adgerd eru virkar eda 6virkar.

o Abending
Timastillingar gerdar 6virkar timabundid

Ef taka 4 tilteknar timastillingar fyrir adgerd af timabundio er einfaldlega haegt ad
gera alla dagana ovirka (gera péa graa).

Gira G1 45



Notkun Gira G1 (KNX) GIRA

5.11
Adgerdamoppur

Adgerdir eru geymdar i adgerdamoppum.

Heegt er ad taka tilteknar adgerdir saman i adgerdamoppu, t.d. allar
lj6saadgerdir, til pess ad hafa betri yfirsyn yfir paer. Med adgerdamoppum er ein-
nig haegt ad gefa yfirsyn yfir fyrirkomulag i byggingu, t.d. allar adgerdir i tilteknu
rymi.

Adgerdamappa getur innihaldid ad hamarki 25 adgerdir.

Gira G1 BA015.9°C B3 226°C  16:17 14.08.2017 Mynd 31
Building functions Adgerdamoppur
1
Home
m ]
Living room = Kitchen 4

Gira G1
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Gira X1 Client settur upp

Svo uppsetningin gangi rétt fyrir sig purfa eftirfarandi skilyrdi ad vera uppfyllt:

- Gira X1 parf ad hafa verid stillt pannig ad kerfid sé starfhaeft.

- Vid uppsetningu Gira X1 i Gira Project Assistant verdur ad setja upp notanda
fyrir Gira G1.

- Gira G1, Gira X1 og télvan sem er notud til ad taka kerfid i notkun (med Gira
Project Assistant uppsett) verda ad vera 8 sama neti.

6.1
Fyrsta uppsetning

Pegar valkosturinn ,,Gira X1 og oryggiskerfi” hefur verid valinn i grunnstillingum
Gira G1 er byrjad & stillingu fyrir fyrstu uppsetningu og pvi naest birtist gluggi til
pess ad koma & tengingu vid Gira X1.

Gira Smart Home Mynd 32
Welcome Skj_é_myndin
[Stillingar]

Please enter the connection information for
your Gira device or start demo mode.

System

Connection to the Gira device 2>

Configure network -
Demo

Start demo mode

1 Ef Gira G1 er tengt vid netid med LAN og DHCP er haegt ad fara beint i skref 2.
Ef Gira G1 er tengt vid netid an DHCP parf ad koma tengingu vid netid & 46ur
en haegt er ad tengjast Gira X1.

2 Faerid inn upplysingarnar fyrir tenginguna (notandanafn og lykilord) sem voru
skradar aour i GPA fyrir Gira G1 [sja 7.1.2.1].

3 Slaid inn adgangsupplysingarnar fyrir dyrasimakerfio, ef pess parf
[sja 13.2.1].

4 Veljio stadi fyrir vedurstodina, ef pess parf [sja 17.1.1].

o Athugid
Hamarksfjoldi adgerda sem haegt er ad nota

Athugio ad af allt ad 250 leyfilegum adgerdum er haegt ad nota ad hamarki 60
lj6sdeyfingar- eda hitastigsadgerdir (med kvarda).

Gira G1

GIRA
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Stillingar Gira X1 Client

Heegt er ad framkvaema grunnstillingar fyrir Gira G1 i skjdmyndinni [Stillingar].

1

Opnid skjdgmyndina [Stillingar] med pvi ad yta & tannhjolstaknid i yfirlitsstikun-

ni.

Kerfisvalmynd

Vidbotaradgerdir

P4 opnast skjdmyndin [Stillingar] med undirflokkunum:

Adgerdir fyrir kerfisstjora*

Dyrasimakerfi**

Upplysingar

*Adeins ef notandinn er med kerfisstjéraréttindi

**Adeins ef appid var valid pegar uppsetning for fram

Gira G1

Building functions

< (n)

System menu

Select direct function
System
PIN protection

View configuration

Additional functions

Select weather station

Occupancy simulation

Administrator functions

Manage rooms
Manage functions

Sort rooms/functions

09:33 23.03.2020 Mynd 33
Skjamyndin
[Stillingar]

o

Athugio

Fjoldi valmyndaatrida

Fjoldi valmyndaatrida i skjamyndinni [Stillingar] fer eftir pvi hvada 6pp & ad nota
i Gira G1.
Eftirfarandi deemi syna avallt alla moguleika. Ef t.d. & ekki ad nota Gira dyrasi-
makerfid birtast vidkomandi stillingar ekki & skjanum.

Gira G1

GIRA
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7.1
Kerfisvalmynd

| kerfisvalmyndinni standa eftirfarandi adgerdir til boda:

- Flytiadgerd valin [sja 7.1.1]

- Kerfi[sja 7.1.2]

- PIN-nUmer [sja 7.1.3]

- Stilling skjamynda [sja 7.1.4]

7.1.1
Flytiadgerd valin

Flytiadgerd er adgerd sem haegt er ad framkvaema & hvada skjdmynd sem er med
bvi ad leggja alla hondina yfir skjainn. Sem flytiadgerd er haegt ad velja adgerdir-
nar , kveikja/slokkva” (snertirofi), ,,hnappur (kveikja/slokkva)”, ,,hnappur (yta/
sleppa)” og ,,senum stjérnad”.

Hér er tilvalid ad velja adaladgerd herbergisins par sem Gira G1 er stadsett, t.d.
kveikja og slokkva a loftljosum.

1 Ytid & reitinn [Flytiadgerd valin] i kerfisvalmyndinni.
v Sidan [Flytiadgerd valin] opnast.

Gira G1 BA0159°C F(3226°C 16:17 14.09.2017 Mynd 34
Building functions Flytiadgerd
valin
< (A}
Select direct function
cancel ok

Activate direct function
d} Ceiling lamp [ ]
CI Scene TV

':g:' Scene Romantic

2 Virkid reitinn [Virkja flytiadgerd].

v Fyrir aftan listann yfir adgerdirnar er valreitur. Virkjada adgerdin er merkt med
punkti i valreitnum.

3 Virkid valreitinn fyrir aftan adgerdina sem skal vista sem flytiadgero.

4 Ytid 4 reitinn [I lagi].

v Gognin hafa verid vistud. Kerfisvalmyndin er opin.
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7.1.2
Kerfi

1 Yti® & reitinn [Kerfi] i kerfisvalmyndinni.
v Sidan [Kerfi] opnast.

Gira G1 13:03 20.02.2020
Building functions

< (A

System

Connection to the Gira device -
Date/time >
Configure network =
Set proximity sensor -

Factory reset

Restart

v Eftirfarandi valmyndaratridi standa til boda:

- Tenging vid Gira X1 [sja 7.1.2.1]

- Lykilordi breytt [sja 7.1.2.2]

- Dagsetning/timi [sja 7.1.2.3]

- Netstillingar [sja 7.1.2.4]

- Nandarskynjari stilltur [sja 7.1.2.5]
- Endurstillt & verksmidjustillingu

- Endurreesing

Gira G1

Mynd 35
Kerfisstillingar

GIRA
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7.

1.2.1

Tenging vid Gira X1

Tengingu Gira G1 vid Gira X1 er komid & med eftirfarandi haetti:

CWN =

Gira Smart Home

Welcome

Please enter the connection information for
your Gira device and configure remote
access, if appropriate.

Connection to the Gira device
cancel ok

P address

192.168.137.189

User name

Lutz

Password

Faerid inn IP-t6lu Gira X1.

Feerid inn notandanafn og lykilord.
Stadfestio upplysingarnar med ,| lagi”.
Gognin hafa verid vistud. Tengingu vid Gira X1 hefur verid komid &.

7.

1.2.2

Lykilordi breytt

Haegt er ad breyta lykilordinu sem notandanum var Gthlutad pegar kerfid var sett
upp. Pad er gert med eftirfarandi haetti:

ChwN =

Gira X1 14:62 03/11/2016

Building functions
< (A}

Changing the password
cancel

Password (old)

Old password must be filled

Password (new)

C )
rd must be filled ou

Repeat password

Slaid gamla lykilordid inn.
Slaid nyja lykilordid inn.

Slaid nyja lykilordid inn aftur.
Stadfestio upplysingarnar med ,| lagi”.
Nyja lykilordid hefur verid vistaod.

Gira G1

GIRA

Mynd 36
Tenging vid Gira X1

Mynd 37
Lykilordi breytt

51



Stillingar Gira X1 Client GIRA

7.1.2.3
Dagsetning/timi

Hér er haegt ad breyta tima- og dagsetningarsnidi i stodustikunni.

Gira G1 FAQ159°C B(Y226°C 16:17 14.09.2017 Mynd 38
Building functions Timi/dagsetning
“ ()

Time

12h time format

Date

Set date format -

1 Timi: Veljid 12 eda 24 tima snid. )
2 Dagsetning: Stillid dagsetningarsnidid og stadfestio med [l lagil.
v Snidid sem er valid birtist i stodulinunni.
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7.1.2.4
Netstillingar

& Varud
Gira G1 heettir ad virka

Pegar stillingum er breytt 4 sidunni [Netstillingar] getur nettengingin dottid Ut og
bar med valdio truflunum & virkni Gira G1.
Einungis rafvirki med pekkingu & netkerfum ma stilla netid.

Pegar netadgangur fyrir Gira G1 er settur upp er haegt ad velja & milli sjalfvirkrar
(DHCP)’og handvirkrar stillingar netkerfisins. Gira G1 er forstillt fra verksmidju a
DHCP. | pessu tilviki eru netstillingarnar fengnar sjalfkrafa fréd beininum.

Gira G1 FAD159°C By 226°C 1617 14.09.2017
Building functions
« (A}

Configure network

cancel

DHCP activated

Netid er stillt handvirkt med eftirfarandi haetti:

1 Gerid DHCP o6virkt med pvi ad slokkva med rennirofanum ,DHCP virkt”.
v Nu er haegt ad breyta gildum i innslattarreitunum fyrir netstillingar.

2 Slaid inn viokomandi upplysingar fyrir netadgang.

3 Stadfestid upplysingarnar med [i lagil.

v Gognin hafa verid vistud. Kerfisvalmyndin er opin.

Gira G1

GIRA

DHCP

Mynd 39
Net-
stillingar
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7.1.25
Stilling nandarskynjara

Hér er stillt i hvada fjarlaegd parf ad halda hendinni til ad vekja Gira G1 ar
bidstodu.

1 Yti® & reitinn [Stilla nandarskynjaral.
v Sidan [Stilla ndndarskynjara] opnast.

Gira G1 BA0159°C F(3226°C 16:17 14.09.2017 Mynd 40
Building functions Nandarskynjari
stilltur
< (A}
Set proximity sensor
cancel ok

off

close

medium (]

wide

2 Veljio stillingu fyrir nandarskynjarann:

- slokkt (nandarskynjarinn er évirkur, p.e. yta verdur a yfirbordsflotinn til ad
kveikja & Gira G1),

- nalegt (skynjarinn nemur hreyfingu nélegt),

- midlungs (skynjarinn nemur hreyfingu Gr midlungsfjarlaeegd),

- langt (skynjarinn nemur hreyfingu lengra fra).

3 Ytid & reitinn [I lagil.

v Nandarskynjarinn hefur verid stilltur. Kerfisvalmyndin er opin.
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7.1.3
PIN-nimer

Heaegt er ad verja stillingar i kerfisvalmynd med PIN-nGmeri. Pad kemur i veg fyrir
ad 6vidkomandi geri breytingar 4 Gira G1. PIN-nUmerid er virkjad med eftirfaran-
di heetti:

1 Ytid a reitinn [PIN-nGmer].
v Sidan [PIN-nGmer] opnast.

Gira G1 14:10 24.10.2017 Mynd 41
Building functions PIN-nUmer
< A

PIN protection

cancel

Activate PIN protection
PIN

Repeat PIN

( Assign PIN
i Pl
1 2 3
4 5 6
7 8 3
& 0

2 Ytid rofanum ,,Virkja PIN-ntimer” til haegri.

3 Feerid PIN-namer inn i efri reitinn og slaid pad svo aftur inn i sidari reitinn.

4 Stadfestid innslattinn med [i lagi].

v P& er ekki haegt ad opna kerfisvalmynd Gira G1 &n pess ad sla fyrst inn PIN-
numeriod.
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7.1.4
Stilling skjamynda

i stillingu skjamynda er akvedid hvada adgerdir eru synilegar og i hvada rod &
adgerdasvaedinu.

1 Ytid & reitinn [Stilling skjamyndal.
v Sidan [Stilling skjdmynda] opnast.

Gira G1 07:54 01.12.2020 Mynd 42
Building functions Stilling skjamynda
< ()
View configuration
Select home >
Favourites >

Favourites in front

Temperature display >

v Eftirfarandi valmyndaratridi standa til boda:
- Heim valid [sja 7.1.4.1]
- Flytival med undirlidum
- Velja atridi i flytival [sja 7.1.4.2]
- Rada adgerdum [sja 7.1.4.3]
- Endurheimta sjalfgefnar stillingar [sja 7.1.4.4]
- Eftirlestisatrioi fyrst [sja 7.1.4.5]
- Hitabirtir [sja 7.1.4.6]

7.1.4.1
Heim valio

Hér er haegt ad velja hvort upphafsskjarinn er birtur med reitayfirliti eda med itar-
legu yfirliti pegar ytt er a Heim-reitinn.

Gira G1 BA0159°C F(3226°C 16:17 14.09.2017 Mynd 43
Building functions Heim valid
< (A}
Select home sereen
cancel ok

Detailed view

Tile view [ ]

1 \/eljia skjamynd fyrir upphafsskjainn.
2 Ytio & reitinn [l lagil.
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1.4.2

Velja atridi i flytival

Hér er haegt ad velja adgerdir sem eru syndar & adgerdasveedinu.

1
2

Ytid 4 reitinn [Flytival] og sidan & [Velja atridi i flytival].
v Sidan [Velja atridi i flytival] opnast og par ma sja allar tiltaekar adgerdamop-
pur.
Gira G1 FAR159°C B 226°C 16:17 14.09.2017

3 Farid i pad adgerdamoppu sem adgerdin er vistud i og sem skal velja i flytival.

Opnid siduna [Stilling skjamyndal.

Building functions

< ()
Define favourites
ok
Please select all favourites for Home from the list [Function
folder]
{—} Living room >
o
i_TJ Kitchen =

v Sidan [Velja atrioi i flytival, abgerdamappa] opnast.

W N oA

AN

Gira G1 FAQ15.9°C By 226°C  16:17 14.09.2017

Building functions

< ()
Define favourites Living room

ok
& Ceiling lamp v
d} Wall lamp Wl
& Floor lamp
& slind south v

Virkid adgerdirnar sem & ad velja i flytival.

Ytio & [i lagi].

Sidan [Velja atridi i flytival] med lista yfir abgerdamoppur opnast.
Veljid & sama hatt fleiri adgerdir i flytival.

Ytio & [l lagi] a0 pessu loknu.

Sidan [Stilling skjAmynda] opnast.

Ljukid ollum stillingum og vistid peer:

Pad er gert med pvi ad yta 4 [i lagil.

Vakin er athygli & pvi ad stillingum hefur verid breytt.

Stadfestid pessar upplysingar med [i lagil.

Appid er endurraest i Gira G1. Eftir pad sjast flytivalsadgerdirnar i adgero-
asvaedinu.

Gira G1

GIRA

Mynd 44
Velja atridi i flytival

Mynd 45
Adgerdir
valdar
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7.

1.4.3

Rada adgerdum

H

1
2
v

ér er haegt ad velja i hvada ro0 eiginleikar og 6pp birtast & heimasvaedi Gira G1.

Qpnia siduna [Stilling skjamyndal.
Ytid & reitinn [Flytival] og sidan & [Rada adgerdum)].
Sidan [Rada adgerdum] er opin og par ma sja allar tilteekar einingar i Gira G1.

Gira G1 FAQ15.9°C By 226°C  16:17 14.09.2017

o oh W

AN

Building functions

< ()

Sort functions
ok

A repositioning dot with three horizontal stripes is located to
the left ach function. Place your fin: e
repositioning dot and pull the function into the desired
sequence

6 Wall lamp
6 Ceiling lamp
6 Floor lamp
B Blind south
% Blind east
CI Scene TV

(L} Living room >

Setjid fingurinn & strikatakn einhvers valmyndaratridis og feerid adgerdirnar til
eftir porfum.

Fzerid fleiri valmyndaatridi til 4 sama hatt.

Ytio & [i lagi] a0 pessu loknu.

Sidan [Flytival] opnast.

Ljukid ollum stillingum og vistid peer:

Pad er gert med pvi ad yta 4 [i lagi].

Vakin er athygli & pvi ad stillingum hefur verid breytt.

Stadfestid pessar upplysingar med [i lagil.

Appid er endurraest i Gira G1. Eftir pad sjast flytivalsadgerdirnar i adgero-
asvaedinu i peirri rod sem var valin.

7.

1.4.4

Endurheimta sjalfgefnar stillingar

H

ér er haegt ad endurstilla skjdmynd adgerdasveaedisins eins og hun var vid up-

psetningu kerfisins.

1
2
v

Opnid siduna [Stilling skjamyndal.

Ytid & reitinn [Flytival] og sidan & [Endurheimta sjalfgefnar stillingar].
Abending birtist par sem spurt er hvort endurstilla eigi allar stillingar & stédu-
na eins og hun var vid fyrstu uppsetningu.

Stadfestid pessar upplysingar med [i lagil.

Appid er endurreest i Gira G1. Flytivalsadgerdirnar birtast 4 adgerdasvaedinu
eins og peer voru vid fyrstu uppsetningu.

Gira G1

Mynd 46
Rada adgerdum

GIRA
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7.1.45
Eftirleetisatrioi fyrst

Hér er valid hvort syna & eftirlastisatridi fyrst 4 upphafsskjanum.

Gira G1 07:55 01.12.2020 Mynd 47
Building functions Eftirleetisatridi fyrst
2 (A

View configuration

Select home >
Favourites ->
Favourites in front

Temperature display >

1 Ytid rennirofanum til haegri ef eftirlaetisatridi eiga ad birtast 4 undan 6drum re-
itum (,,Hus", ,Dyrasimakerfi”, ,,Vedurspa” o.s.frv.).
v Eftirleetisatridin eru synd fyrst 4 upphafsskjanum.

7.1.4.6
Hitabirtir

Hérna getur pu skilgreint hvort birta eigi hitann & stodu rondinni Tveir flokkar eru
tilteekir:

- Innanhusshiti
Notandinn getur valid tilteekar adgerdir med fralagi raunverulegs hita og
gerdinni ,Stada birtir tugastaf.”

- Utanhusshiti
Notandinn getur valid tilteekar adgerdir af gerdinni , Stada birtir tugastaf.”

o Note
Val um ger0 réttrar dagsetningar

Vinsamlegast athugid ad gagnagerd (KNX) "9.001 hitastig (°C)" er notad fyrir
adgerd sem synir hitastig.

Gira G1 07:56 01.12.2020 Mynd 48
Building functions Hitabirtir
¢ ()
Temperature display

back

Two temperature values can be displayed on the top status
ine

Indoor temperature -

Outdoor temperature =
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Gira G1 EGY 22,6 °C 07:56 01.12.2020 Mynd 49
Building functions Veljid hitastig
€« A

Indoor temperature

cancel ok
Here you can select the temperature to be taken as the
indoor temperature for the status line.
Display
Living room

HE Heating and cooling

Ytid sledanum til haegri til ad virkja skjainn.
Veljid eina af tiltaekum adgerdum hitastigs.
v Valin adgerd er synd & stodulinunni.

N —

7.2
Vidboétaraogeroir

Undir vidbotaradgerdum standa eftirfarandi adgerdir til boda:
- Velja vedurstod [sja 17]

- Likja eftir vidveru [sja 8.10]
- Timastillingar [sja 8.11]
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7.3
Adgerdir fyrir kerfisstjora

7.3.1
Umsjon med herbergjum

1 Ytid & reitinn [Umsjon med herbergjum] i kerfisvalmyndinni.

v Sl’aan [Umsjén med herbergjum] opnast.
2 Ytid & herbergid sem hafa 4 umsjon med.
v P& er haegt ad endurnefna herbergid og breyta takni pess.

Gira G1 11:21 20.02.2020

Building functions

2 (A
Manage rooms Living room
back
Edit
Rename room =
Assign symbol -
7.3.2

Umsjon med adgerdum

1 Ytid & reitinn [Umsjon med adgerdum] i kerfisvalmyndinni.

v Sidan [Umsjén med adgerdum] opnast og haegt er ad velja ur eftirfarandi

moguleikum:
- Beeta nyrri adgerd vio [sja 7.3.2.1]
- Umsjon med adgerd [sja 7.3.2.2]

Gira G1

GIRA
Mynd 50
Umsjon med her-
bergjum
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7.3.2.1
Baeta nyrri adgerd vid

Gira G1 11:40 20.02.2020 Mynd 51

Basta nyrri adgerd vid
Building functions y g

< ()
Manage functions

-+ ok

Here you can change the symbol and the name of
functions

Kitchen

B switch >
(Y Button (On/oOff) >
Living room

6 Dimmer -

Ytid & reitinn [+].

Yti® 4 adgerdina sem baeta & vid.

Veljid ar eftirfarandi valkostum:

Senur [sja 8.12]

- Sonos-hlj6dstyring [sja 8.13]

Philips Hue-ljos [sja 8.14]

4 Fylgio uppsetningarleidbeiningunum med pvi ad velja atridi i hverri valmynd
fyrir sig og stadfesta valid med pvi ad yta & [afram].

TN -
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7.3.2.2
Umsjon med adgerd

Pad hvada breytingamaoguleikar eru i bodi fer eftir virkni adgerdarinnar sem er
valin:

1 Yti0 &4 adgerdina sem & ad hafa umsjén med.

v P& standa m.a. eftirfarandi breytingamoguleikar til boda:
- Breyta heiti adgerdar

- Uthluta takni

- Stjorna timastillingu

- Tengja herbergi

- Tengja svid

v Breyta feeribreytu

Gira G1 10:42 22.07.2021 Myn(j’ 52 6
msjon me
Building functions 19
adgerdum

< ()
Manage functions Hue lights

back

Hue lights

Rename function
Assign symbol
Manage timer
Assign room
Assign trade

Select light

N e S N N N N

Change operating view
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7.3.3
Rada herbergjum/adgerdum

1 Ytid & reitinn [Rada herbergjum/adgerdum] i kerfisvalmyndinni.

v Sidan [Rada adgerdum] opnast.

2 Ytid & viokomandi adgerdamdppu til ad rada adgerdum i méppunni.

3 Leggid fingur & prja laréttu strikin fyrir framan adgerdina og dragid hana pan-
gad sem hun & ad vera.

4 Stadfestio med [lokid].

Mynd 53
Rada herbergjum/
adgerdum

Gira G1 03:12 23.03.2020

Building functions

< ()
Sort rooms/functions Living room

back Done
6 Dimmer
ﬂ Audio control (Sonos)
[E] shutters/blind
= SWITCH(Z)

ﬂE Heating and cooling

7.3.4
Umsjén med svidum

1 Yti® & reitinn [Umsjon med svidum] i kerfisvalmyndinni.
v Sidan [Umsjén med svidum] opnast.

2 Ytid 4 svidid sem a ad hafa umsjon med.

v P& er haegt ad endurnefna svidid og breyta takni pess.

Mynd 54
Umsjén med svidum

Gira G1 11:20 20.02.2020

Building functions

2 (A
Manage subsections Lighting
back
Edit
Rename subsections >
Assign symbol =
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7.35
Umsjon med notendum

Heaegt er ad veita tilteknum notendum adgang ad adgerdum eda svipta pa adgan-
gi.

1 Ytid & reitinn [Umsjon med notendum] i kerfisvalmyndinni.

2 béer haegt ad baeta vid nyjum notanda med pvi ad yta & [+] eda yta & [breyta]
til ad eyda notanda.

3 Ytid & nafn notandans sem hafa 4 umsjoén med.

v Eftirfarandi valmyndaratridi standa til boda:

- Breyta nafni notanda [sj4 7.3.5.1]

- Breyta adgangsupplysingum [sja 7.3.5.2]

- Adgerdir sem & ad leyfa valdar [sja 7.3.5.3]

- Seekja adgerdir sem & ad leyfa ar ... [sja 7.3.5.4]

Gira G1 10:45 22.07.2021 Myn(j, 55
. . Umsjon med noten-
Building functions
dum
< (A
User Anja Weber
back
General
Rename >
Access data =
Functions to be released
Select >
Take over from ... =
7.3.5.1
Breyta nafni notanda
1 Ytid & [Breyta nafnil.
2 Breytio nafninu sem er synt og ytio sidan & [i lagi] til ad stadfesta.
v Notandanafninu hefur verid breytt.
Gira G1 10:46 22.07.2021 g’lynd 56f .
- . reyta natni
Building functions y
notanda
< (A
Rename Anja Weber
cancel ok
Enter the name to be displayed in the user overview
Name
Anja Weber
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7.3.5.2
Breyta adgangsupplysingum

1 Ytid & [Adgangsupplysingar]

v Eftirfarandi valmyndaratridi standa til boda:
- Syna notandanafn

- Endurstilla lykilord

Gira G1 10:47 22.07.2021 Mynd 57 ,
Breyta adgangsupply-

Building functions .
singum

< ()
Access data Anja \Weber
back

Display user name >

Reset password >

Til ad endurstilla lykilord notanda og Uthluta nyju lykilordi skal gera eftirfarandi:

SlIaid inn eigid lykilord kerfisstjora.

SIaid inn nytt lykilord fyrir valda notandann.
Slaid nyja lykilordid aftur inn.

Stadfestid med pvi ad yta 4 [i lagi].

Lykilordi valda notandans var breytt.

Chwn -

7.3.5.3
Adgerdir valdar

Haegt er ad leyfa eda loka fyrir adgerdir fyrir tiltekna notendur. Haegt er ad velja
adgeroir eftir byggingum eda svidum.

1 Yti® & hakio fyrir aftan [Leyfa allt].

v Ef hakio er fjarleegt er lokad fyrir abgang notandans ad 6llum tilheyrandi ad-
geroum fyrir byggingarhlutann eda svidio.

2 Ytid & laréttu orina fyrir aftan vidkomandi herbergi eda svid til pess ad opna
eda loka fyrir tilteknar adgerdir.

v Talnasamsetningin fyrir nedan bygginguna eda svidio synir fjolda tiltaekra/ley-
fora adgerda.

Gira G1 11:25 20.02.2020 Mynd 58
Leyfa adgerdir

Building functions

< ()
Select functions Ground floor

back Done
Release all v

= Kitchen
r

Living room
(- 9
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7.35.4
Adgerdir teknar yfir

Heaegt er ad taka yfir adgangsstillingar annarra notenda.

1 Ytid & notandann sem taka & yfir adgangsstillingar fyrir.

2 Ytid & [l lagi] i stadfestingarglugganum.
v Adgangsstillingar valda notandans eru pa teknar yfir.

cancel ok

Would you like to take over the &
selected functions from Jonas?

Gira G1

GIRA

Mynd 59
Adgerdir teknar yfir
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7.4
Upplysingar

A upplysingasvaedinu standa eftirfarandi adgerdir til boda:
- Leyfissamningur

Her eru leyfisskilmalar Gira G1 syndir.
- Utgafa Gira appsins ...[sja 7.4.1].

7.4.1
Utgéafa Gira appsins

A pessu svaedi koma fram upplysingar um uppsetta Gtgéafu og tilteekar Gtgafur
Gira Smart Home appsins:

- Uppsett utgafa

Hér kemur fram hvada uUtgafa Gira Smart Home appsins er uppsett 4 Gira G1.

- Utgéafur i bodi
Pegar uppfaersla fyrir Gira Smart Home appid er i bodi kemur pad fram hér.
Til ad setja uppfeersluna fyrir appid upp er einfaldlega ytt & nyju Gtgafuna.

Gira G1

GIRA
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8

Notkun Gira X1 Client

8.1
Stodustika

. IR o O o Mynd 60
Gira G1 FAQ159°C (3 243 °C 0 ﬁ ‘1)_ [N 14:40 14.09.2017 Gi?/anm stodustika

| I I I

[1] (2] [3]1 [4] [5] [6] [7]
Téknin & stodustikunni hafa eftirfarandi merkingar:

[1] Hitastig utanhuss er synti grédum & Celsius (°C). Gildin fyrir hitastig utanhuss
er haegt ad f& med stillingum adgerda af gerdinni "Syna stodu med tugastaf".

[2] Hitastig innanhuss er synt i grddum & Celsius (°C). Gildin fyrir hitastig innan-
huss er haegt ad f& med stillingum adgerda med Gttaki raunverulegs hitastigs.

[3] Skjamyndin synir virka framsendingu i appinu ,,Dyrasimakerfi”.

[4] Skjamyndin [Slokkt & hringitoni] birtist pegar slokkt hefur verid & hringiténi-
num i appinu ,,Dyrasimakerfi”.

[5] Skjamyndin [Sjalfstyring hurdaopnara] birtist pegar sjalfstyring hurdaopnara
er virk.*

[6] Vidvorunarmerkid i stodustikunni synir ad Gira G1 virkar ekki lengur.
Pegar ytt er & viovorunarmerkid med fingrinum birtist samsvarandi villubod.

[7] Upplysingar um tima og dagsetningu.

*Sést adeins pegar Gira dyrasimakerfid er notad

8.2
Yfirlitsstika
Mynd 61
¢ O 5 B owo
Yfirlitsstika

(1] (2] (3] (4]

Reitirnir & yfirlitsstikunni styra eftirfarandi adgerdum:

[1][Til baka] opnar siGuna sem var sidast opin.

[2] [Heim] opnar upphafssidu adgerdasvaedisins.
[3] [Kerfi] opnar skjamyndina [Stillingar].

[4] [Breyta yfirliti] velur reitayfirlit eda itarlegt yfirlit.
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o Athugio
Mismunur 4 eftirfarandi skjamyndum

Myndir af reitum eda itarlegu yfirliti i pessu skjali kunna ad vera frabrugdnar sk-
jamyndum i kerfinu pinu, par sem haegt er ad breyta texta, adgerdum og taknum
eftir porfum vid uppsetningu kerfisins. [ pessu skjali er af pessum sékum eingdn-
gu visao til helstu adgerda.

Hverja adgerd er haegt ad skoda i yfirliti med reitum eda i itarlegu yfirliti. Heegt er
ao skipta yfir i itarlegt yfirlit adgerda med pvi ad yta & reitina.

8.3
Flytiadgerd

Me®d hreyfingunni,,Hondin [6g0 yfir” er flytiadgerdin valin. Med pvi ad leggja alla
hondina yfir skjainn er fyrirfram skilgreind adaladgerd valin beint. Pannig ma t.d.
nota Gira G1 sem venjulegan rofa til ad kveikja og slokkva & loftljosunum.
Adaladgerdin birtist i stad peirrar skjamyndar sem var virk og hun hverfur aftur
eftir vissan tima.

[ kerfisvalmyndinni er haegt ad velja hvada adgerd ma framkvaema med fly-
tiadgerdinni [sja 7.1.1].

Gira G1

GIRA

L,Hondin logd yfir”
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8.4
Yfirlit med reitum

Heaegt er ad velja reitayfirlit eda itarlegt yfirlit fyrir adgerdasvaedid. Haegt er ad bir-
ta allar adgerdir i byggingu i yfirliti i reitum. Auk pess er haegt ad sameina eins-
takar adgerdir i einni adgerdamoppu, t.d. allar adgerdir i einu rymi.

Heaegt er ad syna allt ad sex litla reiti i reitayfirlitinu.

Gira G1 FA0159°C F(Y226°C 16:17 14.09.2017 Gira G1 FAQ15.3°C B3 226°C  16:17 14.09.2017 Mynd 62

Building functions Gebaudefunktionen Deemi

Yfirlit med reitum
o) < © 23

Home Wohnzimmer
~ ~ s ~

Wall lamp Ceiling lamp Deckenleuchte @  Wandleuchte

. & e - e

mm) (mm) & &

Living room 2 Temperature Akzente ® Jalousie Sud
©) | N2 45
O—= 20:
- ) = 0
Door commu... >  Weather for... > Jalousie Ost Szene Roma... @
N2 4
A pessari skjamynd er haegt ad stjérna helstu adgerdum eins og ad kveikja og Notkun i reitayfirliti

slokkva, stilla hitastig eda deyfa ljés i prepum. Til deemis er ytt & plds-/minush-
nappinn eda 6rvahnappana til ad deyfa ljosin, stilla hitastigid eda stjérna glug-
gatjoldum/gluggahlerum.

Pegar ytt er & reit opnast itarlegt yfirlit fyrir adgerdina. bar er haegt ad velja frekari
moguleika fyrir adgerdina (allt eftir pvi hvernig kerfid er sett upp).
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8.5
Itarlegt yfirlit

Haegt er ad velja itarlegt yfirlit eda yfirlit med reitum fyrir adgerdasvaedid. itarlega
yfirlitid er opnad med pvi ad yta & reit i reitayfirlitinu. A 6llum skjanum er pa haegt
ad nalgast Oll stjornteeki viokomandi adgerdar. Flestar adgerdir eru framkvaem-
dar med pvi ad snerta skjdinn med fingri, en fyrir tilteknar adgerdir & bord vid st-
jornun gluggatjalda er greint & milli pess pegar fingri er haldid stutt eda lengi &

skjanum.

Farid er ar einni adgerd i pa naestu med pvi ad strjuka fingri til hlidar. Strokid til hlidar
Gira G1 FAD159°C By 226°C 1617 14.09.2017 Gira G1 F£0159°C B 226°C  16:17 14.09.2017 Mynd 63
Building functions Building functions Da%mi

[tarlegt vyfirlit
2 o 5 B < ) L B
Home ofile Home
Wall lamp - Temperature @]

= 17.0 At
A @ Mode - A
Heaegt er ad nota kvardann fyrir adgerdirnar [Ljésdeyfir] og [Kynding]. Til a0 stilla Kvaroi

birtustig eda hitastig er til deemis ytt beint & viokomandi gildi &4 kvardanum eda
hann dreginn i rétta stodu.

o Athugio
Fingri haldid i upphafsstodu

Adur en fingurinn er dreginn skal halda honum stutt (i u.p.b. 1 sekdndu) i up-
phafsstédunni & kvardanum til pess ad Gira G1 geti leidrétt stadsetninguna.
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i itarlega yfirlitinu er haegt ad stjoérna gluggatjoldum og gluggahlerum med sleda.
Til ad feera gluggatjoldin eda gluggahlerana upp eda nidur eda til ad stilla rimlana
er sledinn feerdur i viokomandi st6du.

Gira G1 F£0159°C B 226°C  16:17 14.09.2017 Gira G1 F£0159°C B 226°C  16:17 14.09.2017
Building functions Building functions
< o B B < ) L B
Home ) Home JZa
X &
Shading winter garden O Awning left A
70 40 40

Heegt er ad stodva hreyfingu gluggatjalda eda stillingu rimla beint med pvi ad yta
a [STODbVA]. Gluggatjoldin stodvast pa samstundis.

Gira G1

GIRA

Gluggatjold/glug-
gahlerar
Notkun meod sleda

Mynd 64
itarlegt yfirlit
Notkun med
sleda

Stodvunarhnappur
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8.6
Senum stjérnad

Sena er hopur adgerda sem eru alltaf framkvamdar i einu. Pannig er til deemis
haegt ad vista stillingar fyrir tilteknar adstaedur i herbergi og kalla pzer fram med
pvi ad yta & hnapp. Sem deemi méa nefna ad haegt er ad bua til senuna ,,Horfa &
sjonvarpid” og kalla hana fram med Gira G1. Pegar senan er valin fara gardinur-
nar til deemis i tiltekna stodu, ljésin eru deyfd dkvedid mikid, syningartjaldid er
sett nidur og kveikt er &8 myndvarpanum.

Gira G1 FAQ159°C BY226°C  16:17 14.09.2017 Gira G1 F20159°C B3y 226°C 16:17 14.09.2017 Mynd 65
Building functions Building functions Senum stjornad
Vinstra megin: Yfirlit
4, % 5 £ & &8 med reitum
Home Home D Haegra megin: ltar-
Scene TV = legt yfirlit
Scene TV
i
call up
i itarlegu yfirliti er haegt ad senda vistunarbod fyrir senu til pess ad vista ny gildi Sena vistud

fyrir adgerdir senunnar.

o Athugio
Adgerdir tengdar vid senu i GPA

Tengja verdur adgerdir (t.d. ljés, gardinur eda gluggahlera) pegar sena er sett

upp.
Pegar senan er vistud er skrifad ofan i gildin sem voru pegar fyrir hendi.

Pegar vista & ny gildi fyrir adgerdirnar sem eru pegar fyrir hendi i senunni:

Ytid 4 reitinn [Stillingar] i itarlega yfirlitinu fyrir senuna.

Sidan [Stilling senu] opnast.

Stillio oll taeki sem tengjast senunni eftir porfum (t.d. birtustig og st6du gar-
dina). Pegar senan er valin eru adgerdir taekjanna framkvaamdar med pessum
gildum.

Y1id & reitinn [Vista senul].

Abending birtist.

Ytid 4 reitinn [i lagi].

Sidan [Stilling senu] opnast. Senan hefur verid vistud.

N -

LR w

Gira G1 74



Notkun Gira X1 Client GIRA

8.7

Vidveruhnappur og stilling fyrir herbergishita

Med vidveruhnappinum er haegt ad stilla & paegilegt hitastig Ur neeturstillingu eda Vidveruhnappur
frost-/hitavorn. Til deemis ma nota pennan eiginleika til ad stilla herbergi & paegi- (framlenging a
legt hitastig i tiltekinn tima i peim undantekningartilvikum pegar herbergio er pbaegindastillingu)

einnig notad ad naeturlagi (til deemis pegar haldin er veisla).
Pegar ytt er & vidveruhnappinn i bidstodu er kveikt varanlega 4 paegindastillingu.

Med reitnum [Stilling] er haegt ad skipta milli vinnslumata (,,Paegindastilling”, Breytt um stillingu
.Neeturstilling” o.s.frv.) sem eru tengdir mismunandi hitastillingu & sledanum.

1 Ytid & [Stilling] til ad breyta um vinnslumata.
v Sidan fyrir vinnsluméata er opin.

Gira G1 BAC159°C B(3226°C 1617 14.09.2017 Gira G1 FAQ159°C B(3226°C 16:17 14.09.2017 Mynd 66
Building functions Building functions Breytt um
vinnsluméata

7 o $ ] < a) )
Home Home
Temperature @] Temperature Q]

Operating mode

ok
(&) Comfort
(Y4 Standby °
- ( Night

3§ Frost/heat protect.

@ Mode = — :

2 yeljia vinnslumata og stadfestid med [ lagil.
v ltarlegt yfirlit fyrir kyndingu birtist. Stillingin hefur verid valin.

Vinnslumatarnir eru eftirfarandi:

- beegindastilling
Stillt er & paegindastillingu pegar dvalid er i herbergi og hitastigid 4 ad vera
paegilegt.

- Bidstada
Stilla skal & bidstodu pegar herbergi er ekki notad yfir daginn. Hitastiginu i
herberginu er pa haldid 4 bidstodugildi og pannig sparast kostnadur vid kyn-
dingu/keelingu.

Gira G1 75



Notkun Gira X1 Client

Neeturstilling

Nota skal naeturstillinguna yfir néttina eda pegar ekki er dvalist i husinu i len-
gri tima. Kynding i herbergjum (t.d. svefnherbergjum) er p4 stillt 4 laegra hi-
tastig. Heegt er a0 stilla kaelikerfi & haerra hitastig pegar ekki er porf &
loftkaelingu (t.d. & skrifstofum).

Frost-/hitavorn

Frostvorn er til daemis naudsynleg i peim tilvikum par sem hitastig i herbergi
ma ekki fara nidur fyrir viss haettumork pegar gluggi er opinn. Hitavorn getur
verid naudsynleg i peim tilvikum par sem ytri ahrif leida til of has hitastigs. |
pbessum tilvikum er pa haegt ad gera frost- eda hitavorn virka, eftir pvi hvort
stillt er & vinnslumatann ,,Kynding” eda , Kaeling”, og velja hitastillingu til ad
koma i veg fyrir ad hitastig i herbergi fari nidur fyrir frostmark eda haskki of
mikid.

8.8
Timarofi

Haegt er ad stjérna ymsum adgerdum med paegilegum timarofa. Pannig er haegt
ad lata framkveema tilteknar adgerdir sjalfkrafa & hverjum degi eda 4 tilteknum
tima & dkvednum dogum. Er pé til deemis dregid sjalfkrafa fra gluggum & mor-
gnana og aftur fyrir & kvoldin eda pa ad kyndingin er sjalfkrafa sett & naeturstil-
lingu.

Nota ma timastillingu fyrir eftirfarandi adgerdir:

kveikja/slokkva med 10 timastillingum,

deyfa ljés med 10 timastillingum,

stjérna gardinum/gluggahlerum med 10 timastillingum,
midla upplysingum med 10 timastillingum,

stjérna senum med 10 timastillingum,

loftkeeling med 10 timastillingum,

stjérna hitastilli og gufubadi med 28 timastillingum.

Gira G1
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8.8.1
Timastilling valin

1 Veljid [Timarofi] i itarlega yfirlitinu fyrir viokomandi adgerd.
v Sidan [Yfirlit timarofa] opnast.

Gira G1 BA015.9°C BQY226°C 1617 14.08.2017 Mynd 67
Building functions Yfirlit
Timarofi
< © b2
Living reom
Blind south I%I
Timers
o ok
Create a new switching action using the "+" button. Delete
individual switching actions using the "edit" button.
2 Ytid & reitinn [+].
v Sidan [Timarofi] opnast.
Mynd 68

Gira G1 FAQ15.9°C By 226°C  16:17 14.09.2017
Building functions Timastilling valin

< © b2
Living reom %
Blind south
Timer
cancel ok
ou Su
O ; O O
; L}
Select action
up °
down

3 Haegt er ad velja og fjarlaegja daga fyrir timastillinguna med pvi ad stydja a pa
med fingri. Dagar sem valdir hafa verid fyrir timastillinguna eru merktir med

grenum lit.
4 Veljid eina af premur mogulegum timastillingum til pess ad framkvaema

adgerdina:
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- Veljid klukkan hvad & ad framkvaema adgerdina.

Gira G1 09:36 23.03.2020 Mynd 69
Building functions Timi valinn
<« (A} ¥
Living room
Shutters/blind %

Timer

cancel ok
| Sa Su
@ Time (]

07:00

- Solaruppras
Virkjar timastillinguna & timapunkti reiknadrar sélarupprasar. Undir ,Velja i
fyrsta/sidasta lagi” er einnig haegt ad virkja timamork.
.| fyrsta lagi” virkjar timastillinguna vid sélaruppras, en ekki fyrir tilgreindan
tima.
.| sidasta lagi” virkjar timastillinguna vid sélaruppras eda i sidasta lagi 4 peim
tima sem er feerdur inn hér.
Med , Breyta tima sélarupprasar” er haegt ad faera timastillinguna fram eda af-
tur fyrir timapunkt reiknadrar soélarupprasar um allt ad 120 minGtur.

Gira G1 09:38 23.03.2020 Mynd 70
Building functions Virkja sOlaruppras
< (A} 1
Living room
Shutters/blind %

Timer

cancel ok

A Sunrise (]

Specify at the earliest...  ([«©® 06:00) >

Change sunrise time (+010) >

Activate random +/- 15 min

22X Sunset
Select action

up °
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- Solsetur
Virkjar timastillinguna & timapunkti reiknads sélseturs. Undir ,Velja i fyrsta/
sidasta lagi” er einnig haegt ad virkja timamork.
.| fyrsta lagi” virkjar timastillinguna vio sélsetur, en ekki fyrir tilgreindan tima.
.| sidasta lagi” virkjar timastillinguna vid sdlsetur eda i sidasta lagi & peim
tima sem er faerdur inn hér.
Med ,Breyta tima sélseturs” er haegt ad faera timastillinguna fram eda aftur
fyrir timapunkt Gtreiknads sélseturs um allt ad 120 mindtur.
Gira G1 09:39 23.03.2020 Mynd 71
Building functions Virkja sélsetur
< (A} i
Living room
Shutters/blind %
Timer
cancel ok
22X Sunset ®
Specify at the earliest...  (22:00®-] ) >
Change sunset time (+015) >
Activate random +/- 15 min Yo
Select action
up
down ®
5 Heegt er ad lata flyta eda seinka timastillingunni handahéfskennt um allt ad
15 minutur. Pad er gert med pvi ad feera rennirofann [Virkja +/- 15 min. af han-
dahofi] til haegri.
Gira G1 09:41 23.03.2020 Mynd 72
Building functions Kveikja og slokkva af
handahofi

< ) )
Living room

Shutters/blind

Timer

cancel ok

@ Time

07/:00

Activate random +/- 15 min
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6 Veljid adgerdina sem & ad stilla undir , Velja adgerd”. Gildid sem hér er valid
fer eftir adgerdinni sem stillt er fyrir.

7 Ytid & reitinn [ lagil.

v Timastillingin hefur verid valin.

8.8.2
Timastillingu eytt

1 Opnio siduna [Yfirlit timarofal].
2 Ytid & reitinn [Breytal.
3 Merkid timastillinguna sem & ad eyda.
Haegt er ad velja fleiri en eina timastillingu til ad eyda i einu.
v Rautt hak birtist pa fyrir framan timastillinguna. Raudi reiturinn [Eyda] birtist.
4 Ytid & reitinn [Eydal.
v Sidan [Yfirlit timarofa] er opin. Merktu timastillingunni hefur verio eytt.

8.8.3
Allar timastillingar fyrir adgerd gerdar virkar eda ovirkar

Gira G1 FA0159°C B(3226°C 16417 14.03.2017 Mynd 73
Building functions Allar timastillingar
gerdar virkar/
2 & = ovirkar
Living reom
Blind south %
Timers
edit -+ ok
all active | §
Mo-Fr
%
Sa-Su
%
Mo-Su
%

1 Stillio rofann [allt virkt] & [I] til ad gera stillingarnar virkar eda a [O] til a0 gera
paer bvirkar.

2 Ytid & reitinn [ lagil.

v Adgerdin sem farid var ar a siduna [Yfirlit timarofa] er opin. Allar timastillingar
fyrir pessa adgerd eru virkar eda 6virkar.

) Abending
Timastillingar gerdar 6virkar timabundid

Ef taka 4 tilteknar timastillingar fyrir adgerd af timabundio er einfaldlega haegt ad
gera alla dagana 6virka (gera péa graa).
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8.9
Adgerdamoppur

Adgerdir eru geymdar i adgerdamoppum.

Heegt er ad taka tilteknar adgerdir saman i adgerdamoppu, t.d. allar
lj6saadgerdir, til pess ad hafa betri yfirsyn yfir paer. Med adgerdamoppum er ein-
nig haegt ad gefa yfirsyn yfir fyrirkomulag i byggingu, t.d. allar adgerdir i tilteknu
rymi.

Adgerdamappa getur innihaldid ad hamarki 25 adgerdir.

Gira G1 BA015.9°C B3 226°C  16:17 14.08.2017 Mynd 74
Building functions Adgerdamoppur
1
Home
m ]
Living room = Kitchen 4
8.10

Likt eftir vidveru

Me0d pvi ad velja adgerdir i husinu og taka paer upp er haegt ad likja sjalfkrafa eftir
vidveru i hasinu & dkvednu timabili.

Kerfid likir pa eftir raunverulegri notkun og pad litur alltaf Gt fyrir ad einhver sé
heima, t.d. pegar fjolskyldan er i frii.

Gira X1 13:40 29.06.18 Mynd 75
Building functions Likt eftir vidveru
% o

Presence simulation

Thei
Plea

ecording available for the presence simulation

@ Create new recording =2
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8.10.1
Skrad hvernig likja skal eftir vidveru

Adur en haegt er ad likja eftir vidveru verdur ad skra paer adgerdir i husinu sem
likja & eftir 8 medan pu ert i burtu samfellt i sj6 daga. Pad er gert med eftirfarandi
heetti:

1 Opnid siduna [Likt eftir vidveru].

2 Yitid a [Bua til nyja upptokul].

3 Ytid & [Velja adgerdir] og veljid adgerdirnar sem & ad skra og likja eftir sidar.
Hér er um ad reeda adgerdir sem eru synilegar utan fra, t.d. adgerdir tengdar
ljésum eda stjérnun gluggatjalda og gluggahlera, p.e. ef peim er ekki stjéornad
med timastillingum.

4 Stadfestid voldu adgerdirnar med [i lagil.

AOJ pvi loknu er haegt ad skoda adgerdirnar aftur og gera breytingar ef pess
parf.

5 bPbegar buid er ad velja adgerdirnar skal setja upptokuna i gang med pvi ad
feera rennirofann [Taka upp] til haegri.

v Pé& er byrjad ad taka upp og lykur upptokunni sjalfkrafa ad sjé dégum lidnum.

8.10.2
Likja eftir vidveru

Til pess ad haegt sé ad likja eftir vidveru verda adgerdir ad hafa verid skradar sam-
fellt i sjo daga.

1 Opnio siduna [Likt eftir vidverul].

2 Byrjid ad likja eftir vioveru med pvi ad feera rennirofann [Likja eftir vidverul til
haegri.

v Likt er eftir vioveru par til slokkt er & eiginleikanum med rennirofanum.

Gira G1
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8.11
Timastillingar

i valmyndinni fyrir timastillingar er ad finna yfirlit yfir allar adgerdir sem haegt er
ad nota timastillingu fyrir.

Skilyrdi:
Vid uppsetningu kerfisins verdur ad velja faeribreytuna ,,.Syna timastillingu” fyrir
viokomandi adgerd i Gira Project Assistant.

Gira G1 10:48 22.07.2021
Building functions Mynd 76
e 5 Syna timastillingar
Timer switches
back

Overview of all functions with timers. The next timer point is
specified for each clock

Functions without clocks

Living room

o )
oo Hue lights

06:00 23.07.2021
5

Haegt er ad breyta yfirlitinu med rofanum ,,Adgerdir 4n timarofa”:

- Rofinn vinstra megin [O]: Syndar eru adgerdir med timastillingum.
- Rofinn haegra megin [l]: Allar adgerdir eru syndar.

Ytt er & adgerdir til ad baeta vid nyjum timastillingum, breyta peim eda eyda peim.

o thugio
[] Timastillingar gerdar virkar/6virkar

Ef buin hefur verid til fleiri en ein timastilling fyrir adgerd er adeins synd naesta
timastilling i pessari valmynd. Med rofanum eru hins vegar allar timastillingar
sem bunar hafa verid til fyrir adgerdina gerdar virkar eda évirkar.

Gira G1
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8.12
Senur

Til pess ad setja upp senur i Gira Smart Home appinu skal gera eftirfarandi:

1 Ytid & reitinn [Umsjon med adgerdum] i kerfisvalmyndinni.
v Sidan [Umsjon med adgerdum] opnast.

2 Ytid & reitinn [+].

v Sidan [Beeta nyrri adgero vid] opnast.

3 Ytid & [Senur].

Gira G1 08:32 01.09.2021
Building functions Mynd 77
e 5 Senur
Create new function
back

Scenes >

You can combine several functions together in a scene and

trigger them together

(=t 1 =i
2 %
LA /:-.\4 )

I

4 Veljid ar valkostunum tveimur

- [Ny sena] til ad baeta vid nyrri senu

- [Senudutfzersla] til ad baeta vid utfeerslu & fyrirliggjandi senu.
5 Fylgid uppsetningarleidbeiningunum.

Gira G1
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8.13
Eiginleiki fyrir Sonos-hljédkerfi

Med eiginleikanum ,,Sonos-hljédkerfi” er haegt ad stjérna hljodkerfum fra
fyrirteekinu Sonos med Gira Smart Home App.

Eftirfarandi adgerdir standa til boda: Spila/gera hlé & spilun, breyta hljédstyrk,
taka hlj60dio af, skipta & milli laga (naesta lag 4 undan og & eftir), syna heiti lags,
flytjanda, plotu og lagalista sem og ad skipta & milli lagalista (naesti lagalisti & un-
dan og & eftir).

ull Telekom.de & 10:25 86 % ()
Gira Smart Home

Mynd 78
Sonos-hljodkerfi

Building functions

<« A} i ]
Home

Sonos-Audio ﬂ
Livingroom

< Rolling Stones =
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8.13.1
Sonos-hljédkerfi sett upp

Til ad setja Sonos-hljédkerfi upp i Gira G1 skal gera eftirfarandi:

1 Ytid & reitinn [Umsjon med adgerdum] i kerfisvalmyndinni.
v Sidan [Umsjon med adgerdum] opnast.

2 Ytid & reitinn [+].

v Sidan [Beeta nyrri adgero vid] opnast.

3 Ytid & [Sonos-hlj¢dstyring]

Gira G1 10:49 22.07.2021
Building functions

< ()
Create new function

back

Sonos audio control —

You can add your Sonos speakers to the Gira Smart Home
app here

4 Veljid Sonos-taekido sem & ad nota og fylgid uppsetningarleidbeiningunum.

o Athugio
Fjoldi Sonos-taekja

Mest er haegt ad stilla atta Sonos-teeki i Gira X1 Client.

Ef fleiri en eitt Sonos-teeki hafa verid sett saman i hop i Sonos-appinu er

adaltaekid i hdpnum synt.

Gira G1
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Sonos-hljodkerfi
sett upp
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8.13.2
Breytt um Sonos-hatalara

1 Yti® & tannhjélstaknid i Sonos-appinu.
v Sidan [Stillingar] opnast.

2 Ytid a [Breyta um Sonos-hatalara].

3 Veljid Sonos-taekid sem 4 ad nota.

Gira G1 09:43 23.03.2020
Building functions
¢ ()
Change Sonos speakers Audio control (Sonos)

cancel ok

Here you can see the Sonos speakers found in your
network

Kiiche
®
0 Athugid
0 Fioldi Sonos-teekja

Mest er haegt ad stilla atta Sonos-tzeki i Gira X1 Client.
Ef fleiri en eitt Sonos-taeki hafa verid sett saman i hép i Sonos-appinu er
adaltaekio i hdpnum synt.

Gira G1
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8.13.3
Stillingar fyrir eftirlaetisatridi

Haegt er ad bua til eftirleetisatridi (,, Mitt Sonos”) i Sonos-appinu. Pessi Sonos-eft-
irlzetisatridi birtast sjalfkrafa i Gira X1 Client (i stafr6fsrod) og haegt er ad nota pau
par.

Einnig er haegt ad breyta upprodun Sonos-eftirlaetisatridanna i Gira X1 Client.
Pad er gert & taekisvefsiou Gira X1:

1

abhw

Opnid teekisvefsiou Gira X1:

Pad er gert med pvi ad opna Windows Explorer i télvunni og opna moppuna
~Network” (net). bPar skal tvismella & Gira X1.

Feerid inn upplysingar fyrir innskraningu:

Heaegt er ad skra sig inn med einhverjum notendareikninganna , Taeki”, , Ker-
fisstjori”, ,,Uppsetningaradili” eda ,,Notandi”. Til ad skréa sig inn skal smella &
viokomandi reit og feera inn adgangsupplysingar.

Ef smellt er & , Teeki” er notandanafnid ,, device” og lykilordid er lykilord teekis-
ins.

Ef kerfisstjori, uppsetningaradili eda notandi hefur fengid kerfisstjéraadgang
vid uppsetningu & Gira X1 er einnig haegt ad nota paer adgangsupplysingar
hér til a0 opna taekisvefsiduna.

A sidunni sem opnast skal velja yfirlitid ,,R6dun Sonos-eftirlaetisatrida”.
Veljid Sonos-txkid i fellivalmyndinni ,,Velja Sonos-hatalara”.

Smellid & minnisplass i listanum til pess ad velja eda breyta eftirleetisatrioi.
Plass er fyrir 255 atridi i minninu.

Choose Sonos speaker: Audiosteuerung (Sonos) -

Slot Favorite name Source

4 Irish Pub Radio Tuneln Station
> BB} ANTENNE BAYERN 103.3 (Adult Contemporary) Tuneln Sender
5 MSNEC (Prograssive Talkshows) Tuneln Sender
3 & Classic Road Trip Songs Spotify Playliste
g Bl RADIO 21 Oldenburg Tuneln Sender
5 RADIO BOB! Tuneln Sender
2 grF This Is Alter Bridgo Spotify Playliste
g [ hr389.3 (Top 40/Pop) Tuneln Sender
g El RADIO 21 Oldenburg Tuneln Sender

Gira G1
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Notkun Gira X1 Client GIRA

8.13.4
Virkni eftirleetisatrida pegar buid er ad vista breytingar

Pegar breytingar 4 listanum yfir Sonos-eftirleetisatridi hafa verid vistadar & teekis-
vefsidunni eru feerslur i listanum ekki lengur uppfeerdar sjalfkrafa. Pad pydir ad
begar gerdar eru breytingar & eftirleetisatridum i Sonos-appinu koma paer ekki
sjalfkrafa fram i Gira X1 Client.

Kosturinn vid petta er t.d. sa ad ekki er haegt ad breyta tengingu Sonos-eftirleeti-
satridis vio KNX-snertiskynjara i 6gati med pvi ad baeta vid eftirleetisatridi i
Sonos-appinu.

Ef feera 4 eftirleetisatridi Ur Sonos-appinu yfir i vistada listann i Gira X1 Client
verdur a0 gera pad a tekisvefsiou Gira X1.

8.13.5
Hvada villur geta komid upp?

Ef Sonos-eftirleetisatridoi sem heaegt er ad opna med snertiskynjara er évart eytt i
Sonos-appinu er hnappurinn & snertiskynjaranum ordinn évirkur.

i pessu tilviki skal opna teekisvefsidu Gira X1 (sja leidbeiningar hér ad ofan) og
setja nytt Sonos-eftirleetisatridi i stad pess sem var eytt.
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Notkun Gira X1 Client

8.14
Philips Hue-ljos

Til pess ad baeta Philips Hue-ljosum vid Gira Smart Home appid skal gera eftir-
farandi:

1 Ytid & reitinn [Umsjon med adgerdum] i kerfisvalmyndinni.
v Sidan [Umsjon med adgerdum] opnast.

2 Ytid & reitinn [+].

v Sidan [Beeta nyrri adgero vid] opnast.

3 Ytid & [Philips Hue-ljés].

Gira G1 08:33 01.09.2021
Building functions Mynd 82
< o Philips Hue
Create new function
back
Philips Hue light =

You can add your Philips Hue lights to the Gira Smart Home

app here

w

4 Veljid Philips Hue-ljésin, rymin eda svaedin sem var
baett vid i Philips Hue-appinu og fylgid uppsetningarleidbeiningunum.

Gira G1

GIRA
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Notkun Gira X1 Client GIRA

8.15
Fjaradgangur

Ef pu parfnast Gira X1 fjaradgangs gegnum Gira S1, verdur pu fyrst ad stilla fja-
radganginn i vefgatt Gira taekisins og i Gira Project Assistant.

PU getur framkallad fjaradgang & Gira G1.

Forsenda:

- S1 hefur verid komid fyrir vid byggingu Gira Project Assistant.

- Virkin ,Fjaradgangur” hefur verid stillt i Gira Project Assistant undir ,Kalla
fram®.

Pegar pu kallar fram fjaradganginn getur pu stjornad fjaradganginum og synt
stodu hans:

- Fjaradgangur i smaatrida syn [sja 8.15.1].

- Fjaradgangur i flisa syn [sja 8.15.2]

8.15.1
Fjaradgangur i smaatrida syn

Gira G1 07:32 04.05.2020

Gebaudefunktionen Mynd 83
Fjaradgangur -

€ o L B smaatrida syn

Home o
Remote Access i (ﬁ

Gira S1is online

[1]

(2]

(3]

[1] Syna hvort Gira S1 sé tengdur.
[2] Syna hvort fjaradgangur sé virkur.
[3] Yttu & hnapp til ad gera fjaradgang virkan/évirkan.
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8.15.2
Fjaradgangur i flisa syn

Gira G1 08:42 04.05.20

Building functions

)

Home

AR m

Building

Remote Access [2]
disable [3]
as b
O B
Light Living r... Stairway light @
P
O
All Off ®

[1] Syna i hvada hluta byggingarinnar ,,Fjaradgangur” var stilltur.
[2] Syna hvort fjaradgangur sé virkur.
[3] Renna sleda til ad gera fjaradgang virkan/évirkan.

Gira G1

GIRA

Mynd 84
Fjaradgangur - flisa
syn
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Stilling Gira G1 1 GPA GIRA

9

Stilling Gira G1 i GPA

Pu getur stillt Gira G1 i Gira Project Assistant (GPA) og blanda pvi saman vid
adrar Gira vorur, eins og Gira X1 eda Gira L1.

Gira G1 leggur til gagnapunkta taekis sem haegt er ad nota i GPA i Gira X1 og Gira
L1.

Mogulegum forritum i bland vid gagnapunkta teekis er lyst hér ad nedan. Sams-
varandi gagnapunktagerdir og gildisbil sem og leyfi Gira G1 gegnum GPA sem
er Utskyrt i GPA adstodinni.

Stada Gira G1 teekis

Tilbuid Veitir upplysingar um stodu fusleika.

Stada Veitir upplysingar um ndverandi st6du Gira G1

Endurraesa Leyfir kveikju & endurraesingu

Stadartimi Sendir naverandi upplysingar um Gira G1

Kerfistimi Sendir naverandi kerfistima um Gira G1

Notkunartimi Sendir notkunartimann sidan teekid var sidast sett i
gang

Nalaegoarskynjari

Stada Synir hvort kveikt var & nalaegdarskynjara.

Birtuskynjari

Gildi Gefur til kynna naverandi stodu birtuskynjarans.
LED

Gildi Leyfir samraemda styringu & 6llum LED & Gira G1

Raudur Stjérnar rauda LED

Graenn Stjérnar greena LED

Blar Stjérnar blda LED
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GIRA

Hiti
Stofuhiti Gefur gildi Gira G1 hitaskynjarans a skjadnum a Gira
G1 stodulinunni eda fyrir yfirfaersluna til annarra Gira
tekja (eins og Gira X1 eda Gira L1) og forrita.
Mottekid Leyfir birtingu utanhuUsshita sem méttekst fra

Utanhusshiti

vedurstodinni, til deemis, i Gira G1 stodurodini.

Skjar

Las

Skilabodatexti

Leesir Gira G1 skjanum til pess ad koma i veg fyrir
verda virkjad i 6gati eda 6heimilada notkun.

Leyfir skilabodasendingar i JSON uppsetningu til
Gira G1

Skilabodin innihalda titil, skilabodatexta og tima og
dagsetningu.

Ef skilabodin voru send, péa verdur ad stadfesta pau
aour en hagt er ad framkvaema frekari adgerdir 4
Gira G1 skjanum. Ef skilabod eru synd 4 fleiri en
einu Gira G1 taeki, verdur ad stadfesta pau & hverju
taeki.

Hvert taeki getur tekid & méti 20 skilabodum. Fra og
med 21. skilabodi, eydast eldri skilabod.

Snertskynjari
Stada Sendir tilkynningu um st6dubreytingu i snertiskynja-
ranum. Til daemis, hvort Gira G1 skjarinn sé snertur
nuna eda hvort pad sé buid ad sleppa honum.
Hringiténn
bPagga bPaggar hringiton & Gira G1

Samskipti vid dyr

Stada

Hringitakki texta

Hringing fra goélfi

Utnefning

Leyfir adgang aod skjaras samskipta vid dyr, til deemis
til a0 nota stodu samskipta vid dyr til pess ad kveikja
a frekari vioburdum i kerfinu.

Synir nafn takkans sem kveikti & hringingu fra
dyrum.

Synir nafn takkans sem kveikti & hringingu fra golfi.

Gira G1
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Stillingar
Framkveema Leyfir hringngar, spilun hringiténa, breytir hljodstyrk
og stillingar hringiténsins og kéda dyraopnunar fyrir
tengilioi.
Hringing fra golfi
Kveikja Leyfir kveikju hringingar fra golfi

Hljodstyrkur hringingar fra golfi

Gildi (1...100) Leyfir stillingu hljédstyrks hringingar fra golfi.

o Athugio
Rafmagnsleysi

Ef rafmagnio fer af kerfi med Gira X1 og Gira G1 skaltu ganga ur skugga um aod
baedi taekin tengist internetinu aftur pegar rafmagnid er komid aftur 4. Pannig er
tryggt ad haegt sé ad hringja i fleiri en eina innist60 i einu og midla hitamaslingum
afram.

Gira G1

GIRA
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Oryggiskerfio Alarm Connect sett upp

10

Oryggiskerfid Alarm Connect sett upp

Svo uppsetningin gangi rétt fyrir sig purfa eftirfarandi skilyrdi ad vera uppfyllt:

- Oryggiskerfid Alarm Connect parf ad hafa verid stillt pannig ad kerfid sé star-
fhaeft.

- Vid uppsetningu oryggiskerfisins i Gira Project Assistant verdur ad setja upp
adgangsupplysingar fyrir notanda.

- Gira G1, viovorunarmidstodin Connect og tolvan sem er notud til a0 taka ker-
fid i notkun (med Gira Project Assistant uppsett) verda ad vera 8 sama neti.

10.1
Fyrsta uppsetning

Pegar valkosturinn ,,Gira X1 og oryggiskerfi” hefur verid valinn i grunnstillingum
Gira G1 er byrjad & stillingu fyrir fyrstu uppsetningu og pvi naest birtist gluggi til
pess ad koma & tengingu vid oryggiskerfid Alarm Connect.

Gira Smart Home Mynd 85
Welcome Skj_é_myndin
[Stillingar]

Please enter the connection information for
your Gira device or start demo mode.

System

Connection to the Gira device 2>

Configure network -

1 Ef Gira G1 er tengt vid netid med LAN og DHCP er haegt ad fara beint i skref 2.
Ef Gira G1 er tengt vid netid an DHCP verdur fyrst ad koma & tengingu vid
netid 4dur en haegt er ad tengjast oryggiskerfinu.

2 Feerid inn adgangsupplysingarnar (notandanafn og lykilord) sem voru skrddar
aour i GPA [sja 11.1.2.1].

3 Sl&id inn adgangsupplysingarnar fyrir dyrasimakerfio, ef pess parf
[sja 13.2.1].

4 Veljiod staodi fyrir vedurstodina, ef pess parf [sja 17.1.1].

o Athugio
Gira X1 og oryggiskerfid notud samtimis

Ef Gira X1 og o6ryggiskerfido Alarm Connect eru notud i sama verki skal faera IP-
t6lu Gira X1 inn i tengingarupplysingum.

Gira G1

GIRA
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11

Stillingar oryggiskerfisins Alarm Connect

Heegt er ad feera inn stillingar fyrir oryggiskerfid i skjagmyndinni [Stillingar].

1

Opnid skjdgmyndina [Stillingar] med pvi ad yta & tannhjolstaknid i yfirlitsstikun-

ni.

P4 opnast skjdmyndin [Stillingar] med undirflokkunum:

Kerfisvalmynd

Vidbotaradgerdir

Adgerdir fyrir kerfisstjora*

Dyrasimakerfi**

Upplysingar

*Adeins ef notandinn er med kerfisstjéraréttindi

**Adeins ef appid var valid pegar uppsetning for fram

Gira G1

Building functions

< (A}
System menu

Select direct function
System
PIN protection

View configuration

Additional functions

Select weather station

Occupancy simulation

Administrator functions

Manage rooms
Manage functions

Sort rooms/functions

09:33 23.03.2020 Mynd 86
Skjamyndin
[Stillingar]

o

Athugio

Fjoldi valmyndaatrida

Fjoldi valmyndaatrida i skjamyndinni [Stillingar] fer eftir pvi hvada 6pp & ad nota
i Gira G1.
Eftirfarandi deemi syna avallt alla moguleika. Ef t.d. & ekki ad nota Gira dyrasi-
makerfid birtast vidkomandi stillingar ekki & skjanum.

Gira G1

GIRA
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Stillingar 6ryggiskerfisins Alarm Connect GIRA

1.1
Kerfisvalmynd

| kerfisvalmyndinni standa eftirfarandi adgerdir til boda:

- Flytiadgerd valin [sja 11.1.1]

- Kerfi[sja 11.1.2]

- PIN-numer [sja 11.1.3]

- Stilling skjamynda [sja 11.1.4]

11.1.1
Flytiadgerd valin

Flytiadgerd er adgerd sem haegt er ad framkvaema & hvada skjdmynd sem er med
bvi ad leggja alla hondina yfir skjainn. Sem flytiadgerd er haegt ad velja adgerdir-
nar , kveikja/slokkva” (snertirofi), ,,hnappur (kveikja/slokkva)”, ,,hnappur (yta/
sleppa)” og ,,senum stjérnad”.

Hér er tilvalid ad velja adaladgerd herbergisins par sem Gira G1 er stadsett, t.d.
kveikja og slokkva a loftljosum.

1 Ytid & reitinn [Flytiadgerd valin] i kerfisvalmyndinni.
v Sidan [Flytiadgerd valin] opnast.

Gira G1 PAQ159°C B(3226°C 16:17 14.09.2017 Mynd 87
Building functions Flytiadgerd
valin
< [A)
Select direct function
cancel ok

Activate direct function
d} Ceiling lamp [ ]
CI Scene TV

':g:' Scene Romantic

2 Virkid reitinn [Virkja flytiadgerd].

v Fyrir aftan listann yfir adgerdirnar er valreitur. Virkjada adgerdin er merkt med
punkti i valreitnum.

3 Virkid valreitinn fyrir aftan adgerdina sem skal vista sem flytiadgero.

4 Ytid 4 reitinn [I lagi].

v Gognin hafa verid vistud. Kerfisvalmyndin er opin.
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Stillingar 6ryggiskerfisins Alarm Connect GIRA

11.1.2
Kerfi

1 Yti® & reitinn [Kerfi] i kerfisvalmyndinni.
v Sidan [Kerfi] opnast.

Gira G1 13:03 20.02.2020 Mynd 88
Building functions Kerfisstillingar
< (A

System

Connection to the Gira device -
Date/time >
Configure network =
Set proximity sensor -

Factory reset

Restart

Eftirfarandi valmyndaratridi standa til boda:
- Tenging vid Gira teeki [sja 11.1.2.1]
- Lykilordi breytt [sja 11.1.2.2]
- Dagsetning/timi [sja 11.1.2.3]
- Netstillingar [sja 11.1.2.4]
- Nandarskynjari stilltur [sja 11.1.2.5]
- Endurstillt & verksmidjustillingu
- Endurreesing
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Stillingar 6ryggiskerfisins Alarm Connect GIRA

11.1.2.1
Tenging vid Gira teeki

Gira Smart Home Mynd 89
Welcome Tenging vid Gira taeki

Please enter the connection information for
your Gira device and configure remote
access, if appropriate.

Connection to the Gira device
cancel ok
P address

192.168.137.189

User name

Lutz

Password

Tengingu Gira G1 vid 6ryggiskerfid er komid & med eftirfarandi haetti:

Sl4id inn IP-t6lu vidvorunarmidstédvarinnar Connect.

Faerid inn notandanafn og lykilord.

Stadfestid upplysingarnar med ,.i lagi”.

Gognin hafa verid vistud. Tengingu vid 6ryggiskerfid hefur verido komid &.

CWN =

11.1.2.2
Lykilordi breytt

Gira X1 14:52 03/11/2016 Mynd 90

Building functions Lykilordi breytt

< (A}

Changing the password
cancel

Password (old)

0Old password must be filled

Password (new)

( )
1 must be filled ou

Repeat password

Haegt er ad breyta lykilordinu sem notandanum var Gthlutad pegar kerfid var sett
upp. Pad er gert med eftirfarandi haetti:

Slaid gamla lykilordid inn.

Slaid nyja lykilordid inn.

Slaid nyja lykilordid inn aftur.
Stadfestid upplysingarnar med i lagi”.
Nyja lykilordid hefur verid vistad.

ChwN =
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Stillingar 6ryggiskerfisins Alarm Connect GIRA

11.1.2.3
Dagsetning/timi

Hér er haegt ad breyta tima- og dagsetningarsnidi i stodustikunni.

Gira G1 FAQ159°C B(Y226°C 16:17 14.09.2017 Mynd 91
Building functions Timi/dagsetning
“ ()

Time

12h time format

Date

Set date format -

1 Timi: Veljid 12 eda 24 tima snid. )
2 Dagsetning: Stillid dagsetningarsnidid og stadfestio med [l lagil.
v Snidid sem er valid birtist i stodulinunni.
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Stillingar oryggiskerfisins Alarm Connect

11.1.2.4
Netstillingar

& Varud
Gira G1 heettir ad virka

Pegar stillingum er breytt 4 sidunni [Netstillingar] getur nettengingin dottid Ut og
bar med valdio truflunum & virkni Gira G1.
Einungis rafvirki med pekkingu & netkerfum ma stilla netid.

Pegar netadgangur fyrir Gira G1 er settur upp er haegt ad velja & milli sjalfvirkrar
(DHCP)’og handvirkrar stillingar netkerfisins. Gira G1 er forstillt fra verksmidju a
DHCP. | pessu tilviki eru netstillingarnar fengnar sjalfkrafa fréd beininum.

Gira G1 FA0159°C F(Y226°C 16:17 14.09.2017

Building functions

< (A}

Configure network

cancel

DHCP activated

Netid er stillt handvirkt med eftirfarandi haetti:

1 Gerid DHCP o6virkt med pvi ad slokkva med rennirofanum ,DHCP virkt”.
v Nu er haegt ad breyta gildum i innslattarreitunum fyrir netstillingar.

2 Slaid inn viokomandi upplysingar fyrir netadgang.

3 Stadfestid upplysingarnar med [i lagil.

v Gognin hafa verid vistud. Kerfisvalmyndin er opin.

Gira G1

GIRA

DHCP

Mynd 92
Net-
stillingar
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Stillingar 6ryggiskerfisins Alarm Connect GIRA

11.1.2.5
Stilling nandarskynjara

Hér er stillt i hvada fjarlaegd parf ad halda hendinni til ad vekja Gira G1 ar
bidstodu.

1 Yti® & reitinn [Stilla nandarskynjaral.
v Sidan [Stilla ndndarskynjara] opnast.

Gira G1 PAQ159°C B(3226°C 16:17 14.09.2017 Mynd 93
Building functions Stilling
nandarskynjara

« o

Set proximity sensor

cancel ok

off

close

medium ®

wide

2 Veljio stillingu fyrir nandarskynjarann:

- slokkt (nandarskynjarinn er évirkur, p.e. yta verdur a yfirbordsflotinn til ad
kveikja & Gira G1),

- nalegt (skynjarinn nemur hreyfingu nélegt),

- midlungs (skynjarinn nemur hreyfingu Gr midlungsfjarlaeegd),

- langt (skynjarinn nemur hreyfingu lengra fra).

3 Ytid & reitinn [I lagil.

v Nandarskynjarinn hefur verid stilltur. Kerfisvalmyndin er opin.
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Stillingar 6ryggiskerfisins Alarm Connect GIRA

11.1.3
PIN-nimer

Heaegt er ad verja stillingar i kerfisvalmynd med PIN-nGmeri. Pad kemur i veg fyrir
ad 6vidkomandi geri breytingar 4 Gira G1. PIN-nUmerid er virkjad med eftirfaran-
di heetti:

1 Ytid a reitinn [PIN-nGmer].
v Sidan [PIN-nGmer] opnast.

Gira G1 14:10 24.10.2017 Mynd 94
Building functions PIN-nUmer
< A

PIN protection

cancel

Activate PIN protection
PIN

Repeat PIN

( Assign PIN
i Pl
1 2 3
4 5 6
7 8 3
& 0

2 Ytid rofanum ,,Virkja PIN-ntimer” til haegri.

3 Feerid PIN-namer inn i efri reitinn og slaid pad svo aftur inn i sidari reitinn.

4 Stadfestid innslattinn med [i lagi].

v P& er ekki haegt ad opna kerfisvalmynd Gira G1 &n pess ad sla fyrst inn PIN-
numeriod.
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Stillingar 6ryggiskerfisins Alarm Connect GIRA

11.1.4
Stilling skjamynda

i stillingu skjamynda er akvedid hvada adgerdir eru synilegar og i hvada rod &
adgerdasvaedinu.

1 Ytid & reitinn [Stilling skjamyndal.
v Sidan [Stilling skjdmynda] opnast.

Gira G1 07:54 01.12.2020 Mynd 95
Building functions Stilling skjamynda
< ()

View configuration

Select home >

Favourites =

Favourites in front

Temperature display >

v Eftirfarandi valmyndaratridi standa til boda:
- Heim valid [sja 11.1.4.1]
- Flytival med undirlidum
- Velja atridi i flytival [sja 11.1.4.2]
- Rada adgerdum [sja 11.1.4.3]
- Endurheimta sjalfgefnar stillingar [sja 11.1.4.4]
- Eftirlestisatrioi fyrst [sja 11.1.4.5]

11.1.4.1
Heim valid

Hér er haegt ad velja hvort upphafsskjarinn er birtur med reitayfirliti eda med itar-
legu yfirliti pegar ytt er & Heim-reitinn.

Gira G1 PAQ159°C B(3226°C 16:17 14.09.2017 Mynd 96
Building functions Heim valid
< [A)
Select home screen
cancel ok

Detailed view

Tile view [ ]

1 \/eljia skjémyqd fyrir upphafsskjainn.
2 Ytid & reitinn [l lagil.
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tillingar oryggiskerfisins Alarm Connect

1

1.1.4.2

Velja atridi i flytival

Hér er haegt ad velja adgerdir sem eru syndar & adgerdasveedinu.

1
2

Ytid 4 reitinn [Flytival] og sidan & [Velja atridi i flytival].
v Sidan [Velja atridi i flytival] opnast og par ma sja allar tiltaekar adgerdamop-
pur.
Gira G1 FAR159°C B 226°C 16:17 14.09.2017

3 Farid i pad adgerdamoppu sem adgerdin er vistud i og sem skal velja i flytival.

Opnid siduna [Stilling skjamyndal.

Building functions

< ()
Define favourites
ok
Please select all favourites for Home from the list [Function
folder]
{—} Living room >
o
i_TJ Kitchen =

v Sidan [Velja atrioi i flytival, abgerdamappa] opnast.

W N oA

AN

Gira G1 FAQ15.9°C By 226°C  16:17 14.09.2017

Building functions

< ()
Define favourites Living room

ok
& Ceiling lamp v
d} Wall lamp Wl
& Floor lamp
& slind south v

Virkid adgerdirnar sem & ad velja i flytival.

Ytio & [i lagi].

Sidan [Velja atridi i flytival] med lista yfir abgerdamoppur opnast.
Veljid & sama hatt fleiri adgerdir i flytival.

Ytio & [l lagi] a0 pessu loknu.

Sidan [Stilling skjAmynda] opnast.

Ljukid ollum stillingum og vistid peer:

Pad er gert med pvi ad yta 4 [i lagil.

Vakin er athygli & pvi ad stillingum hefur verid breytt.

Stadfestid pessar upplysingar med [i lagil.

Appid er endurraest i Gira G1. Eftir pad sjast flytivalsadgerdirnar i adgero-
asvaedinu.

Gira G1

GIRA

Mynd 97
Velja atridi i flytival

Mynd 98
Adgerdir
valdar
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Stillingar oryggiskerfisins Alarm Connect

11.1.4.3
Rada adgerdum

H

1
2
v

ér er haegt ad velja i hvada ro0 eiginleikar og 6pp birtast & heimasvaedi Gira G1.

Qpnia siduna [Stilling skjamyndal.
Ytid & reitinn [Flytival] og sidan & [Rada adgerdum)].
Sidan [Rada adgerdum] er opin og par ma sja allar tilteekar einingar i Gira G1.

Gira G1 FAQ15.9°C By 226°C  16:17 14.09.2017

o oh W

AN

Building functions

< ()

Sort functions
ok

A repositioning dot with three horizontal stripes is located to
the left ach function. Place your fin: e
repositioning dot and pull the function into the desired
sequence

6 Wall lamp
6 Ceiling lamp
6 Floor lamp
B Blind south
% Blind east
CI Scene TV

(L} Living room >

Setjid fingurinn & strikatakn einhvers valmyndaratridis og feerid adgerdirnar til
eftir porfum.

Fzerid fleiri valmyndaatridi til 4 sama hatt.

Ytio & [i lagi] a0 pessu loknu.

Sidan [Flytival] opnast.

Ljukid ollum stillingum og vistid peer:

Pad er gert med pvi ad yta 4 [i lagi].

Vakin er athygli & pvi ad stillingum hefur verid breytt.

Stadfestid pessar upplysingar med [i lagil.

Appid er endurraest i Gira G1. Eftir pad sjast flytivalsadgerdirnar i adgero-
asvaedinu i peirri rod sem var valin.

11.1.4.4
Endurheimta sjalfgefnar stillingar

H

ér er haegt ad endurstilla skjdmynd adgerdasveaedisins eins og hun var vid up-

psetningu kerfisins.

1
2
v

Gi

Opnid siduna [Stilling skjamyndal.

Ytid & reitinn [Flytival] og sidan & [Endurheimta sjalfgefnar stillingar].
Abending birtist par sem spurt er hvort endurstilla eigi allar stillingar & stédu-
na eins og hun var vid fyrstu uppsetningu.

Stadfestid pessar upplysingar med [i lagil.

Appid er endurreest i Gira G1. Flytivalsadgerdirnar birtast 4 adgerdasvaedinu
eins og peer voru vid fyrstu uppsetningu.

ra G1

Mynd 99
Rada adgerdum

GIRA
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11.1.45
Eftirleetisatrioi fyrst

Hér er valid hvort syna & eftirlastisatridi fyrst 4 upphafsskjanum.

Gira G1 09:33 23.03.2020 Mynd 100
2 (A
View configuration
Select home >
Favourites ->

Favourites in front

1 Ytid rennirofanum til haegri ef eftirlaetisatridi eiga ad birtast 4 undan 6drum re-
itum (,,Hus", ,Dyrasimakerfi”, ,,Vedurspa” o.s.frv.).
v Eftirleetisatridin eru synd fyrst 4 upphafsskjanum.

1.2
Vidbotaradgerdir

Undir vidbotaradgerdum standa eftirfarandi adgerdir til boda:

- Velja vedurstod [sja 17]
- Likja eftir vidveru [sja 8.10]
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11.3
Adgerdir fyrir kerfisstjora

11.3.1
Umsjén med herbergjum

1 Ytid & reitinn [Umsjon med herbergjum] i kerfisvalmyndinni.

v Sl’aan [Umsjén med herbergjum] opnast.
2 Ytid & herbergid sem hafa 4 umsjon med.
v P& er haegt ad endurnefna herbergid og breyta takni pess.

Gira G1 11:21 20.02.2020

Building functions

2 (A
Manage rooms Living room
back
Edit
Rename room =
Assign symbol -
11.3.2

Umsjon med adgerdum

1 Ytid & reitinn [Umsjon med adgerdum] i kerfisvalmyndinni.

v Sidan [Umsjén med adgerdum] opnast og haegt er ad velja ur eftirfarandi

moguleikum:
- Beeta nyrri adgerd vio [sja 11.3.2.1]
- Umsjon med adgerd [sja 11.3.2.2]

Gira G1

GIRA

Mynd 101
Umsjon med her-
bergjum
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11.3.2.1
Baeta nyrri adgerd vid

Gira G1 11:40 20.02.2020
Building functions

<« ()

Manage functions
-+ ok

Here you can change the symbol and the name of
functions

Kitchen

B switch >
(Y Button (On/oOff) >

Living room

& Dimmer >

1 Ytid 4 reitinn [+].

2 Ytid 4 adgerdina sem baeta 4 vio.

11.3.2.2
Umsjon med adgerd

1 Ytid &4 adgerdina sem hafa & umsjon med.
v P& er haegt ad endurnefna adgerdina og breyta tdkni hennar.

Gira G1 10:42 22.07.2021

Building functions

2 (A
Manage functions Hue lights
back
Hue lights o
jing roon 00
Rename function >
Annimm mioma Al A

Gira G1

GIRA

Mynd 102
Baeta nyrri adgerd vid

Mynd 103
Umsjén med
adgeroum
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11.3.3
Rada herbergjum/adgerdum

1 Ytid & reitinn [Rada herbergjum/adgerdum] i kerfisvalmyndinni.

v Sidan [Rada adgerdum] opnast.

2 Ytid & viokomandi adgerdamdppu til ad rada adgerdum i méppunni.

3 Leggid fingur & prja laréttu strikin fyrir framan adgerdina og dragid hana pan-
gad sem hun & ad vera.

4 Stadfestio med [lokid].

Gira G1 09:12 23.03.2020 Il:\{lyandh’l 0b4' ) /
Building functions ada herbergjum
adgerdum
& [A)
back Done
6 Dimmer
ﬂ Audio control (Sonos)
[E] shutters/blind
— U SWItch (Z)
ﬂE Heating and cooling
11.3.4
Umsjén med svidum
1 Yti® & reitinn [Umsjon med svidum] i kerfisvalmyndinni.
v Siaan [Umsjon med svidum] opnast.
2 Yti0 & svioid sem & ad hafa umsjon med.
v P& er haegt ad endurnefna svidid og breyta takni pess.
Mynd 105

Gira G1 11:20 20.02.2020

Umsjén med svidum
Building functions J

<« ()

Manage subsections Lighting

back
Edit
Rename subsections -
Assign symbol =
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11.35
Umsjon med notendum

Heaegt er ad veita tilteknum notendum adgang ad adgerdum eda svipta pa adgan-
gi.

1 Ytid & reitinn [Umsjon med notendum] i kerfisvalmyndinni.
2 Ytid 4 notandann sem hafa 4 umsjon med.

v Eftirfarandi valmyndaratridi standa til boda:

- Velja[sja 11.3.5.1].

- Taka yfir fra ... [sja 11.3.5.2].

Mynd 106
Umsjén med noten-
dum

Gira G1 10:45 22.07.2021
Building functions
2 (A
User Anja Weber
back
General
Rename >
Access data =

Functions to be released

11.3.5.1
Adgerdir valdar

Heegt er ad velja adgerdir eftir byggingum eda svidum.

1 Ytid & hakio fyrir aftan [Leyfa allt].

v Ef hakid er fjarleegt er lokad fyrir adgang notandans ad 6llum tilheyrandi
adgerdum fyrir byggingarhlutann eda svidid.

2 Ytid & laréttu 6rina fyrir aftan vidkomandi herbergi eda svid til pess ad opna
eda loka fyrir tilteknar adgerdir.

v Talnasamsetningin fyrir nedan bygginguna eda svidid synir fjolda tiltaekra/ley-
fora adgerda.

Mynd 107
Leyfa adgerdir

Gira G1 11:25 20.02.2020

Building functions

2 (A
Select functions Ground floor
back Done
Release all v
= Kitchen
r =
Living room
() >
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11.35.2
Adgerdir teknar yfir

Heaegt er ad taka yfir adgangsstillingar annarra notenda.
1 Ytid & notandann sem taka & yfir adgangsstillingar fyrir.

2 Ytid & [l lagi] i stadfestingarglugganum.
v Adgangsstillingar valda notandans eru pa teknar yfir.

Mynd 108
Adgerdir teknar yfir

cancel ok

Would you like to take over the i
selected functions from Jonas?

11.4
Upplysingar

A upplysingasvaedinu standa eftirfarandi adgerdir til boda:
- Leyfissamningur

Hér eru leyfisskilmalar Gira G1 syndir.
- Utgéfa Gira appsins ...[sjd 11.4.1]

11.4.1
Utgéafa Gira appsins

A pessu svaedi koma fram upplysingar um uppsetta Gtgafu og tilteekar utgafur
Gira Smart Home appsins:

- Uppsett Utgafa
Hér kemur fram hvada Utgafa Gira Smart Home appsins er uppsett 4 Gira G1.
- Utgéafur i bodi
Pegar uppfaersla fyrir Gira Smart Home appid er i bodi kemur pad fram hér.
Til ad setja uppfaersluna fyrir appio upp er einfaldlega ytt & nyju Utgafuna.

Gira G1 113
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Notkun oryggiskerfisins Alarm Connect

12.1
Stodustika

: C A Mynd 109
Gira G1 % O N 14:40 14.09.2017 Gira G1 stédustika

[1] [2] [3] [4]
Téknin & stodustikunni hafa eftirfarandi merkingar:

[1] Skjamyndin [Slokkt & hringitoni] birtist pegar slokkt hefur verid & hringiténi-
num i appinu ,,Dyrasimakerfi”.

[2] Skjamyndin [Sjalfstyring hurdaopnara] birtist pegar sjalfstyring hurdaopnara
ervirk.*

[3] Vidvorunarmerkid i stodustikunni synir ad Gira G1 virkar ekki lengur.
Pegar ytt er & vidvorunarmerkid med fingrinum birtist samsvarandi villubod.

[4] Upplysingar um tima og dagsetningu.

*Sést adeins pegar Gira dyrasimakerfid er notad

12.2
Yfirlitsstika

Mynd 110

& A 033 =2 Gira G1

| | | | Yfirlitsstika

(1] (2] (3] (4]

Reitirnir & yfirlitsstikunni styra eftirfarandi adgerdum:

[1][Til baka] opnar siGuna sem var sidast opin.

[2] [Heim] opnar upphafssidu adgerdasvaedisins.
[3] [Kerfi] opnar skjamyndina [Stillingar].

[4] [Breyta yfirliti] velur reitayfirlit eda itarlegt yfirlit.

12.3
Reitir og skjamyndir sem tengjast oryggiskerfinu

Mynd 111
Reitir sem tengjast

ﬁ A oryggiskerfinu

[1] [2] (3]

[1]1 [Upplysingar] opnar lista med fyrirliggjandi tilkynningum.

[2] [Athugid] gefur til kynna ad tilkynningar liggi fyrir.

[3] [Stada] gefur til kynna ad kerfid sé ekki tilbuid til ad setja &4 vord & voktu-
narsvaedinu.
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Mynd 112
Skjdmyndir sem
@ ?O tengjast oryggisker-
finu
Internal agtive External agtive
[1] [2]
[1] Ekki er heegt ad setja & vord inni
[2] Ekki er heegt ad setja & vord uti
12.4
Sett & vord ati
Sett er 4 vord uti med Gira G1 med eftirfarandi haetti:
1 Ytid & reitinn & stjornstédinni til ad setja voktunarsvaedid Gti & vord.
v §kjémyndin fyrir voktunarsvaedid opnast og synir hvort pad er & verdi.
2 Ytid & reitinn [Setja & vord atil.
3 Feerid inn PIN-nimer notanda i glugganum sem opnast.
v Bidtiminn til ad fara Gt af sveedinu hefst og kemur fram 4 Gira G1.
Um leid synir pradlausa stjornstodin bidtimann til ad fara Gt af svaedinu.
4 Farid nu at af voktunarsvaedinu og lokid hurdinni ef pess parf.
v Ad bidtimanum lidnum er sett & vord Gti, nema eitthvad gerist i millitidinni
sem kemur i veg fyrir a0 sett sé 4 vord.
Gira G1 09:16 22.03.2019 Mynd 113
Building functions Stadan ,A verdi ati”
< (A 3 ]
Home
Operating unit @
[ ]

?

External active

o

[n]

Disarm
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12.5
Sett & vOrd inni

Sett er 4 vord inni med Gira G1 med eftirfarandi haetti:

1 Yti0 & reitinn & stjornstoédinni til ad setja voktunarsvaedid inni & vord.

v Skjdmyndin fyrir voktunarsvaedid opnast og synir hvort pad er 4 verdi.

2 Yti0 a reitinn [Setja & vord innil.
3 Feerid inn PIN-nimer notanda i glugganum sem opnast.
v Voktunarsvaedid inni er sett 4 voro.

Gira G1 13:28 26.03.2019
Building functions

< (&) i+ =

Home
Operating unit @

Internal active

o

[n]

Disarm

12.6
Tekio af veroi

Voktunarsvaedi er tekid af verdi med Gira G1 meod eftirfarandi heetti:
1 Yti0 & reitinn [Taka af verdi] i skjgmyndinni fyrir voktunarsvaedid.

2 Feerid inn PIN-nimer notanda i glugganum sem opnast.
v Voktunarsveedid er tekid af verdi.

Gira G1

GIRA

Mynd 114
Stadan ,,A verdi inni”
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Gira G1 09:06 22.03.2019 Mynd 115
Stadan ,Ekki a verdi”

Building functions

< (&) i+ =

Home
Operating unit @

M

(]

Deactivatet

0 i}

Internal active External active

12.7
Vidvaranir og tilkynningar skodadar og stadfestar

Vidvaranir og tilkynningar fyrir voktunarsveedi eru stadfestar med eftirfarandi

heetti:
1 Ytid & reitinn [Upplysingar] i skjamyndinni fyrir voktunarsvaedid.
v Péa opnast listi med vidvérunum og tilkynningum sem liggja fyrir.
2 Ytio & reitinn [Stadfesta].
3 Faerid inn PIN-nimer notanda i glugganum sem opnast.
v begar rétt PIN-namer hefur verid slegid inn er tilkynningin fjarleegd ar lista-
num.
Gira G1 09:06 22.03.2019 Mynd 116
Building functions Vidvaranir og tilkyn-
ningar
< (A 3
Home
Operating unit @
Messages
confirm cancel

3% PIN confirmation required for the following
event: Sabotage alarm to alarm control unit
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Dyrasimakerfi sett upp

Einnig er haegt ad setja Gira G1 upp sem innist6d ef notud er Gira IP-gatt dyrasi-
makerfis og utikerfi med myndavél. Pegar hringt er vid dyrnar birtist myndin fra
myndavél Gtistodvarinnar sjalfkrafa & Gira G1 skjanum. Med einni snertingu er

haegt ad hefja samtal, opna hurdina eda kveikja ljosid.

13.1
Gira G1 tengt vio dyrasimakerfid

Gira G1 er tengt vid dyrasimakerfid i gegnum IP-gatt dyrasimakerfisins. pa er
Gira G1 tengt vio dyrasimakerfid sem Communicator fyrir dyrasimakerfi.

Mynd 117
Gira G1 med IP-gatt
dyrasimakerfis.

Gira G1

DCS-IP-Gateway
P
N
DCS-Bus
Gira Door . . Gira Home station
station video — W (optionally)

(optionally) i
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o Athugio
Slokkt 4 DHCP i IP-gatt dyrasimakerfis

Til ad tryggja 6rugg samskipti vid IP-gatt dyrasimakerfisins er maelt med pvi ad
gera DHCP dvirkt i netstillingum IP-gattar dyrasimakerfisins og sla netstillingar-
nar inn handvirkt.

13.2
Tengingu vid IP-gatt dyrasimakerfis komiod &

o Athugio
Skilyroi

Til ad setja upp adgerodir dyrasimakerfisins i Gira G1 verdur ad vera til stadar
dyrasimakerfi fra Gira, IP-gatt dyrasimakerfis og tolva med nettengingu.

[ IP-gatt dyrasimakerfisins verdur ad setja upp Communicator fyrir dyrasimakerfi
fyrir Gira G1 adur en eftirfarandi uppsetning er framkvaemd (sja fylgiskjol um IP-
gatt dyrasimakerfis & www.download.gira.de ).

Til ad setja upp Gira G1 parf ad sla inn adgangsupplysingar IP-gattar dyrasimak-
erfisins. Opnid kerfisvalmyndina og slaid inn adgangsupplysingarnar fyrir Gira
dyrasimakerfio.

Gira G1 FAQ159°C B3 226°C 16:17 14.09.2017 Mynd 118
Door communication Kerfisvalmynd fyrir
dyrasimakerfi.

< (&)

System menu

Select direct function =2

System -

View configuration -

Door communication

Access data =

Weather stations

Select weather station =2

Information

License agreement -
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13.2.1
Adgangsupplysingar

A pessum skja eru adgangsupplysingarnar fyrir dyrasimakerfid slegnar inn. Fyrst
parf ad setja upp Communicator fyrir dyrasimakerfi fyrir Gira G1 i Adstod fyrir IP-
gatt dyrasimakerfis. Notandanafnid og lykilordid sem valin voru par eru feerd inn
i viokomandi reiti hér.

o Varud
[l Dyrasimakerfid heettir ad virka

Ef stillingunum er breytt getur verid ad eiginleikinn fyrir dyrasimakerfid heetti ad
virka i Gira G1.

1 Opnid kerfissveedid.
2 Ytio & reitinn [Adgangsupplysingar].
v Sidan [Adgangsupplysingar] er opin.

Gira G1 14:31 24.10.2017 Mynd 119
Door communication Adgangsupplysingar
Dyrasimakerfi.
3 A
Access data
cancel
P ad
alid IP add
( User name...
t ba filled out
d
qwie|r(tiz|ulli|ol|p &=

alls(d|fllgilh|li|k|l|§KES

sl Yy (x| e || v bl n|mc .
123

#Ha— = =

3 Faerid inn IP-téluna fyrir IP-gatt dyrasimakerfis.

4 Feerid inn notandanafn og lykilord fyrir Communicator fyrir dyrasimakerfi.
Fyrst verdur ad velja notandanafn og lykilord i Adstod fyrir IP-gatt dyrasimak-
erfis.

5 Ytid & reitinn [ lagil.

v Adgangsupplysingarnar fyrir dyrasimakerfid eru vistadar og Gira G1 er grunn-
stillt ad nyju.

v Notendavidmoét dyrasimakerfisins er opid.
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Notkun dyrasimakerfisins

141
Uppbygging notendaviomots

1 Ytid & appid fyrir dyrasimakerfid i itarlega yfirlitinu eda reitayfirlitinu.
v Notendavidmoét dyrasimakerfisins er opid.

Gira G1 14:21 24.10.2017 Mynd 120
Notendaviomét
dyrasimakerfis.

Door communication

'3 A ¥

Door communication in standby

Y S RA

Camera Kleve Ringing tone
switch on switch off

o= (@

Door Auto. function
open switch on

Reitirnir gegna eftirfarandi hlutverki:

- Myndavél
Kveikir og slekkur & myndinni frd myndavél Gtistodvarinnar.
Ef um fleiri en eina myndavél er ad raeda er haegt ad skipta & milli peirra med
pvi ad strjuka til hlidanna.
- Hringitonn
Kveikir og slekkur a hringiténi
Pegar slokkt er & hringiténinum er strikad i gegnum reitinn.
- Opna hurd
Opnar hurdina.
- Hringt vid dyr
Svarar pegar hringt er.
Néanari upplysingar [sja 14.2].

o Athugio
Reitir med valfrjdlsum adgerdum

Vid uppsetningu er heegt ad velja mismunandi adgerdir fyrir bada reitina i midju
notendavidmétinu. | pessu deemi eru pad , Kveikja og slokkva ljés” og ,,Kveikja &
sjalfstyringu”.

Gira G1
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Vid uppsetningu er haegt ad velja eftirfarandi adgerdir fyrir reitina i midjunni: Reitir med valfrjal-
- Ljbs sum adgerdum
Kveikir og slekkur & valfridlsum rofalida fyrir dyrasimakerfid
- Sjalfstyring hurdaopnara
Gerir sjalfstyringu hurdaopnara virka/évirka.
Virk sjalfstyring hurdaopnara birtist i stodustikunni.
- Framkvaema skiptiadgerd
Setur af stad skiptiadgerd i gegnum rofalida fyrir dyrasimakerfi.
- Hringja i Communicator fyrir dyrasimakerfi
Setur af stad hringingu i annan Communicator fyrir dyrasimakerfi (t.d. annad
Gira G1 teeki).
- Hringja i ttistod
Setur af stad hringingu i Utisto0.
- Gera framsendingu virka/6virka
Gerir framsendingu dyrahringingar i farsima virka/ovirka.

14.2
Brugdist vid hringingum

14.2.1
Hringingu svarad

Pegar hringt er i stoédina logar greent ljos i reitnum [Hringt vid dyr] i tveer minatur.
1 Til a0 svara hringingu er ytt & reitinn [Hringt vid dyr].

v Hringingunni er svarad. Medan & samtalinu stendur logar ljos i reitnum
[Hringt vio dyr].

o Athugio:
Lengd samtals = tvaer minGtur

Hamarkslengd samtals er tveer minttur. Ad pessum tima liGnum er samtalinu
sjalfkrafa slitio.

Ef hringt er fra Gtistod med myndavél synir skjarinn sjalfkrafa myndina fra& myn-
davélinni.

Ef hringt er fra Gtist6d med hljédi birtist textinn ,,Hringt vid dyr og ,,Svara hringin-
gu” & skjagnum. Er pa einnig haegt ad svara med pvi ad yta & reitinn [Hringt vid
dyr].

14.2.2
Lagt a

Medan & samtalinu stendur logar rautt ljos i reitnum [Hringt vid dyr].
1 Til ad leggja & er ytt & reitinn [Hringt vid dyr].

v Samtali er lokid. Graent ljos logar i reitnum [Hringt vid dyr].
Innan 30 sekdndna er haegt ad halda samtalinu &fram.
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14.2.3
Samtali haldid 4fram

Heaegt er ad halda samtali 4&fram innan 30 sekindna eftir ad lagt er 4. Graent ljés
logar i reitnum [Hringt vid dyr] pessar sekdndur.

1 Ytid & reitinn [Hringt vid dyr].
v Samtalinu er haldid afram.

14.3
Slokkt a hringitoni

o Varud
Slokkvid ekki & hringitoninum nema pess purfi

Ekki skal slokkva & hringingunni nema i undantekningartilvikum. Annars er heet-
ta & pvi ad hringingin heyrist ekki, til deemis i neyd.

1 Haeegt er ad kveikja og slokkva & hringitébninum med reitnum [Hringitonn].
v begar slokkt er & hringitébninum er strikad i gegnum reitinn.

14.4
Opna hurd

1. Ytid & reitinn [Hurdaopnari].

v Hurdaopnaranum er stjérnad.
Ef um fleiri en einar dyr er ad reeda verda innan tveggja minutna send bod til
hurdaopnarans hja utistodinni sem hringt var fra. Skipt er aftur yfir 4 adaldyr
tveimur minGtum eftir innhringingu eda 30 sekindum eftir ad lagt er &.

14.5
Kveikt & myndavél

1 Ytid & reitinn [Myndavél].

v Myndin frd& myndavélinni er synd.
Ef um fleiri en eina myndavél er ad reeda er synd myndavélin sem fyrst var
stillt inn i kerfid. Heegt er ad skipta & milli myndavéla med pvi ad strjuka til
hlidanna.

2 Ytt er aftur & reitinn [Myndavél] til ad slokkva.

v Slokkt er & myndavélinni.
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14.6
Kerfisvalmynd fyrir dyrasimakerfi

A svaedinu fyrir dyrasimakerfid i yfirlitinu [Stillingar] geta verid allt ad niu reitir. Ef
dyrasimakerfid hefur ekki verid sett upp birtist eingdngu reiturinn [Adgangsup-
plysingar] i kerfisvalmyndinni.

DCs 15:28 08.10.2018 Mynd 121
Door communication Kerfisvalmynd fyrir
dyrasimakerfi

« o

Door communication

Forwarding =

Call door station =

Internal call =

Camera selection =

Ringing tone melody ->

Access data =

Automatic door opener

Voice volume =
Ringing tone volume ->
Additional functions

Framsending

Med pessari adgerd er haegt ad virkja framsendingu dyrahringingar i farsima.

(o]
0 Athugid

Framsending er adeins i bodi med Gira IP-gatt dyrasimakerfis frd og med utgéafu
4.0.

1 Ytid & reitinn [Framsending].

v Sidan [Gera framsendingu virka] er opin. Hér er ad finna lista yfir framsend-
ingar sem settar hafa verid upp fyrir Gira G1.

2 Ytid 4 framsendinguna sem & ad virkja eda & [engin framsending] ef gera &
framsendingu ovirka.

3 Ytid & reitinn [ lagil.

v Framsendingin er gerd virk eda évirk.
Virk framsending er gefin til kynna med takni & stodustikunni [sja 8.1].

Gira G1
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14.6.2
Hringja i Utist6o

Med pessari adgerd er hringt i Utisto0.

1 Ytid & reitinn [Hringja i Gtist6d].

v Sidan [Hringja i Utist6d] er opin. Hér er ad finna lista yfir Gtistodvar sem eru
tengdar vio Gira G1.

2 Ytid & Gtistddina sem hringja & i.

v Hringt er i Gtistodina.

14.6.3
Innanhusshringing

Med pessari adgerd er haegt ad setja af stad innanhusshringingu, t.d. til pess ad
hringja i adra innistdd i husinu.

1 Ytid & reitinn [Innanhusshringing].

v Sidan [Innanhusshringing] er opin. Hér er ad finna lista yfir innanhdsshring-
ingar sem eru tengdar vid Gira G1.

2 Ytid & innanhUsshringinguna sem & ad velja.

v Hringt er innanhuss.

14.6.4
Myndavél valin

1 Yti® & reitinn [Val 4 myndavél].

v Sidan [Val 4 myndavél] er opin. Hér er ad finna lista yfir myndavélar sem eru
tengdar vio Gira G1.

2 Ytid 4 myndavélina sem & ad velja.

v Yfirlitio fyrir dyrasimakerfid opnast og myndin fra voldu myndavélinni er synd.

14.6.5
Hringitonn

Med pessari adgerd er haegt ad velja hringitona fyrir mismunandi Utistédvar.

Y1id & reitinn [Hringiténn].

Sidan [Hringiténn] er opin. Hér er ad finna lista yfir Gtistodvar sem eru tengdar
vid Gira G1.

Ytid 4 kallhnappinn fyrir Gtistodina sem breyta & hringiténinum fyrir.

Sidan [Hringiténn valinn] er opin.

Ytid & hringiténinn sem 4 ad spila.

Hringitonninn er spiladur.

Ytid & reitinn [[ lagi].

Hringitonninn fyrir kallhnappinn hefur pa verid vistadur.

Sidan [Hringiténn] er opin.

«_\
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14.6.6
Sjalfstyring hurdaopnara

Sjalfstyring hurdaopnara er m.a. notud & leeknastofum, ef virkja & hurdaopna-
rann sjalfkrafa eftir ad stutt er 4 kallhnapp & Gtist60. begar sjalfstyring hurdaop-
nara er virk er hurdaopnarinn sem tengdur er vid Utistodina sem hringt er fra
virkjadur u.p.b. fjorum sekindum eftir ad stutt er & kallhnappinn. Ef fleiri en ein
Utistoo er i dyrasimakerfinu virkar sjalfstyringin sjalfkrafa & hurdaopnarann &
Gtistodinni sem hringt var &.

o Varuo:
Hurdin opnast sjalfkrafa

Pegar sjalfstyring hurdaopnara er virk opnast hurdin sjalfkrafa eftir hringingu.
Pannig getur hver sem er komist inn i husid.

Ekki skal gera sjalfstyringu hurdaopnara virka nema ad hver sem er eigi ad geta
komist inn i husid.

1 Ytid & skiptirofann [Sjalfstyring hurdaopnaral til pess ad gera sjalfstyringu
hurdaopnara virka eda 6virka.

v begar sjélfstyring hurdaopnara er virk er pad gefid til kynna med takni a
stodustikunni.

14.6.7

Adgangsupplysingar

Hér eru feerdar inn adgangsupplysingar fyrir dyrasimakerfid. Fyrst parf ad setja
upp Communicator fyrir dyrasimakerfi fyrir Gira G1 i Adstod fyrir IP-gatt dyrasi-
makerfis. Notandanafnid og lykilordid sem valin voru par eru faerd inn i vidko-
mandi reiti hér.

Frekari upplysingar [sja 13.2.1].

Gira G1
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14.6.8
Hljodstyrkur tals

Hljodstyrkur tals er hljodstyrkurinn sem er notadur i samtali vid Gtistoo & Gira G1.

o Abending
Tveir stilla hljédstyrkinn i sameiningu

Til pess ad kanna hljédstyrkinn setti annar ad standa hja Gira G1 og hinn ad stan-
da hja utistodinni.

Ytid & reitinn [Hljodstyrkur tals].

Sidan [HIj60styrk tals breytt] er opin.

Feerid sledann [HIj6dstyrkur tals] & rétta stillingu.

Kannid hljédstyrkinn med pvi ad bidja hinn adilann ad tala i Utisto6dina.
Ytid & reitinn [ lagi] pegar hljodstyrkurinn hefur verid rétt stilltur.
Hljodstyrkur tals hefur verid stilltur. Skjamyndin [Stillingar] er opin.

ChwN =

14.6.9
Hljodstyrkur hringingar

Hljodstyrkur hringingar er hljédstyrkur hringitonsins sem gefur til kynna hringin-
gu vio dyr a Gira G1.

Ytid 4 reitinn [HIjédstyrkur hringingar].

Sidan [HIj6odstyrkur hringingar] er opin.

Feerid sledann [HIjodstyrkur hringingar] a rétta stillingu.

Pegar fingurinn er tekinn fra er hringiténninn spiladur med hljédstyrknum
sem stillt var &.

Ytid 4 reitinn [ lagi] pegar hljédstyrkurinn hefur verid rétt stilltur.
Hljodstyrkur hringingar hefur verid stilltur. Skjamyndin [Stillingar] er opin.

AL

LW
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SIP-dyrasimakerfi sett upp

Heaegt er ad nota Gira G1 sem innistod ef notud er Utist6d sem stydur SIP. Ef
Gtistodin bydur upp & mynd er haegt ad syna myndina fr& myndavélinni & skja
Gira G1. Haegt er ad koma & tengingu med einni snertingu. Heegt er ad hringja i
adrar Uti- og innistodvar med flytivalshnéppum.

15.1
Komid & sambandi milli Gira G1 og utistodvar sem stydur SIP

Gira G1 er tengt vid dyrasimakerfid sem notendavidmot. Uppsetningin fer fram
i kerfisvalmyndinni og & teekisvefsidu Gira G1. Haegt er ad tengja Gira G1 vid
dyrasimakerfi sem stydur SIP & tvo vegu.

15.1.1
Bein tenging

Med beinni tengingu er haegt ad koma & millilidalausri tengingu milli Gira G1 og
Gtistodva sem stydja SIP.

Uppsetningin fer fram & teekisvefsidunni [sja 19.2.2].

15.1.2
Tenging i gegnum SIP-pjon

Gira G1 og utistodin sem stydur SIP eru tengd vid SIP-pjon (skraningarmidlara).
Heaegt er ad tengja eins marga SIP-bidlara til vidbotar vid SIP-pjoninn og porf er 4.

Uppsetningin fer fram & teekisvefsidunni [sja 19.2.2].

o Athugid
Notkun fleiri en eins Gira G1

Ef fleiri en eitt Gira G1 er notad med Utistod sem stydur SIP verdur ad setja hvert
Gira G1 fyrir sig upp & teekisvefsiounni. Tengingarupplysingar eru ekki samstill-
tar.
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Notkun SIP-dyrasimakerfis

16.1
Uppbygging notendaviomots

1 Ytid & appid fyrir dyrasimakerfid i itarlega yfirlitinu eda reitayfirlitinu.
v Notendavidmoét dyrasimakerfisins er opid.

Gira G1 11:20 08.10.2019

Door communication

3 1A} 15

Door communication in standby

s (E A

Camera Call door station Ringing tone
switch on switch off

6

Call kitchen

Reitirnir gegna eftirfarandi hlutverki:

- Myndavél
Kveikir og slekkur & myndinni frd myndavél Gtistodvarinnar.
Ef um fleiri en eina myndavél er ad raeda er haegt ad skipta & milli peirra med
pvi ad strjuka til hlidar i myndinni.
- Hringitonn
Kveikir og slekkur a hringiténi
Pegar slokkt er & hringiténinum er strikad i gegnum reitinn.
- Opna hurd
Opnar hurdina sem dyrahringing er virk fyrir.
- Hringing
Svarar pegar hringt er.
Nanari upplysingar [sja 16.2].

o Athugio
Reitir med valfrjdlsum adgerdum

A tzekisvefsidunni er haegt ad velja ytri eda innri SIP-tengilidi ad eigin vali fyrir
bada reitina i midju notendavidmotinu.

Gira G1
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Mynd 122
Notendaviomot
dyrasimakerfis.
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16.2
Brugdist vid hringingum

16.2.1
Hringingu svarad

Pegar hringt er i stodina logar reiturinn [Hringt vid dyr] i graenum lit.

1 Til a0 svara hringingu er ytt & reitinn [Hringt vio dyr].
v Hringingunni er svarad. Medan 4 samtalinu stendur logar reiturinn [Hringt vio
dyrl].

Ef hringt er fra tistod med myndavél synir skjarinn sjalfkrafa myndina fra myn-
davélinni.

Ef hringt er fra Gtist6d med hljédi birtist textinn ,,Hringt vio dyr og ,,Svara hringin-
gu” & skjanum. Er pa einnig haegt ad svara med pvi ad yta a reitinn [Hringt vid
dyr].

o Athugio:
Notendavidomot

Pegar hringt er vio dyr skiptir Gira G1 sjalfkrafa yfir i yfirlitio fyrir dyrasimakerfio.

o Athugio:
Innhringingar i forgangi

Pegar hringt er vid dyr er yfirstandandi innanhtsssamtali sjalfkrafa slitid.
Innanhusshringingum er alltaf hafnad ef dyra- eda innanhusshringing er pegar i

gangi.

16.2.2
Lagt a

Medan & samtalinu stendur logar reiturinn [Hringt vid dyr] i raudum lit.

1 Til a0 leggja & er ytt & reitinn [Hringt vid dyr].
v Samtalinu er lokid. Reiturinn [Hringt vid dyr] logar i greenum lit.

16.3
SlI6kkt & hringitoni

o Varud
U Slokkvid ekki & hringitoninum nema pess purfi

Ekki skal slokkva & hringiténinum nema i undantekningartilvikum. Annars er
haetta & pvi ad hringingin heyrist ekki, til daemis i neyd.

1 Heegt er ad kveikja og slokkva & hringiténinum med reitnum [Hringiténn].
v Pegar slokkt er & hringitoninum er strikad i gegnum reitinn.
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16.4
Opna huro

1. Yti® 4 reitinn [Hurdaopnaril.
v Hurdaopnaranum er stjornad.

o Athugio:
Adeins er haegt ad opna hurdina 8 medan samtal stendur yfir

Reiturinn [Hurdaopnari] er adeins i bodi pegar dyrahringing stendur yfir og
DTMF-r6d hefur verid skrad.

- DTMF-ro0 skrdd meo Gira G1 [sja 16.6.7].
- DTMF-ro0 skrad a takisvefsidunni [sja 19.2.5].

16.5
Kveikt a8 myndavél

1 Ytid & reitinn [Myndavél].

v Myndin fr& myndavélinni er synd pegar hringt er vio dyr. Ef Gtistodin er 6virk
er myndavélarhringing sett af stad. Myndin frd& myndavélinni er synd. Ef um
fleiri en eina myndavél er ad raeeda er synd myndavélin sem fyrst var stillt inn
i kerfid. Haegt er ad skipta & milli myndavéla med pvi ad strjuka til hlidanna.

2 Yitt er aftur & reitinn [Myndavél] til ad slokkva.

v Slokkt er & myndavélinni. HIj6did heyrist &fram par til dyrahringingunni er
slitio.

Gira G1
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16.6
Kerfisvalmynd fyrir dyrasimakerfi

A svaedinu fyrir dyrasimakerfid i yfirlitinu [Stillingar] geta verid allt ad sjo reitir.

Gira G1 11:21 09.10.2019

Door communication
& (8]

Door communication

Call door station >
Internal call >
Camera selection o
Ringing tone melody =
Voice volume o
Ringing tone volume >
Door opener code =
Additional functions

Select weather station o

Occupancy simulation

16.6.1
Hringt i tist6d

Med pessari adgerd er hringt i Utisto0.

1 Ytid & reitinn [Hringja i Gtist6d].

v Sidan [Hringja i Utist6d] opnast. Par er ad finna lista yfir Gtistodvar sem eru
tengdar vio Gira G1.

2 Ytid & Gtistddina sem hringja & i.

v Hringt er i Gtistodina.

16.6.2
Innanhusshringing

1 Ytid 4 reitinn [Innanhusshringing].

v Sidan [Innanhdsshringing] opnast. Par er ad finna lista yfir allar innistodvar
sem eru skradar i Gira G1.

2 Ytid & innistddina sem hringja a i.

v Hringt er i valda innist60.

Gira G1

Mynd 123

GIRA

Kerfisvalmynd fyrir

dyrasimakerfi
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16.6.3
Val & myndavél

1 Yti® & reitinn [Val 4 myndavél].

v Sidan [Val 8 myndavél] opnast. Par er ad finna lista yfir allar Gtistodvar sem
bjoda upp & mynd.

2 Ytid 4 myndavélina sem 4 ad velja.

v Yfirlitid fyrir dyrasimakerfid opnast og myndin fra voldu myndavélinni er synd.
Ekki heyrist hljoo.

16.6.4
Hringitonn

Med pessari adgerd er haegt ad velja foruppsetta hringitéona fyrir mismunandi
Utistodvar.

Ytid & reitinn [Hringiténn].

Sidan [Hringitonn] opnast. bar er ad finna lista yfir Gti- og innistodvar sem eru
tengdar vio Gira G1.

Yti® 4 kallhnappinn fyrir Gtistddina sem breyta & hringitoninum fyrir.
Sidan [Hringitonn valinn] opnast.

Veljio tegund stodvar.

Veljid stodina sem velja & hringiton fyrir.

Ytid & hringiténinn sem & ad spila.

Hringitonninn er spiladur.

Ytid & reitinn [[ lagi].

Hringitonninn er vistadur fyrir stodina.

Sidan [Hringitdnn] opnast.

«_\
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16.6.5
Hljodstyrkur tals

Hljodstyrkur tals er hljodstyrkurinn sem er notadur i samtali vid Gtistoo & Gira G1.

o Abending
Tveir skulu stilla hljédstyrkinn i sameiningu

Til pess ad kanna hljédstyrkinn zetti annar ad standa hja Gira G1 og hinn ad stan-
da hja utistodinni.

Ytid 4 reitinn [HIjédstyrkur tals].

Sidan [HIj6ostyrk tals breytt] opnast.

Feerid sledann [HIjodstyrkur tals] & rétta stillingu.

Kannid hljédstyrkinn med pvi ad bidja hinn adilann ad tala i Utist6dina a
medan dyrahringing er i gangi.

Ytid 4 reitinn [ lagi] pegar hljédstyrkurinn hefur verid rétt stilltur.
Hljodstyrkur tals hefur verid stilltur. Skjamyndin [Stillingar] opnast.

WN < =
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16.6.6
HIjédstyrkur hringingar

Hljodstyrkur hringingar er hljédstyrkur hringiténsins sem gefur til kynna hringin-

gu a Gira G1.

1 Ytid & reitinn [HIj¢dstyrkur hringingar].

v Sidan [HIjodstyrkur hringingar] opnast.

2 Feerid sledann [HIjodstyrkur hringingar] & rétta stillingu.

v Pegar fingurinn er tekinn fra er hringiténninn spiladur med hljédstyrknum

LW

sem stillt var a
Ytid & reitinn [ lagi] pegar hljédstyrkurinn hefur verid rétt stilltur.
Hljodstyrkur hringingar hefur verid stilltur. Skjdmyndin [Stillingar] opnast.

16.6.7
Hurdaopnari

Med pessari adgerd er haegt ad skrd PIN-nimer hurdaopnara fyrir Gtistédina til
pess ad geta notad hurdaopnarann.

1
v

2
v
3

Yti® & reitinn [Hurdaopnaril.

Sidan [Hurdaopnari] opnast. bar er ad finna lista yfir Gtistodvar sem eru teng-
dar vid Gira G1.

Ytid & Gtistodina sem & ad stilla.

Innslattarreiturinn fyrir PIN-nimer hurdaopnara opnast.

Faerid inn PIN-nUmerid fyrir hurdaopnara sem buid var ad stilla inn i Gtistodin-
ni.

Heaegt er ad nota hurdaopnarann.
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Vedurspa

Med vedurspanni er haegt ad skoda vedurupplysingar i allt ad fimm borgum fyrir
daginn i dag og naestu tvo daga.

17.1
Stillingar fyrir vedurspa

Vedurspain saekir gogn & netinu hja vedurpjénustu Gira. Til ad geta notad vedur-
spana verdur Gira G1 ad vera tengt vid netid. Grunnstillingar og breytingar fyrir
vedurspana eru gerdar i Gira G1.

17.1.1
Vedurstod beett vid

1 Qpnia skjamyndina [Stillingar].
2 Yti0 & reitinn [Velja vedurstod].
v Sidan [Beeta vid vedurstod] er opnud.

Gira G1 PAQ159°C B(3226°C 16:17 14.09.2017 Mynd 124
Weather forecast Vedurstod
baett vid
< [A)
Add weather station
-+ ok
Countries and cities for weather data are not available in all
languages. When in doubt, the English spelling should be
used
3 Ytid 4 reitinn [+].
v Innslattargluggi fyrir lond birtist a skjanum.
4 Ytid 4 innslattarreitinn [Land] og notid lyklabordid til ad sl inn ad minnsta ko-

sti fyrstu tvo bokstafina i landinu par sem stadurinn er sem var valinn.

Ytid & reitinn [Leital].

Listi med londum birtist & skjanum.

Ytid 4 landid sem leitad var ad.

Yti® & reitinn [Afram].

Innslattargluggi fyrir borgir birtist & skjanum.

Ytid & innslattarreitinn [Borg] og notid lyklabordid til ad sla inn ad minnsta ko-
sti fyrstu prja bokstafi borgarinnar sem leitad er ad i innslattarreitinn [Borg]
(einnig er haegt ad leita eftir pdstnameri fyrir borgir i Pyskalandi).

9 Ytid & reitinn [Leita].

v Listi med borgum kemur fram & skjanum.

10 Yti® 4 borgina sem leitad var ad.

11 Ytid 4 reitinn [i lagi].

v Sidan [Baeta vid vedurstod] er opnud. Vedurstodin birtist i listanum.

W N o
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17.1.2
Breyta r6d vedurstodvanna

Opnid skjamyndina [Stillingar].

Yti® & reitinn [Velja vedurstdd.

Sidan [Baeta vid vedurstod] er opnud.

Setjio fingurinn & strikatdknid fyrir framan vedurstodina og feerid vedurstodi-
na til eftir porfum.

Ytid & reitinn [[ lagi].

R60 vedurstodvanna hefur verid breytt. Skjamyndin [Stillingar] er opin.

W N =

{ P

17.1.3
Eyda vedurstod

Opnid skjamyndina [Stillingar].

Yti® & reitinn [Velja vedurstddl.

Sidan [Baeta vid vedurstod] er opnud.

Yti® & reitinn [Breyta].

[ stad strikataknanna sjast hakreitir til ad haka vid i.
Yti® & vedurstodina sem & ad eyda.

Rautt hak birtist i hakreitnum. Raudi reiturinn [Eyda] birtist.
Ytid & reitinn [Eydal.

Vedurstodinni hefur verid eytt.

Ytid & reitinn [[ lagi].

[ stad hakreitanna sjast strikataknin aftur.

R R - SEQE ARG S
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17.2
Skoda vedurupplysingar

1 Ytid & reitinn ,,Vedurstod”.
v Vedurpjonustan & netinu opnar fyrstu vedurstodina sem er valin. Hér er haegt
ad skoda vedurupplysingar fyrir daginn i dag og naestu tvo daga.

Gira G1 08:39 25.10.2017 Mynd 1 25

Weather forecast Skoda vedurupplys-
— = — ingar

& @) 2 &)

morning noon evening overnight

D @ @ @ D©

7
13°14° 13°14° 14°15° 12°13°

2 Ytid & reitinn [i] til ad fa frekari upplysingar um vedrid.
3 Med pvi ad strjuka larétt yfir skjadinn er haegt ad skoda gogn fra 66rum voldum
vedurstodvum.
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18

Uppfeersla & fastbunadi

18.1
Fastbunadi baett vid

Fastbtinadur Gira G1 er uppfaerdur med Gira Project Assistant. Adur en haegt er
ad hlada nyjum fastbunadi & Gira G1 verdur ad beaeta nyja fastblinadinum vid i
Gira Project Assistant.

Heaegt er ad vista mismunandi Utgafur fastbinadar fyrir teeki i Gira Project Assis-
tant og hlada peim sidan nidur i teekin i skjdmyndinni ,,Vidhald og uppfeersla®.
Yfirlit yfir tiltaekar Gtgafur fastbdnadar er ad finna i skjamyndinni ,,Stillingar” -

Fastbunaour”.
Mynd 126
Settings * Gira Project Assistant
iy profil Stillingar -
General
Firmware Firmware Hardware Product faSth n aa ur

2.0.656 Gira X1
2.1.84 Gira X1
2.2.415 Gira X1
Gira G1

1.3.59 Gira G1
2.2.60 Gira G1
3.0.141 Gira G1
102.1.4 Gira G1

Gira L1

2.0.465 Gira L1
2.0.493 Gira L1
2.2.39 Gira L1

Gira KN /TD-Rrutar

18.1.1
Fastbunadi baett vid handvirkt

Til pess ad baeta nyjum fastbunadi handvirkt vid listann i Gira Project Assistant
skal gera eftirfarandi:

Hladid nyrri Gtgéafu fastbinadar nidur af vefsveedi Gira.

Vistid sottu ZIP-skrana i adgengilegri moppu.

Opniod skjamyndina ,,Stillingar” i adalvalmynd Gira Project Assistant.
Smelltu & ,,Firmware settings” (stillingar fastbtinadar) i glugganum ,,Settings”
(stillingar).

Smellid & ,,Baeta vid fastbunadi”.

i glugganum sem opnast skal velja rétta fastbtinadarskra (ZIP-skra) og smella
a ,0Opna”.

v Fastbunadurinn er pa tiltaekur i Gira Project Assistant til pess ad uppfeera teeki.
Lokid glugganum med pvi ad smella & ,,Loka”.

[e)é)] AP WON =

~
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18.1.2
Fastbunadi beett vio sjalfkrafa

Um leid og ny utgafa fastblnadar stendur til boda kemur pad fram i GPA. Ef nota
4 nyja fastbunadinn i GPA skal einfaldlega smella & tengilinn i tilkynningunni.
FastbUnadinum er pa hladid nidur sjalfkrafa og ad pvi loknu stendur hann til boda
fyrir uppfaerslur teekja i viohaldsmidstodinni.

18.2
Uppfaersla a fastbunadi taekja i GPA-verki

Nyi fastblinadurinn er settur upp i verkstillingum GPA-verksins.

Mynd 127
Gira Project Assistant
Umsjon med
fastbdnadi
m Manage firmware versions
The firmware change is carried out for all devices. The new functions will be available in the GPA project after the update.
If required, a backup copy of the project will be created automatically. The backup copy includes the full change log,
which will not be available in the new project with the updated devices.
Device type: Gira S1 Version used in project: 6.1.105 (Device version: from 102}
6.1.105.0 Display release notes
Device type: _Gira F1 Version used in project: 1.0.901
1.0.801.0 Display release notes
Device type: Gira X1 Version used in project: 2.8.869
2.8.869.0 Display release notes
Device type: Gira G1 Version used in project: 3.5.59
3.5.62.0 N Display release notes
s
Til a0 hlada nyja fastbinadinum & Gira G1 skal gera eftirfarandi: Fastbunadi hlagid &
taeki

1 Smelltu & reitinn ,,Project settings” (verkstillingar) i GPA-verkinu sem Gira G1
tilheyrir.

Opnadu skjgamyndina , Firmware administration” (umsjén meod fastbunadi).
Smelltu & ,,Manage firmware versions” (umsjon med fastbunadaruatgafum).
Veldu fastbunadaratgafuna sem & ad nota.

Til pess a0 hlada fastbinadinum & teekid skaltu smella & ,,Adopt changes”
(staofesta breytingar) og byrja & uppsetningunni.

A0 uppsetningunni lokinni endurraesir Gira G1 sig og synir upphafsskja Gira
G1.

abrwWN

<
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18.3
Uppfaersla & fastbinadi taekja an GPA-verks

Nyi fastbinadurinn er settur upp i skjgmyndinni ,Devices in the network” (taeki
a neti) i Gira Project Assistant.

Devices in the network

Name IP address MAC address Installed firm... Selected firm... Progress Status

Gira G1

bl Gira G1 192.168.137.186 00:0a:b3:20:0b:a7

bl Gira G1 192.168.137.15 00:0a:b3:20:0d:0f

Gira X1

Gira X1

192.168.137.189 00:0a:b3:28:04:ef

Gira 51 SeIIEl firmware... 3 2.2.415

Restart 2.1.84
Gira 51 192.168.137.167 00:0a:b2:35:00:0d 3.1.155 4.0.380 i esta

Connect directly to device

Factory reset 2.1.81 Do

Delete project 2.0.656

Change device password 11518
1.1.507 (Do

Read out current project

1.0.453 (Do

Load project backup copy

Til ad hlada nyja fastbunadinum & Gira G1 skal gera eftirfarandi:

1 Opnadu skjgamyndina , Devices in the network” (taeki & neti) i Gira Project

Assistant.

Skjdmyndin sem opnast synir oll taeki & pessu neti.

Veldu Gira G1 med pvi ad haka i viokomandi reit.

Smelltu & tannhjoélstaknid og sidan & ,,Select firmware” (velja fastbunad) til

bess ad velja fastbunadaratgafu.

Veldu fastbunadarutgafuna sem & ad nota.

Til pess ad hlada fastbunadinum 4 taekio skaltu smella & ,,Start update” (hefja

uppfeerslu).

v Ad uppsetningunni lokinni endurraesir Gira G1 sig og synir upphafsskja Gira
G1.

A WN

o o1

Gira G1

GIRA

Mynd 128
Gira Project Assistant
Teeki & neti

Fastbunadi hladio &
teeki
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19

TaekisvefsiOa

Teekisvefsidan gerir kleift ad tengjast Gira G1 i gegnum IP-net.

1 Feerid IP-t6lu Gira G1 inn i vefslodalinu vafrans.

v Teaekisvefsidan opnast og bedid er um ad lykilordid sé slegid inn.
2 Sl&id inn teekislykilordiod fyrir Gira G1.

v P& er haegt ad nota eiginleika teekisvefsidunnar.

Teekisvefsidan bydur upp & eftirfarandi eiginleika:

Upplysingar um taekio:
- Synir dagsetningu/tima
- Synir neteiginleika

SIP-dyrasimakerfi:

- Inn- og utflutningur stillingaskraa [sja 19.2.1].
- Net valid [sja 19.2.2].

- Unnid med SIP-stodvar [sja 19.2.4].

- SIP-st6dvum baett vid [sja 19.2.5].

- Stillingar fyrir flytivalshnappa [sja 19.2.6].

Greining:

- Upplysingar um plass i minni, skraakerfi og ferli.
- Endurreaesing [sja 19.3.1].

- Verksmidjustillingar [sja 19.3.2].

- Forritunarstilling [sja 19.3.3].

- Annélaskram hladid nidur [sja 19.3.4].

- tarleg skraning [sja 19.3.5].

19.1
Upplysingar um teekid

A flipanum [Upplysingar um teekid] 4 taekisvefsidunni koma fram dagsetning og
timi 4samt neteiginleikum Gira G1.

GIRA Gira G Mynd 129
Upplysingar um
Device Information r Co i 1 108i t$k|a é t$k|S'
vefsidunni
i
Device Information
Date / Time
1.10.2019, 11:29:45
Network

enabled

192.168.1.83
255.255.255.0
192.168.1.1
192.168.1.1

GIG1LXKXIP-000AB3280318
00:0a:b3:28:03:18

enabled

0.europe.pool.ntp.org
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19.2

SIP-dyrasimakerfi

A flipanum [SIP-dyrasimakerfi] & taekisvefsidunni eru dyrasimataeki sem stydja
SIP sett upp.

Device Information SIP Door Communication Diagnosis

O—=

SIP Door Communication
Here you can set up outgoing internal calls and door calls from the and individualize incoming calls by assigning
a display name or your own ringer melody. These settings are optional.

Import/export settings

import previously defined settings from a G1 or export the specified settings fo

Type of SIP calls Display name

Direct (internal network only) v G1 Door

Qutgoing calls

[/] Allow outgoing calls to door stations and cameras

«D

19.2.1

Inn-/Gtflutningur stillinga

- Ef SIP-stillingaskrar hafa pegar verid banar til i 60ru verkefni og nota & pzer
aftur skal smella & [Flytja inn stillingar].

- Ef tengja & fleiri en eitt Gira G1 vid SIP-dyrasimakerfid med somu stillingum
skal smella & [Flytja ut stillingar] ad grunnstillingu lokinni.

Gira G1

Mynd 130
SIP
Dyrasimakerfi
Teekisvefsioa

GIRA

142



Teekisvefsioa

19.2.2
SIP-net sett upp

Heegt er ad nota SIP-dyrasimakerfid & tvo vegu.

.Bein hringing” krefst IP-tengingar milli Gira G1 og SIP-dyrasimakerfisins.
Farid i [Tegund SIP-hringinga], veljid , Bein hringing (adeins & innra neti)” og
veljid skjaheiti.

~Skraningarmidlari” krefst SIP-pjons hja pridja pjonustuadila sem er notadur
til ad koma & tengingu milli SIP-st6dva. Veljid ,,Skraningarmidlari” i [Tegund
SIP-hringinga] og fyllid Gt eftirfarandi innslattarreiti.

Import/export settings

Type of SIP calls Display name
Registrar ~ G1 Door
SIP server address SIP server port
192.168.178.1 5060
Username Password
gl
Authentication name Registration interval (seconds)
G1 Entrance 600

Outgoing calls

| Allow outgoing calls to door stations and cameras

Fzerio heiti fyrir SIP-st6dina inn i reitinn [Skjaheiti].

Pegar hringt er fylgir skjaheitio med og haegt er ad syna pad & taekinu sem
hringt er i.

Feerid IP-t6lu SIP-pjonsins inn i reitinn [Vistfang SIP-pjéns].

Feerid tengisndmer SIP-pjénsins inn i reitinn [Tengi SIP-pjéns]. Sjalfgefio
tengisnumer fyrir SIP-samskipti er 5060.

Feerid notandanafn SIP-bidlarareikningsins inn i reitinn [Notandanafn].

Feerid lykilord SIP-bidlarareikningsins inn i reitinn [Lykilord].

Feerid sannvottunarheiti SIP-bidlarareikningsins inn i reitinn [Sannvottunarhe-
iti].

Ef engu sannvottunarheiti hefur verid Uthlutad er notandanafnid notad til san-
nvottunar.

Veljid timabil fyrir SIP-pjonsskraningu i reitnum [Skraningartimabil (sekdn-
dur)].

Gira G1

GIRA

Mynd 131
Skraningarmidlari
SIP-
dyrasimakerfis
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19.2.3
Uthringingar

Ef leyfa & Gira G1 ad setja af stad Uthringingar i Gtistédvar og myndavélar skal
haka i reitinn [Leyfa Gthringingar i Gtistodvar og myndavélar].

Ef hakio er fjarlaegt Ur reitnum [Leyfa Uthringingar i Gtistodvar og myndavélar] er
ekki haegt ad setja af stad Uthringingar i Utistodvar og myndavélar Gr pessu Gira
G1. betta hefur ekki ahrif & innhringingar.

19.2.4
SIP-stodvar sem baett hefur verid vid

i skjamyndinni , SIP-stédvar sem baett hefur verid vid” er syndur listi yfir SIP-
stodvar sem hafa verid tengdar vid Gira G1. Hér er haegt ad breyta hringiténum,
breyta upplysingum um SIP-st6dvar eda eyda peim.

Mynd 132
Added SIP Contacts SIP-stodvar
o syndar

Tip: Incoming calls appear here automatically and can then be edited.

Type Display Name Ringtone SIP Address

Door Station Entrance 1 Melody 1~ | sip:test24@examplel.com
Door Station Entrance 2 Melody 10 |~/ [ sip:test24@example2.com
Indoor Stati... Office Melody 6 |~ | sip:test24@example3.com
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19.2.5

SIP-st60 beett vio

Smellid & reitinn [Baeta SIP-st00 vid] til pess ad beeta frekari SIP-stodvum vid
netio.

Heaegt er ad skilgreina SIP-stodina sem Utistdd eda innistdd. Ef stodin er skilgre-
ind sem Utist6d er haegt ad velja hurdaopnarakéda og opna fyrir notkun myn-
davélar.

Vid undirbuning & SIP-Utist6dinni er valid PIN-namer fyrir hurdaopnara (DTMF-
rod). Feerid PIN-nUmer hurdaopnara fyrir SIP-Gtistodina inn i reitinn [Hurdaopna-
rakoadi] til pess ad geta notad adgerdina ,,Opna hurd” i notendaviométi Gira G1.

Gira G1

Edit SIP Contact

Type of the SIP Contact
, Door Station

) Indoor Station

SIP address of the station

sip:test24@example2.com

Display name (O

Entrance 2

Door opener code (DTMF sequence) @)

Melody for incoming calls

Melody 10 |v| [>

E This contact has a camera

Mynd 133
SIP-st60
bestt vio

GIRA
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19.2.6
Flytivalshnappar

Med flytivalshnéppunum er haegt ad hringja i tilteknar Gti- og innistoédvar med
flytivali.  fellivalmyndinni er haegt ad velja Gr stddvunum & listanum ,,SIP-stédvar
sem baett hefur verid vid”. | notendavidmoéti Gira G1 sést skjaheitid fyrir nedan
vidkomandi flytivalshnapp.

Mynd 134
Type Display Name Ringtone SIP Address Fly’tlvalshnappar
Doaor Station Entrance 1 Melody 1 |~ [ sip:test24@examplel.com 4
Door Station Entrance 2 Melody 10 |+ | sip:test24@example2.com
Indoor Stati... Office Melody 6 |~ [ sip:test2d4@example3.com

Favorites Buttons
Select here which functions should be displayed on the favorites buttons.

I Function not used o,
Office
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19.3
Greining

[ flipanum [Greining] & taekisvefsidunni koma fram upplysingar um minnispléass,

kerfisalag og teekisupplysingar.

Eftirfarandi adgerdir standa til boda med reitunum haegra megin:

Q

Diagnosis

Memory

Virtual: 133.41 MB
Resident: 25.17 MB

Diagnosis

Shared: 16.03 MB
Text: 0.07 MB
Lib: 0.00 MB
Data: 111.85 KB
Dirty: 0.00 ¥B
Filesystem
Fileaystem 1E-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mmeblk0p2 351812 523304 350508 &3% /
none 402012 o 402012 0% /dewv
prec o /proc
devpts ] Jdevw/prs
tompfa 507448 2 /dev/ahm
topfs 507448 /tmp
tmpfs 507448 frun
aysfa o fays
/dev/mmeblk0pl 10871 2% /opt/extparam
/dev/mmeblk0pd 1743136 2% /opt/userdata
Processes
Mem: 355016K used, 6152884K free, 10612K shrd, 18784K buff, 117276K cached
CEU: 0% usc 5% ays 0% nic 90% idle 0% io 0% ixg 0% sixg
Load average: 0.04 0.14 0.13 1/226 21305

PID PPID USER STAT VSZ VSZ $CPU CCMMAND

Mynd 135
Teekisvefsioa
Greining.

Functions

Logging

19.3.1
Endurraesing

Til ad endurreesa Gira G1 skal gera eftirfarandi:

1 Smellid & [Endurraesal].

v Stadfestingarglugginn [Endurraesing] opnast.

2 Smellid & [[ lagi] til ad endurraesa Gira G1.

v Gira G1 er endurraest.

Gira G1

GIRA
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19.3.2
Verksmidjustillingar

Til ad endurstilla Gira G1 & verksmidjustillingar skal gera eftirfarandi:

1 Smellid & [Verksmidjustillingar].

v Stadfestingarglugginn [Verksmidjustillingar] opnast.

2 Smellid & [l lagi] til ad endurstilla Gira G1 & verksmidjustillingar.

v Gira G1 verdur endurstillt & verksmidjustillingar og 6llum stillingum verdur
eytt.

19.3.3
Forritunarstilling

Forritunarstillingin er notud til ad forrita Gira G1 i ETS.

1 Smellid & [Forritunarstilling].
v Gira G1 er sett i forritunarstillingu.*

* Adeins med stillingu sem KNX-herbergisstjérnteeki.

19.3.4
Annélaskram hladid nidur

1 Smellid & [Annélaskréam hladid nidur].

v P& opnast nidurhalsgluggi vafrans.

2 Veljid [Vista skra] og stadfestid med [i lagil.
v Annalaskranum er hladid nidur.

19.3.5
Itarleg skraning

Pegar [itarleg skraning] er valid eru skrad frekari kerfisgdgn sem eru tekin saman

i annalaskranum.

Gira G1

GIRA
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20

Vidauki

20.1
Villubod

Pegar villubod birtast & skjdnum er vidvorunarmerki synilegt i stodustikunni.
Yfirleitt er rofin nettenging astaedan fyrir villubodunum. Athugid pess vegna fyrst
nettengingu Gira G1.

Frekari villubod verda talin hér upp:

-, Tengingin vid IP-gatt dyrasimakerfis er rofin.”
Merki um ad tenging hefur rofnad eftir ad adgerdir dyrasimakerfisins hafa
verid settar upp. Athugid nettenginguna vid IP-gatt dyrasimakerfisins.

- .Innskraning tékst ekki.”
Athugid notandanafnid og lykilordid sem slegid var inn fyrir pann Communi-
cator fyrir dyrasimakerfi sem settur var upp fyrir Gira G1.

- ,Ekki neest samband vid IP-gatt dyrasimakerfis.”
Athugid tenginguna vid IP-gatt dyrasimakerfisins.

- Villa vio ad tengjast IP-gatt dyrasimakerfis.”
Merki um ad tenging hefur rofnad eftir ad adgerdir dyrasimakerfisins hafa
verio settar upp. Athugid tenginguna vid IP-gatt dyrasimakerfisins.

- .Nettengingin er rofin.”
Athugid tengingu Gira G1 vid netid.

- ,.Ekki nsest samband vid vedurpjonustuna.”
Athugid internettengingu Gira G1.

- Rong dagsetning og klukka, vedurspa virkar ekki.
Athugid hvort DNS-pjonn er skradur i netstillingum ef eiginleikinn [Vedur]
virkar ekki og dagsetning og klukka er rangt stillt.

20.2
Handvirk endurreesing bunadar med segli

Ef Gira G1 bunadurinn synir ekki lengur vidbrogod er haegt ad endurraesa Gira G1
med venjulegum segli:

1 Haldid seglinum upp ad Gira merkinu & Gira G1 i u.p.b. 3 sekdndur.
v Gira G1 endurraesist og stillingarnar haldast.
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20.3

Listi med tdknum sem haegt er ad velja

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Gira G1

Ljos

Sl

Nott

Flytival

Hurd

Gluggi

Gardina

Las opinn

Las laestur

Opna hurd

Kynding

Gasknuinn vatnshitari

Gaslogi

Hitastig

Tengill

Bordstofa

Eldhus

Gangur

Barnaherbergi

Leikherbergi

Skiptiherbergi

Vinkjallari

’&'
o~

6
o~

E 00 @B oA

A = |& h

—=
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0 e (B S °p O

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Badherbergi

Stofa

Bokasafn

Svalir

Badkar

Sturta

Vinnuherbergi

Svefnherbergi

Hotel

Heilsuraektaradstada

Verkstaedi

Bilskur

Vorupallur

Gardur

Blém

Verkfeeri

Sundlaug

Nuddpottur

Gufubad

Stigagangur

Biljardsherbergi

Pvottahus

O
<
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45  Eldavélarhella @ 69  Vidvorun [7a\
46 Vokvunarkerfi 0 70  Auga
47  Gardkanna ' 71 Kvikmynd
48 Karlasalerni ﬁ 72 Tonlist
49 Kvennasalerni é 73 Midlar
50 Salerni yls 74 Sena é
51 Kynding {f( 75 Romantik £
52 Keeling S 76 Hiarta D
53 Krani — 77 \Veisla Y
54 Grunnteikning EE 78  Paegindastilling @
55  Heed AN 79  Bidstada O.;,
56  Vidbygging O 80  Kynning Py
57  Bilasteedahus /A 81  RGB-litaval 5
58  Bilasteedi E| 82  Herdatré A
59  Fatahengi = 83  Lyftari I;%L
60  Ré&dstefnusalur g'gg‘ 84  BIll
*‘P _1
61  Lyfta ||I|| 85  byrla ar|
62  Solarrafhlada 5 86  Myndavél ('g
63  Hus Q 87  Neydarutgangur 4[]
14 s o
64  Verksmidja ] 88  Fléttaleio = ]
65  Skrifstofuhtsnaedi 89 Fri &a
66 Vedurstod r g0  PPiysingarumnot )iz
67  HIid P 91 Myndrit 1_"&
68  Innkaupakarfa A= 92 Bjalla N
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93 Klukka @ 117 Reykingabann ﬁ.’.’
imastilling -l andstyrd adger
94 Timastili a 118 Handstyrd adgerd
95  Dagatal [i] 119 Handstyring B
96  Stillingar {g 120 Vifta (‘;}
97  Frostvorn ;‘% 121 Adgerdamoppur @
98  Keeling/kynding %l} 122 Adgerdir i herbergjum
99 Jardvarmi FAY 123 Minnislisti
100 Spjaldtélva D 124 Trekt 7
101  Sjonvarp C] 125 Steekkunargler /@
102  Upplysingataekni lj:l 126  Skyjad @
103  Internet @I 127 Rigning o
104 Hnottur S 128  Eco-stilling /0
105 Minniskort El 129 Gera sjalfvirkt C)
106  Netfang M 130 Tol f
107 Notandaupplysingar ( 131 Aflrofi d)
ang
108 Upplysingar ﬁ 132 Utandyra Qﬁ
109  Vista 133 Hushluti é
110  Vasareiknir 134 Rafmagnstafla i
111 Hundur =7 135 Kjallari 0
12 Kyr =7 136 Jardhad é
113 Varad /N\ 137 Heed O
114 Lagerhillur 4 138 Haaloft é
115 Skilabod = 139 Herbergi é.
o o
116 Reyksvaedi =l 140 Kaffistofa
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gl

153  Endurstilla 177 Villa

154 Plustakn 178  Breytingaferill

165  Tengill 179 Proéfad, valid

156 Hastafalas 180 Breyta lit

, / o =
141 EldhUsadstada DD 165  Fjarstyring @
142 Moéttaka A 166 Millimagnari ()
1 —
143 Métuneyti Y] 167 Reykskynjari 'ﬁ"
144 Inngangsdyr . 168  Teeknibodasendir @
145  Slagord (> 169 Dyraeining ﬁ
146 Verdnd Q) 170  Glerbrotsskynjari I®_
IIIIIOIT
147 Simi ‘H'|| 171 Stjérneining —
148 Farsimi D 172 Vidvorunarmiostod
149 Fax E 173 Innisirena nﬂ)))
, s,
150  Punktur . 174 Utisirena ﬂ
151  Solstofa Cjﬁ] 175 Segulsnerta |
)
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162  Loka >< 176 Neydarhandsendir sflal Je
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157 Ljésdidvda, merkjaljés 181 Athugid
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158 DIN-skinna .
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182
159 1/O-eining 183 Adalvalmynd
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2
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163 Hreyﬂskynjarl med Z 187 Endurnefna
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189
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Gira G1

Oll breidd sidu

Or sem synir hreyfingu

Val / stokkid i fyrstu
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20.4
Uppbygging Gira G1

Building functions
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20.6
Klemmutengingar a PoE-tengieiningu

EIA / TIA568A EIA/TIA568B

2+ DO B B
2O = =
- 1100 | |
9| ~] =
>0 = ~J
B not used E B
o | | COrnetee =< =
T O = N
A0 | =
21
Abyrgd

So6luadilar annast pjonustu vegna dbyrgdar samkveemt lagadkveedum.
Vinsamlegast afhendid eda sendid (&n burdargjalds) taeki sem eru i 6lagi til vio-
komandi so6luadila (sérverslunar/uppsetningaradila/rafteekjaverslunar) og 1atio
fylgja med lysingu & pvi sem & bjatar.

Soluadilinn sendir taekin &fram til Gira Service Center.

22

Upplysingar um persénuvernd

i tengslum vid notkun & vérunum vinnur Gira Giersiepen GmbH & Co. KG sem
abyrgodaradili med persénuupplysingar i peim tilgangi ad veita pjénustu og
adstod sem og til ad préa vorurnar &fram og baeta paer. Sem skradur einstaklin-
gur hefur pu rétt gagnvart dbyrgdaradila til abgangs ad upplysingum, til leidrét-
tingar, til eydingar, til takmaorkunar & vinnslu, til ad andmaela og til ad flytja eigin
gogn.

Nanari upplysingar um vinnslu persénuupplysinga pinna er ad finna i upplysing-
um okkar um persénuvernd:

https://partner.gira.com/en/datenschutz/gira-ip-geraete.html /1
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Leyfisskilmalar

Varan inniheldur hugbinad sem fellur undir leyfisskilmala Gira.

Med pvi ad setja hugbunadinn upp og nota hann sampykkir pu pessa leyfiss-
kilmala.

Hugbunadur vorunnar inniheldur hugbtnadarpaetti fra pridju adilum (Third Party
Intellectual Property — TPIP).

Leyfissamninginn og yfirlit yfir TPIP-leyfi og tilheyrandi leyfistexta er ad finna &:
https://katalog.gira.de/en/artikel/207305
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