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 do A
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Iniciar o m
odo A

dm
in

* 0 * PIN
 do A

dm
in #

Fu
nção

A
cção no m

od
o A

d
m

in

C
riar um

 utilizador para o relé 1
* 1 * ID

 do U
tilizadorN

O
V

O  * PIN
 do U

tilizadorN
O

V
O  #
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C
riar um

 utilizador para o relé 2
* 2 * ID

 do U
tilizadorN

O
V

O  * PIN
 do U

tilizadorN
O

V
O

 #
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C
riar m
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 do A

dm
in

N
O
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 do A
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in
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A
lterar o PIN

 do A
dm

in/U
tilizador

* 4 * ID
 do A

dm
in/U

tilizador * PIN
N

O
V

O  #
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A
pagar o A

dm
in/U

tilizador
* 5 * ID

 do A
dm

in/U
tilizador

Página
20

A
ctivar/desactivar a ilum

inação
* 61 * ligar=

1/desligar=
0 #

Página
22

S
inal acústico de confirm

ação 
(desligar/baixo/alto)

* 62 * desligar=
0/ligar=

1/alto=
2 #

Página
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A
lterar os ciclos de com

utação dos 
relés

* 63 #    S
tart=

tecla  
  S

top=
tecla
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R
eposição das definições de 

fábrica (apagar tudo)
* 9 * 1230 # (objecto pequeno)
* 9 * 1231 # (objecto grande)
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Term
inar o m

odo A
dm

in
* 0 #

A
trib

u
içõ

es n
o
 sistem

a d
e in

terco
m

u
n

icad
o
r d

e p
o

rta

*N
o m

odo "O
b

jecto g
rand

e", é necessário introduzir ad
icionalm

ente o respectivo ID
:

  ID
 do utilizador * P

IN
 d

o utilizad
or +

 
  ID

 do A
d

m
in * P

IN
 d

o A
dm

in +
 

Fu
n

ção
Iniciar o m

od
o de p

rog
ram

ação 
A

cção

A
tribuir o actuador de 

com
utação 

(atribuição individual)

A
parelho de com

ando 
 S

ystem
progr.

A
ctuador de com

utação 
  Progr. 

PIN
 do utilizador 
+

 
 *

A
tribuir o actuador de 

com
utação 

(atribuição de grupo)

A
parelho de com

ando 
 S

ystem
progr.

A
ctuador de com

utação 
 Progr.

PIN
 do A

dm
in 

+
 

 *

A
tribuir o dispositivo de 

abertura da porta
(atribuição individual)

A
parelho de com

ando 
 S

ystem
progr.

A
parelho de com

ando 
 Türöffnerprogr.

PIN
 do utilizador 
+

 
 *

A
tribuir o dispositivo de 

abertura da porta 
(atribuição de grupo)

A
parelho de com

ando 
 S

ystem
progr.

A
parelho de com

ando 
 Türöffnerprogr.

PIN
 do A

dm
in 

+
 

 *

A
tribuir a tecla "F" a 

um
 actuador de com

utação
A

parelho de com
ando 

 S
ystem

progr.
A

ctuador de com
utação 

 Progr.
A

tribuir a tecla "F" a

um
 posto interno (W

S
)

A
parelho de com

ando 
 S

ystem
progr.

, depois 
à tecla "Luz" no W

S

a um
 posto interno, de 

form
a direccionada

A
parelho de com

ando 
 S

ystem
progr.

ID
 do U

tilizador +
 

, 
depois à tecla "Luz" no W

S



Utilização

Tecla "F"

Accionamento dos actuadores 
directo em conjugação com os 
actuadores de comutação do 
sistema de intercomunicador de 
porta Gira.

Tecla "Sino"

Selecção direccionada de um 
posto interno (apenas tecla de 
sino) ou selecção direccionada de 
postos internos em objectos 
maiores (ID do utilizador + tecla 
de sino).

Tecla "Chave"

Após a introdução do código correcto (PIN do utilizador) e 
depois de premir a tecla, ocorre a abertura directa da porta 
ou o accionamento dos actuadores em conjugação com os 
actuadores de comutação do sistema de intercomunicador 
de porta Gira.

Tecla "C"

Apagar uma introdução errada. De seguida, é necessário 
introduzir novamente a combinação de teclas completa.

Instruções resumidas do teclado para código

Para a colocação em funcionamento do teclado para código, 
é necessário efectuar os seguintes passos, na sequência 
indicada:

I.
Instalar o teclado para código 

 O LED verde pisca

II.
Criar o primeiro administrador:

III.

Criar um utilizador para o relé 1/2:

IV. Efectuar as configurações no teclado para código

V.

Utilização no sistema de intercomunicador 
de porta:
Atribuir o dispositivo de abertura da porta/
actuadores de comutação

* 3 * ID do AdminNovo * PIN do AdminNovo #

* 1/2 *
ID do 

UtilizadorNovo
*

PIN do 
UtilizadorNovo

#

2
1

/0
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