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System 106
DIN 18040 modut
wyswietlajacy
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Ogolne wskazéwki bezpieczenstwa

Przytaczenie i montaz urzadzen
elektrycznych moga wykonywac
wytacznie wykwalifikowani

elektrycy!

Niniejsza instrukcja jest sktadnikiem pro-
duktu i musi pozostawa¢ u klienta konco-
wego.

Opis dziatania

Modut wyswietlajacy DIN 18040 poszerza
system domofonowy 106 Gira o funkcje
optycznego sygnalizowania ,Mowy" i
,Otwierania drzwi”. Modut wyswietlajgcy
spetnia wymagania ,, Budynku bez barier”
wg DIN 18040.

Zakres dostawy

1 x system 106 modut wyswietlajacy
1 x instrukcja uzytkowania

Sprawdzi¢ zawartosé opakowania pod
wzgledem kompletnosci i integralnosci. W
przypadku reklamacji patrz "Gwarancja".

Wymagane akcesoria

e System 106 modut gtosowy
(nr art. 5563 ..) z modutem przycisku
przywotawczego (nr art. 555. ..) lub
modutem bramofonu (nr art. 5565 9..).

e Sterownik audio (nr art. 1287 00).

e Unifon Gira.

e System 106 obudowa natynkowa 1x do
bx (nr art. 5501 ..., 5502 ..., 5503 ...,
5504 ..., 5505 ...).

Opis urzadzenia

Widok z tytu

1 Rygiel obrotowy (4 x)
2 Gniazdo (2 x): Kabel systemowy
3 Mocowanie szklanego przodu (4 x)

Montaz modutu

o
[] Montaz modutu

Ponizsze czynnosci robocze mozna znalezé

w instrukcji montazu systemu 106

obudowa natynkowa 1x do 5x:

e Zablokowaé modut na wsporniku
funkcyjnym.

e Podtaczyé przewdd taczacy.

e Wtozy¢ oporniki koncowe.

o
[] Opornik koncowy

0Od obudowy natynkowej podwdjnej
dotaczone sa zawsze dwa oporniki
koncowe.

Oporniki koncowe wktadane sg zawsze na
pierwszym i ostatnim module, w kablu
systemowym.

Symbole wskazan

Widok z przodu

_

Szklany przéd

Wskazanie: Potaczenie gtosowe aktywne
3 Wskazanie: Mechanizm otwierania drzwi
aktywny

N

Rozmowa aktywna
Przy aktywnej rozmowie $wieci sie symbol.

Mechanizm otwierania drzwi aktywny

Przy aktywnym mechanizmie otwierania
drzwi $wieci sie symbol.

o Opo6znione wskazanie ,,Mechanizm
otwierania drzwi aktywny”

Po pomysinie przeprowadzonym
programowaniu przycisku
przywotawczego i podtaczeniu modutu
wyséwietlajgcego do bramofonu sytemu
106, wskazanie sygnalizuje synchronicznie
do uaktywnionego mechanizmu otwierania
drzwi ,Mechanizm otwierania drzwi
aktywny”.

Przy zmianie czasu otwierania drzwi na
sterowniku dochodzi do opdznienie
podczas wyswietlania na module. Z tego
wzgledu po zmianie czasu otwierania drzwi
tryb programowania na sterowniku musi
zosta¢ uaktywniony i natychmiast
ponownie dezaktywowany, aby modut
wys$wietlajacy przejat nowy czas
otwierania drzwi.

o
[] Jasnos$¢ symboli wskazan

Jasno$é symboli wskazan zostaje w stanie
aktywnym automatycznie dopasowana, w
zalezno$ci od jasnosci otoczenia przez
modut bramofonu lub modut gtosowy.

Uruchomienie modutu

Modut wyswietlajacy moze zostaé
uruchomiony tylko w potaczeniu z modutem
gtosowym i modutem przycisku
przywotawczego lub modutem bramofonu
przez sterownik (patrz instrukcja montazu i
obstugi sterownika). Wszystkie komponenty
(moduty systemu 106, unifony, sterownik
audio lub wideo itd.) musza by¢ wczesniej
zainstalowane, w celu zapewnienia
pomysinego uruchomienia.

Zmiana szklanego przodu

1. Otworzyé obudowe i zdja¢ wspornik
funkcyjny.

2. Odblokowaé¢ modut wyswietlajacy i zdjaé
go ze wspornika funkcyjnego.

3. Odkreci¢ sruby mocujace i zdja¢ szklany
przéd wraz z uszczelkami.

1 Szklany przod

2 Uszczelka

3 System 106 DIN 18040 modut wyswietla-
jacy

4 Sruby mocujace (4 x)

»

. Zatozy¢ nowy szklany przéd z nowa
uszczelka i ponownie wszystko
zamontowa¢ w odwrotnej kolejnosci.

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne:  Przez system
(ptaski przewodd,

10-pinowy)
Pobo6r mocy
Na $swiecacy symbol: 250 mW
Tryb czuwania: 14 mW
Ztacza: 2 x system
Temperatura otoczenia: -25 °C do +70 °C
Stopien ochrony: IP54

Wymiary (szer. x wys.): 106,5x 106,5 mm

Gwarancja

Gwarancja jest realizowana przez handel
specjalistyczny na zasadach okreslonych
w przepisach ustawowych.

Uszkodzone urzadzenie nalezy przekazaé
lub przesta¢ wolna od optaty przesytka wraz
z opisem usterki do wtasciwego
sprzedawcy (handel specjalistyczny, zaktad
instalacyjny, specjalistyczny handel
elektryczny).

Zapewni on przekazanie urzadzenia do
centrum serwisowego Gira.



Gira

Gira

Giersiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-Systeme
P.O. Box 1220

42461 Radevormwald

Tel. +49 2195 602 - 0

Faks +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.com/pl
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