Gira Turkommunikations-System
Anwendungsbeispiel - JPEG-Abruf G I RA

Anwendung

Der Kunde besitzt ein TKS-IP-Gateway und einen HomeServer und mochte das Bild der Turkommunikations-Kamera
im Bildarchiv des HomeServers speichern konnen. Der Bildabruf soll an eine bestimmte Aktion (z.B. ein TUrruf)
gekoppelt sein.

Voraussetzung

Bevor mit der Projektierung dieses Anwendungsbeispieles gestartet werden kann, mussen die folgenden Voraus-
setzungen erfullt werden:

e Das TKS-IP-Gateway (ab version 2.0) ist vollstandig projektiert und funktioniert im Tuirkommunikations-System.
e Der HomeServer ist vollstandig projektiert und funktionsfahig.

¢ Der Projektant muss uber Kenntnisse der HomeServer-Programmierung verfugen.

Einschrankungen

Mit dem JPEG-Bildabruf im TKS-IP-Gateway kann kein klassischer Videoserver oder ein Uberwachssystem realisiert
werden. Das System ist gegen eine Daueriberwachung gesperrt.

Das ,normale” Turkommunikations-System hat immer eine hohere Prioritat und darf nicht durch Aktivitaten des
HomeServers beeinflusst werden. Zum Beispiel darf ein bestehendes Video-Turgesprach nicht durch den Kamera-
Aufschaltwunsch des HomeServers beendet werden oder es wird plotzlich eine andere Kamera dem Kunden ange-
zeigt.

Die Pause bei der Umschaltung zwischen zwei verschiedenen Kameras betragt mindestens 10 s.

Wenn eine IP-Kamera auf den TKS Bus aufgeschaltet ist oder an mindestens einem TKS-Comunicator dargestellt
wird, ist vom HomeServer kein Auf- oder Umschalten erlaubt.

Empfangt mindestens ein TKS-Comunicator das Videobild einer Buskamera, ist vom HomeServer kein Auf- oder
Umschalten erlaubt.

Der Bild-Abruf kann nur von einem authentifizierten HomeServer erfolgen.
Ein Kamera-Direktzugriff wird nicht unterstutzt.

Ablauf der Projektierung
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5. Im Bereich Stammdaten Dater HomeServer Globale Bibliothek QuadClient Logikbausteine Extras Hilfe
i 0 = =] ]
elne neue Kamera anlegen Meu Offren Speichem Prifen Ubertragen ... ohne Scan Hilfe:
Die entsprechenden Anga- FE—

ben konnen dem Spickzettel
vom TKS-IP-Gateway ent-
nommen werden.

Die Bezeichnung der Kamera
kann frei gewahlt werden.

(& Kameras lE‘Eg

Datei  Hilfe
Schliefen | Dﬂeu ﬁ Entfemen | ﬂ\lfe

El-»& Kameras Daten |
@@ Tirstation Yidea 1

Bezeichnung; [ Tiistation Video 1]

IP-Adresse der Kamera: |132 168.0.41
[¥ IP-Port der Kamera IBB

Wiaisiein

Pfad fur K.amerabild; I/CamUT ipea l
‘ Timeout [in Sek.] |1 i}
Bildabruf Ipe, HTTR 2|
- Bildbreite [in Pixel): |320
Bildhthe (in Pixel) Izag
Streaming-fahig: W Ja

Wartezeit [in Milisek.]: Iggg

Passwortschutz [ Ja

Benutzemamne: I

Passwort: I

EIB-Steuering | I
6 . | m Be re | C h Arch ive u nd Datei HomeServer Globale Bibliothek QuadClient Logikbausteine  Extras  Hilfe
i i - iv fU 0 = = [
LISte nen Ka mera Arc h v fu r Neu Offnen Speichem Prifen Ubertragen ... ohne Scan Hilfe:
das TKS-IP-Gateway anle- e
gen. Die Bezeichnung der EIE Stoenng (3 Kemeraarchive (=@ [
Kamera kann frei gewahlt costlecte Batriomi il
aictizeluodsten Schiiefen ‘ [ Heu ff Entfermen | @ Hir=

werden.
Hier konnen die voreinge-

El-E% Kameraarchive Daten I
i 4% Tiirstation Video 1 Archiv

. I Bezeichnung: [Tiistation Video 1 Archid
stellten Werte individuell ver- Kamers [ A =
andert werden. Argsoscher  [20
Max. Speicher: |51 2000 IBytss ;I
Totzeit [in Sek.): Ig

7_ AlS Kamera fur daS Kamera— Datei  HomeServer Globale Bibliothek QuadClient Logikbausteine Extras  Hilfe

- B . )
Archiv wird die Kamera des 0 = = )
Neu Offnen Speichern Priifen Ubertragen ohne Scan Hilfe:
Turkommunikations-Sys- ————  —— = I
. y (& Kameras i _ l_l_g I [ EINE
tems ausgewahlt. F— N —
Ubemehmen  Schlielen ‘ D Heu ﬂ Entfemen | ﬂllfs
El-»& Kameras Daten I
-

Bezeichnung: [Tiistation Video 1 /\
|P-&idresse der Kamera |182.1EE.U.41 ( E
¥ IP-Part der Kamera: IEE | \_/
Pfad fur K.amerabild: IfcamEH ipeg | Eytas -
Timeout [in Sek.): |1 [i]
Bildabruf: Ipar HTTP j
Bildbreite (i Pixell: |320
Bildhhe (in Pixel): ngg
Streaming-fahig: W Ja
Wartezeit (in Milisek.) Iggg
Passwortschutz: I Ja
Benutzername: I
Frasswort: I




Gira Turkommunikations-System
Anwendungsbeispiel - JPEG-Abruf G I RA

8. Im Logikeditor wird der Bild-
a b ruf an e| n best| mmtes Dizs Hatmerabild wird bei einer vom Bewegungsmelder erkannten Bevwegung
. . oder durch eine manuelle Ansteuerung archiviert
Ereignis gekoppelt.
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Das Kamerabild wird bei einem eingehenden Tarruf der Turstation mit
derBusadresse 0x164163 archiviert (unabhangig von der Aufsatz- oder Tastennummer).
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