Gira Turkommunikations-System G I RA

Anwendungsbeispiel - Turoffnerautomatik automatisch aktivieren

Anwendung

Der Kunde (z.B. eine Arztpraxis) besitzt ein TKS-IP-Gateway und einen HomeServer und mochte die Turoffnerauto-

matik des TKS-IP-Gateways nutzen. Er mochte die Funktion jedoch nicht manuell am TKS-Communicator starten,

sondern diese Funktion zeitgesteuert Uber den HomeServer aktivieren.

Beispiel:

e Die Turoffnerautomatik soll morgens ab 08:00 automatisch aktiviert werden, wenn der Computer mit dem darauf
installierten TKS-Communicator gestartet ist.

¢ |n der Mittagspause zwischen 12:30 - 15:00 soll die Taroffnerautmatik automatisch deaktiviert werden.

e \Von 15:00 - 18:00 soll die Funktion wieder genutzt werden.

Voraussetzung

Bevor mit der Projektierung dieses Anwendungsbeispieles gestartet werden kann, mussen die folgenden Voraus-
setzungen erfullt werden.

e Das TKS-IP-Gateway (ab Version 2.0) ist vollstandig projektiert und funktioniert im Tirkommunikations-System.
e Auf einem Computer muss der TKS-Communicator installiert sein.

e Der HomeServer ist vollstandig projektiert und funktionsfahig.

e Der Projektant muss Uber Kenntnisse der HomeServer-Programmierung verflgen.

Ablauf der Projektierung
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3. Im Assistent HomeServer /
FacilityServer einrichten die
Zugangsdaten des
HomeServers eingeben.

4. Den HomeServer-Spickzettel
anzeigen und ggfs. aus-
drucken.

Der Spickzettel enthalt alle
Angaben, die in den spateren
Eingabemasken im Home-
Server benotigt werden.

Die hier gekennzeichnete ID
des TKS-Communicator wird
spater im Logikeditor
benotigt.

Im Homeserver Experten

5. In den Projekteinstellungen
ein TKS-IP-Gateway anlegen.
Die IP-Adresse des TKS-IP-
Gateway kann dem Spickzet-
tel entnommen werden.

GIRA Turkommunikations-System

einrichten
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Aktuelle IP-Adresse des TKS-IP-Gateway

zur Parametrierung der

192.168.0.41
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Name Busadresse Tastenname

Aufsatz Tast

DE42 0x178EFE 2.0G
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6. Im Bereich EIB-Steuerung

Datei HomeServer Globale Bibliothek QuadClient Logikbausteine Extras  Hilfe

wird eine Universal-Zeit- 0 = =] &
sc ha |tU h ran g e | egt Neu Offhen Speichem Prifen Ubertragen ... ohne Scan Hilfe
H H - H Stammdaten - - |
Hier wird fir den Ein- und — (& Universal-Zeischaltubren =[=] = ]
. . . Steuening
Ausschaltvorgang jeweils ein Datel_Hifte
Befe h I an g e | egt Schlisfen | [} Meu fif Ertfemen | Hilte:
' =83 UniversakZeitschaltubren Daten I
LT Tiirfrerautomatik, )
Bezsichnung ITumHnBrautnmatlk
Steuerung [~ Ein-fAusschalten iiber K. -Objekt [1=Ein/0=fus)
Kommunik ationsobiekt I I[Kelne Auzwal] | ﬂ
Funktiarer:
Test [ Belehie [
Tiraffnerautomatik. einzchalten um 800 und 150 1
Tiraffrerautomatik, ausschalten um 1200 und 18:.. 1

Bearbeiten/Hinzufiigen

Aklions-Text: Tiirdffrerautornatik. einzchalten um 8:00 und 15:00 Uk

Befehle: Eeschreibung |

Setze 'Schaltabiekt USZU - Tiimtfnerautomatk ein-/aussch...

Bearbeiten/Hinzufigen
Befehls-Typ:
Kommunikationzobiskt: I ISchaIlobiekl USZU - Tiimtfnerautamatik ein-fauss .. |
Typ ISetza auf Konstante ;I
Obeiflache Konstante: |1
Archive und Listen —| Kommunikationsabjekt: I I[Keine Auswahl] . |
Frojekt{D 2012031210402084
Alamienng
Empfangeigiuppen Bezeichnung. HomeServer Projekl
Kamrurik. atiar e e |
[ I
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Faornmunikationsobjekt: I I[Keine Auswahl] | )(l
Funktionen:
Text | Befehle | |
Turoffrerautomatik. einzchalten um 800 und 15:0.. 1
Turaffnerautomatik. ausschalten um 1200 und 18:.. 1 El
[

Bearbeiten/Hinzufiigen

Aktions-Text Tiirafrerautomatik. ausschalten um 12:00 und 18:00 Uhr

Eefehle: Eeschreibung |

Setze 'Schaltobjekt USZU - Tliroffnerautomatik. ein-/aussch...

Bearbeiten/Hinzufigen

Befehls-Typ:

Kommunikationsobjekt:

ISchaItobiekl USZU - Tiirdffnerautomatik ein-fauss .. |

Typ: =
Dbeifldche ISatza auf Konstante J
Kongtante: IU
Archive und Listen a
P a— Projekt-D: 201203121040208] | Fommunikationsobiskt I |[Keina Tt » |
Empfangergruppen Bezeichung: HomeServer Projel
K.ammunik ation Bemerkungen:
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7. Im Logikeditor wird die
logische Verknupfung far
die gewunschte Funktion
erstellt.

= ‘ e

Avtomatizche Aktivierung/Deaktivieruny der Tirdffnerautomstil Uber den Gira HomeServer.
Die Zeiten zu denen dis Taroffnerautomatik aktiv sein 2ol werden Ober dis Universalzetschattubr im
HomeServer individuell vorgegeben,

an
Eingangs-Box (ID:1279) Senden\Tiirsffner-Anomatik TKS-Cliert abfragen/einstellen (Mersion: 1.0.110914) Ausgangs-Box (D1 276) *
| UszU - hat .,.,t_|—- 0 Trigger Turittner-fnomatk sinschahen i senden ur BEfeh an das TKS IP-Gatenay zanden
L (0 Trigger Tiirss ik o Tiirkommunikation Senden
= 11 Trigger Tiiréffner-Atamatik abfragen
= 2 Nummer TKS-C:
Suswertung War die Umschaitung erfolgreich?
bin
i TRS-C ausuerten tversion: 1.0.110919) Binr-Ausliser (1.0)
Emptangen Bt FAdion erfolgreich 0 0B | Een - Ausgangs-Box (10:1281) *
= 2 | Mummer des TKS-Communicator Nummer des TKS- Communicator i ] CICET —
=1 status Metusller Status fi-—
] »—I
Ernevte Alivierung der Thraffnerautomatii innerhalk des = o
ZIeftfensters, wenn TKS-Communicator Offline ist Gleish (1 03 Sperme (1.0) Ausgangs-Box (I0:1640) -
0 El At o 1 Ei (1=cffen) | A1 T8 our THS-C Offline - Ti ik emeut sinschaten
=2 E2 |Azneg 0p 0 E Signal 1 Befehiie)
CIEORE
febneg (sbo) U =
w Ausgang / Befehle bearbeiten x|
Osailater (1.0
. =& Bl PutSek)  [Al (sbc) o Eezeichnung. [Status Umschaitung nicht maglich
Eingangs-Box (I0:1274) * = 60| E2 Zyklus (Sek )| A2 fallend (she) | 0 =
[ USZU - Tirbt hahen oo~ 0 B3 Enifus | A3 sbo) op Kommuriketiorsobiekt: [ [[Keine Acswari] )

Bafshle: Beschreibung

Setze Tiiroffnerautomati-Status' auf Konstante 0

o s 12 1 e i

[ ] oo

frerautomatik

2 | Nummer des TKS-Communicator Nummer des TKS- Communicator o ALEIED) [0 ur Status Umnschatung nicht mogiich
-1 Stas Adugller Status -1 1 Befehl(e)
U o TirbttraramomiseSraves |

Ernewte Aivierung der Torafnerautomatik innerhalb des = o
Zefttensters, wenn THE-Communicator Offline ist Gleich ¢f 07 Sperme (1.0) Ausgangs-Box (I0:1640)

0 El A o 1 E1 (1=often) [A1 |1

=2 E2|A2neg op 0 E2 signal
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Bearbeiten, Hinzufiigen

Befehls-Typ:

Ausgang / Befehle bearbeiten

Eezeichnung ITKS-Eummumcator Offline - Tiirdffnerautamatik smeut sinschalten

Kommurikationsobjekt: I
Eingangs-Box (ID:1279)

IScha\tub\ekt USZU - Tiirdffnerautomatit. ein-fausc

Kommurikationsohjekt: | |[;<E‘ne Buswahl]

Schahobjekt U5Z Ty

|5elze aul Ronstante

Biefehle: Beschreibung ‘

Konstante:

i

Setze 'Schaltobjekt USZU - Tiiraffnerautomatik ein-/auschalten’ a...

Kommurikatiotissbjekt: | |[Keme Auswahl]
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