
Gira tastsensor 3
Aansturing van de meest 
 uiteenlopende busfuncties van 
het Gira KNX-systeem, zoals  
b.v. lichtscènebeheer, jaloezie-  
en rolluikbesturing, paniek- of 
Centraal-UIT-programmering  
of een temperatuurregeling per 
kamer op maat.

Gira tastsensor 3
Aansturing van de Gira KNX installatie
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Designvarianten Systeem 55

Gira-tastsensor 3 Comfort,  
drievoudig, crèmewit glanzend  
Gira Standard 55, crèmewit glanzend

Gira-tastsensor 3 Comfort,  
drievoudig, crèmewit glanzend  
met gelaserde opschriften  
Gira Standard 55, crèmewit glanzend

Gira-tastsensor 3 Comfort,  
drievoudig, zuiver wit glanzend  
Gira E2, zuiver wit glanzend

Gira-tastsensor 3 Comfort,  
drievoudig, zuiver wit glanzend  
met gelaserde opschriften  
Gira E2, zuiver wit glanzend

Gira-tastsensor 3 Comfort,  
drievoudig, zuiver wit glanzend  
Gira Esprit Glas, wit

Gira-tastsensor 3 Comfort,  
drievoudig, roestvast staal  
Gira E 22 roestvast staal

Gira-tastsensor 3 Comfort,  
drievoudig, zuiver wit glanzend  
Gira Esprit Linoleum-Multiplex, lichtgrijs

Gira-tastsensor 3 Comfort,  
drievoudig, transparant/aluminium  
Gira E 22 aluminium

Gira-tastsensor 3 Comfort,  
drievoudig, zuiver wit glanzend  
met gelaserde opschriften  
Gira Esprit Glas, wit

Gira-tastsensor 3 Comfort,  
drievoudig, roestvast staal  
met gelaserde opschriften  
Gira E 22 aluminium

Gira-tastsensor 3 Comfort,  
drievoudig, zuiver wit glanzend  
met gelaserde opschriften  
Gira Esprit Linoleum-Multiplex, lichtgrijs

Gira-tastsensor 3 Comfort,  
drievoudig, aluminium  
met gelaserde opschriften  
Gira E 22 aluminium

Gira-tastsensor 3 Comfort,  
drievoudig, kleur aluminium  
Gira E2, kleur aluminium

Gira-tastsensor 3 Comfort,  
drievoudig, kleur aluminium  
met gelaserde opschriften  
Gira E2, kleur aluminium

Gira-tastsensor 3 Comfort,  
drievoudig, antraciet  
Gira E2, antraciet

Gira-tastsensor 3 Comfort,  
drievoudig, antraciet  
met gelaserde opschriften  
Gira E2, antraciet



Tekstdrager voor wippen met  
kunststof afdekking 
Voor wippen met transparante 
afdekking van thermoplast 
 worden witte tekstdragers 
 bedrukt die lichtecht en weer-
bestendig zijn en niet golven. 
Deze kunnen direct online wor-
den vormgegeven en besteld. 
Daarnaast bestaat de mogelijk-
heid de ontwerpen zelf af te 
drukken.

Designvarianten F 100

Gelaserde opschriften voor 
niet-transparante metalen of 
kunststof wippen
Niet-transparante wippensets 
van roestvast staal, aluminium, 
messing, brons of chroom 
 alsook van kunststof krijgen ge-
laserde opschriften. Ze worden 
niet direct via de post, maar  
met behulp van een persoonlijke 
configuratielijst via de elektro-
technische vakhandel geleverd. 
Voor het ontwerpen van gelaser-
de opschriften is het aanmaken 
van een gratis gebruikersaccount 
op www.labelservice.gira.nl 
 vereist.

Gira-tastsensor 3 Comfort,  
drievoudig, zuiver wit glanzend  
met gelaserde opschriften  
Gira E 22 thermoplast [zuiver wit glanzend]

Gira tastsensor 3  
drievoudig, Edel Staal  
met gelaserde opschriften  
Gira E 22, Edel Staal

Gira tastsensor 3  
drievoudig, zuiver wit glanzend  
Gira Standaard 55, zuiver wit glanzend

Gira tastsensor 3  
drievoudig, crème wit glanzend  
Gira Standaard 55, zuiver wit glanzend

Gira labelservice
Met de Gira labelservice kunnen 
online in een paar stappen  
de tekstlabels voor de wippen 
van de tastsensor 3 worden 
vormgegeven en besteld. Naast 
verschillende lettertypen en 
-grootten zijn talrijke symbolen 
beschikbaar waarmee de diverse 
aangesloten functies eenvoudig 
kunnen worden toegewezen.

Gira tastsensor 3  
drievoudig, zuiver wit glanzend  
Gira F 100, zuiver wit glanzend

Met de persoonlijke configu-
ratielijst gaat de consument 
 vervolgens naar een elektro-
technische vakhandel.

Na gratis registratie kunnen 
 ontwerpen worden opgeslagen 
en op een later tijdstip verder 
worden bewerkt of opnieuw 
worden besteld. 

www.marking.gira.com/nl



Gira tastsensor 3 Basis
Met de Gira tastsensor 3 kunnen 
de meest uiteenlopende aange-
sloten busfuncties worden aan-
gestuurd, b.v. lichtscènes opslaan 
en opvragen, lampen schakelen 
en dimmen en rolluiken of jaloe-
zieën bedienen. Elke toets is 
voorzien van twee rode LED's 
die de status van de toegewezen 
functies weergeven. Het tekst-
venster is voorzien van be-
schaafde achtergrondverlichting 
zodat de tastsensor ook in het 
donker makkelijk is te vinden en 
het tekstlabel goed leesbaar is.

Gira tastsensor 3 Comfort
De Gira tastsensor 3 Comfort 
biedt voor statusweergave 
 driekleurige LED's die flexibel 
kunnen worden geprogram-
meerd voor complexere toepas-
singen. Bovendien is een tempe-
ratuursensor geïntegreerd die 
aan  andere componenten van 
het KNX-systeem kan worden 
gekoppeld. Tenslotte is het 
 mogelijk aan elke toets een bo-
venliggende statusterugmelding 
met prioriteit toe te wijzen, b.v. 
voor alarmmeldingen of aan-
wijzingen als een windalarm.

Gira tastsensor 3 Plus
De Gira tastsensor 3 Plus heeft 
een geïntegreerde kamerther-
mostaat en een contrastrijk 
 display voor weergave van ther-
mostaatstatus, temperatuur en 
diverse meldingen die via het 
KNX-systeem kunnen worden 
ontvangen. Het display is in de 
nachtstand voorzien van witte 
achtergrondverlichting en biedt 
de mogelijkheid waarden en 
meldingen in verschillende af-
metingen resp. displaystanden 
weer te geven. In combinatie 
met de busaankoppelaar 3 met 
externe sensoraansluiting kan 
een externe temperatuursensor, 
b.v. voor de vloerverwarming, 
worden aangesloten.

Gira tastsensor 3 Basis, drievoudig  
Gira E 22 Aluminium

Gira tastsensor 3 Basis, enkelvoudig  
Gira E 22 Aluminium

Gira tastsensor 3 Comfort, drievoudig  
Gira E 22 Aluminium

Gira tastsensor 3 Plus, tweevoudig  
Gira E 22 Aluminium

Gira tastsensor 3 Plus, tweevoudig  
Gira E 22 Aluminium

Gira tastsensor 3 Comfort, enkelvoudig  
Gira E 22 Aluminium
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Productdetails
- Twee status-LED's per 

bedienvlak
- Tekstkaderverlichting
- Montage op busaankoppelaar 3
- Ontwerp en ingebruikstelling 

vanaf ETS 3.0d patch A
- Beveiliging tegen demontage 

door schroefbevestiging
- Temperatuurbereik:  

-5 °C tot +45 °C
- Beschermingsklasse: III 

De Gira-tastsensor 3 is verkrijg-
baar in de uitvoeringen Basis, 
Comfort en Plus passend bij de 
 Gira-schakelaarprogramma's  
uit Systeem 55, Gira E 22,  
Gira Edel Staal en Gira F 100.
 
Technische wijzigingen 
 voorbehouden
 
Assortiment  
De Gira tastsensor 3 is er in 
 verschillende uitvoeringen:

Tastsensor 3 Basis, enkelvoudig
Tastsensor 3 Basis, tweevoudig
Tastsensor 3 Basis, drievoudig

Tastsensor 3 Comfort, enkelvoudig
Tastsensor 3 Comfort, tweevoudig
Tastsensor 3 Comfort, drievoudig
Tastsensor 3 Comfort, viervoudig
Tastsensor 3 Comfort, zesvoudig

Tastsensor 3 Plus, tweevoudig
Tastsensor 3 Plus, drievoudig
Tastsensor 3 Plus, vijfvoudig
Tastsensor 3 Plus, zesvoudig

Meer informatie vindt u in de  
Gira catalogus en op internet 
 onder www.gira.nl

Voordelen

Gira-tastsensor 3
Flexibele installatie dankzij 
 modulaire opbouw  
 
Ruime keuze uit designs, 
 afgestemd op de verschillende 
schakelaarprogramma's  
van Gira  
 
Alle uitvoeringen tot de zes-
voudige variant hebben slechts 
één busaankoppelaar nodig  
 
Beveiliging tegen demontage 
door bevestiging met schroeven

Gira-tastsensor 3 Comfort
Omvangrijke, praktijkgerichte 
softwarefuncties  
 
Geïntegreerde temperatuursen-
sor voor het meten en doorgeven 
van de lokale  temperatuur  
 
Driekleurige status-led per toets

Gira-tastsensor 3 Plus
Tastsensor, kamerthermostaat 
en verwarmingschakelklok in 
één apparaat gecombineerd  
 
Overzichtelijk grafisch display 
voor weergave van informatie  
en meldingen

Aanwijzingen
De Gira-tastsensor 3 kan uit-
sluitend in combinatie met  
de busaankoppelaar 3 worden 
 gebruikt. Niet-transparante 
 wippensets kunnen niet met  
een achtergrondverlichting 
 worden gecombineerd.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie-
systemen

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postbus 1220
42477 Radevormwald

Duitsland

Tel. +49 2195 602-0
Fax +49 2195 602-119

www.gira.nl
info@gira.nl

Gira Technische Profi-Hotline:
Tel 00800 00602123

Importeur in Nederland

afloop

Bovenkerkerweg 10-12
NL-1185 XE Amstelveen
Postbus 900
NL-1180 AX Amstelveen
Tel +31 20 5450345
Fax +31 20 5450250
communicatie@
technischeunie.com

Voor toezending van de  
complete Gira documentatie  
in Nederland:

Gira Informatiedienst
Postbus 30124
NL-1301 AC Almere
Fax +31 36 7113599


